
Installationsband från Bandi



Spännband för industriell användning

Installationsbanden med kamlås används som kraftkabel-, VA- och medieförband. 

Bandet är vävt, oelastiskt och har en bandbredd på 25 mm. Vi erbjuder många smarta 

lösningar för montage av kraftkabel-, media- och rörförband. Samtliga produkter 

lagerhålles och levereras inom 1-2 dagar.

Installationsband



E1518303
86F-50242-900798 Spännband
1000 mm.	 Flamskyddat. 
	 Hållfasthet 6800N. 
	 Korrosivitetsklass C4.

E1518302
86F-50241-900798 Spännband
750 mm. 	 Flamskyddat. 
	 Hållfasthet 6800N. 
	 Korrosivitetsklass C4.

E1518301
86F-50240-900798 Spännband
500 mm.	 Flamskyddat.  
	 Hållfasthet 6800N. 
	 Korrosivitetsklass C4.

E1522339
86F-67218-991701 Spännband
500 mm.	 Flamskyddat enligt UL94 V-2.  
	 Hållfasthet 6800N.  
	 Korrosivitetsklass C4.

Swemis® Basic

Swemis® Premium

E1518157
86F-67217-991701 Spännband
750 mm.	 Flamskyddat enligt UL94 V-2.  
	 Hållfasthet 6800N.  
	 Korrosivitetsklass C4.

E1522341
86F-67219-991701 Spännband
1200 mm.	 Flamskyddat enligt UL94 V-2.  
	 Hållfasthet 6800N.  
	 Korrosivitetsklass C4.



Kontakt, offert och order

Tel: 019-58 99 25, E-mail: sales@bandi.se, www.swemis.se

Upphängningsband med S-krok

För tillfällig eller permanent upphängning av kabel, media och rör. Bandet är 

vävt, oelastiskt och har en bandbredd på ca. 25 mm. Används exempelvis på 

byggarbetsplatser, i gruvor eller på andra anläggningar.

Upphängningsband

E1517702
86-50250-991798
1000 mm.	 Upphängningsband.  
	 S-krok.

E1517702
86-50250-991798
500 mm.	 Upphängningsband.  
	 S-krok.

E1517701
86-50250-991798 
300 mm.	 Upphängningsband.  
	 S-krok. 

Part of AB Bandindustri


