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KNAKARMSMARKIS

propukTINFORMATION Kassettemarkise 6740

Generelt

Acrimo 6740 har klare strukturerede former med rene linjer og
kanter som ersatter de tidligere anvendte runde former. Acrimo
6740 anvendes til terrasser og starre arealer, hvor markisen

er placeret frit pa en vaeg eller foran et udhang, samt ved for-
retninger, hvor markisen vil givet en flot stremlinet udseende
facade. Markisen har en standard udfald pé 150, 200, 250,
300 og 350 cm og fas op til 700 cm bredden. Skal markisen
vaere bredere kobles 2 markiser sammen til max. 12 mtr. Acrimo
6740 er forsynet med trinles justering af udfaldet, som sikrer, at
den kan indstilles pracis i den vinkel man ensker fra 6-40°. En

udfaldsvinkel p@ min. 15-20° anbefales.

Materialer

Acrimo 6740 er fremstillet i vedligeholdelsesfrie materialer.
Armene er monteret med 4-dobbelte coatet wire, som sikre en
lang levetid. Alle markisens dele lakeres i RAL 9006 gra, RAL
9010 hvid eller RAL 7016 mat antracit som standard.

Dug
Dugen fas i et stort udvalg af forskellige farver og menstre.

Fremstillet i lysagte og vejrbestandig acrylstof, som er behand-
let med Teflon®-nanoteknik.

Mindste bredde
S Drejestang Motor Motor over 700 cm
150 203 195 -
200 254 246 -
250 306 298 5
300 355 347 800
350 406 398 900
267

Betjening

Markisen betjenes med drejestang eller motor, hvertil der kan
tilkobles sol- og vindstyring samt fjernbetjening,

Maltagning

Ved maltagning er det vigtigt at sikre sig at beslagene kan mon-
teres direkte bag markisens arme, Armene kan max. monteres
S0 em inde pa markisen. Desuden skal man sikre sig at vin-
duer og dore kan abnes under den udslaede markise. Udfaldet
males fra vag parallelt med dugen til forkant af frontprofilen.
Markisens bredde (feerdigmal) er det absolutte ydermal af mar-
kisens konstruktion.

Montering

Mearkisen er opbygget omkring et selvbarende kassetteprofil.
Beslag og arme kan monteres individuelt, men monteringsbesla-
gene skal monteres bag markisens arme p.g.a. belastning/vrid-
ning af kassetten. Montering af Acrimo 6740 sker enkelt ved at
markisen hagtes op pd monteringsbeslagene.

Vedr. p|acering af armbes|ag / monteringsbeslag - se side 66.

—— 220 ——
©,

Vagmontering

Loftmontering

307

Med rullegardin i front
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Kassettemarkise 6740 rriser

Stelfarve standard RAL 9006 gr3, RAL 9010 hvid og RAL 7016 mat antracit

Acrimo 6740 - Med indbygget el-motor io eller RTS fjernbetjent inkl. hindsender 1 kanal. Pris inkl. vagbeslag

et 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700
Udfald v
150 32.812 [ 34.874 | 36.551 | 38.833 | 40.510 | 42.791 | 44.469 | 46.135 | 54.233 | 55.154
200 33.191 | 35.638 | 37.305 | 39.730 | 41.396 | 43.844 | 45.510 | 47.177 | 55.626 | 56.470
250 - 36.556 | 38.222 | 40.832 | 42.498 | 45.108 | 46.774 | 48.440 | 57.245 | 58.089
300 - - 39.032 | 41.803 | 43.470 | 46.241 | 47907 | 49.574 | 58.724 | 59.568
350 - - - 42.705 | 44.371 | 47.305 | 48.971 | 50.637 | 60.077 | 60.920
Antal arme 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
Antal besla‘_ 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
Tillzg loftheslag 1324 | 1324 | 1324 | 1.324 | 1.324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1986 | 1986
Rullegardin i forbom
med drejestang 9.669 | 10.486 | 11.116 | 11.941 | 12.716 | 13.577 | 14.210
max. 300em udfald

Der skal forventes op til 8 uger leveringstid for markiser med rullegardin i front
Rullegardin leveres med ensfarvet markisedug, dughejde 90 cm eller screendug Soltis 92, dughejde 150 cm

2 markiser seriekoblet = 2 duge, 4 arme, 1 motor RTS eller io fjernbetjent inkl. handsender 1 kanal

B 750 | 800 | 850 | %00 | 950 | 1000 | 1050 | 100 | uso | 1200
Udfald v
150 77.325 | 79.607 | 81.368 | 83.045 | 85441 | 87.722 | 89.483 | 91.160 | 92.910 | 94.576
200 79.021 | 81.447 | 83.196 | 84.863 | 87.432 | 89.880 | 91.630 | 93.296 | 95.046 | 96.712
250 81.096 | 83.705 | 85.455 | 87.121 | 89.861 | 92.471 | 94.221 | 95.887 | 97637 | 99.303
300 - | 85.696 | 87.446 | 89.112 | 92.023 | 94.794 | 96.544 | 98.210 | 99.960 [101.626 %
350 i ; - | 90961 | 94.041 | 96.975 | 98.724 |100.391|102.140(103.807 f
Antal arme 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 o
Antal beslag 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 =
Tilleg loftheslag | 2.648 | 2.648 | 2.648 | 2.648 | 2.648 | 2.648 | 2.648 | 2.648 | 2.648 | 2.648 E
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Tillegspriser for indfarvning af markisestel - @vrige standard RAL-farver

Bredde > 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700
Ovrige RAL-farver | 7.350 | 7.350 | 7.560 | 7.560 | 7.560 | 7.980 | 7.980 | 8.190 | 8.190 | 8.190

Bredde > 700 750 800 850 900 950 1000 | 1050 1100 1200
Ovrige RAL-farver | 11.340|11.340| 11.760 | 11.760 | 12.180 [ 12.180 | 12.600 | 12.600 | 13.020 | 13.650

Forlznget leveringstid ved lakering: op til 8 uger

Tillegspriser 6740

Monteringsbeslag for vaeg 1806 741G/H/A/R  1.596,00 kr.
Monteringsbeslag for loft 1806 742G/H/A/R  2.258,00 kr.
Hvis markisen enskes betjent med med kabelbunden motor, kan der fratrkkes -1.680,00 kr.
Hvis markisen enskes betjent med drejestang, kan der fratrkkes (bredde 250-650) -5.460,00 kr.

Markiser over 700 em leveres kun motorbetjent.
Andre flernbetjeninger samt sol- og vindautomatik, se afsnit El-styring.
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Vagbeslag Loftbeslag

Bemaerk: Der medfc|ger ikke befaestigdsesmateriah til mcnleringsbeslag.

Specialbes|ag for montering, se side 98-100
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