
INNOVV K5 produktark 



Automatisk og kontinuerlig videoinnspilling i høy kvalitet, 120º foran og bak

Video lagres automatisk ved kollisjon eller trykk på fjernkontrollen

Ekstern mikrofon gir god lyd uten vindstøy – perfekt for videoblogging

Velg om opptak skal ha dato/tid, sted eller hastighet

Stillbilder fra begge kameraer samtidig (dobbelt trykk på fjernkontroll)

Avspilling og rask overføring av filer via WiFi til mobilapp

Kart viser posisjon ved avspilling i appen

Kapasitet for hele 512GB minne og effektiv H.265 komprimering 



Tekniske data 

Hovedenhet (DVR og frontkamera) 52x48x25mm (ikke medregnet kabler)

Materiale Aluminium

Tilkoblinger og porter Integrerte kabler med vanntette skrukontakter:

- Omformer (strømforsyning) 

- Bakkamera

- Fjernkontroll

- GPS-antenne

- Mikrofon (2m kabel)

Bak deksel

- Kontakt USB micro

- Port for minnekort TF (microSDXC, maks 512GB - ikke inkludert)

Klima Vanntett (IP67), arbeidstemperatur fra -30º til 70º C

Prosessor, RAM og sensorer A53 Dual-core, 4GB RAM 
Sony Image Sensor 8 megapiksler 
G-sensor for kollisjonsdeteksjon

WiFi Dual band 2,4GHz / 5GHz

Spenning inn 5,0V ±0,5V (fra medfølgende omformer)

Videoformat, komprimering, stillbilde MP4/TS, H.264/H.265, JPEG

Frontkamera Integrert i hovedenhet

Linser 120º FOV, aperture F1,8

Maks oppløsning 4K@30FPS - effektivt 3864 (H) x 2192 (V), ca 8,46 megapiksler

Bakkamera Ø25 x 53,3mm (ikke medregnet kabel, 2,5m)

Linse 120º FOV, aperture F1,8

Maks oppløsning 1080p@30FPS - effektivt 1945 (H) x 1097 (V), ca 2,13 megapiksler

Fjernkontroll En knapp for video (enkelt trykk) og stillbilde (dobbeltrykk) 
LED-indikatorer for innspilling, GPS og WiFi

Omformer (strømforsyning) Inn 9-18V DC, Ut 5,0V ±0,2V, Maks spenning 2A

Alternative oppløsninger 
(settes i Innovv mobilapp)

F: 4K@30 + R: 1080p@30; F: 4K@30 + R: 720p@30 
F: 2K@60 + R: 1080p@30; F: 2K@30 + R: 720p@30 
F: 1080p@96 + R: 1080p@30 ; F: 1080p@96 + R: 720p@60

F: 720p@96 + R: 1080p@30 ; F: 720p@96 + R: 720p@60

INNOVV App kompatibilitet Android 5.1 og senere, iOS 8.3 og senere (designet for iPhone) 
Menyer kun i portrettmodus

I esken - Hovedenhet med integrert 4K frontkamera

- Full HD bakkamera

- Omformer 12V til 5V

- Fjernkontroll

- Div monteringsbraketter, skruer, mv

- USB – microSD adapter

- Installasjons- og brukerveiledning
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