




KONCEPT -OMDREJNINGSPUNKT FOR UDSMYKNING

Det har været mit ønske at udfolde en steds specifik kunst installation i og omkring rundkørslen, der går i dialog med 
Faxes omkringliggende landskab, infrastruktur, bevægelsesmønstre og som et historisk pejlemærke, et  tidshjul, fortæl-
ler om markante markører i området. Det er Faxe Kalbrud som det primære, men også de historiske godser og slotte, 
anden bygningskultur som Unibrew, Haribo og Ecovalley, Faxe Kirke og Fakse ladeplads med tog. 
Hovegrebet i udsmykningen er brudet, (med reference til Faxe Kalkbrud), som en skarp skæring i, en udgravning og 
ornamentering af rundkørslens kuglekalot så den opdeles i fire dele. Den får herved markante horisontale og vertikale 
brudflader og lader imellem disse historiske lag komme til syne. Jeg har arbejdet med rundkørslen som en indgangs-
port til Faxe, en identitet på og en fortælling om Faxes historie. Udsmykningen er abstrakt i sit formsprog og inviterer 
hermed ind til og er åben overfor egen tolkning.

UDSMYKNINGEN-BESKRIVELSE

Udsmykningen består af 
•	 En udsmykningsdel på midterøen
•	 En udsmykningsdel imellem chaussestenene omkring rundkørslens midterø samt
•	 Tre randfigurer i rundkørslens periferi

MIDTERØ
På midterøen er BRUDET OG KANTEN repræsenteret ved en kuglekalot, som horisontalt er afskåret fra en ikke synlig 
kugle, samt ved vertikale brud, som blotlægger brudkanter og mellemrum. De fire kugle kalot dele er alle hævet 40 cm 
fra midterøens fundament, for herved at fremhæve adskillelse. Hver af de fire dele har en nedre kant, hvori er indlejret 
LED-LYS, der fremhæver adskillelsen og køre retning rundt om rundkørslens midterø.
Under kuglekalotdelene og i mellem dem anes udsnit af FIRE HISTORISKE LAG. De er baseret på optegninger af 
kort fra Geocenter Kanten, som viser Arealudbredelse for Faxe Kalkbrud og by fra 1885 til 2014. Disse tegninger er i 
udsmykningen transformeret og extruderet ud i rumlig gengivelse og i rundkørslens midterø stablet oven på hinanden. 
Hvert lag har en højde på 20 cm. Midterøens formsprog er holdt enkelt, da denne opleves i bevægelse hen til og rundt 
om i en fart på 20-50 km i timen.

IMELLEM CHAUSSESTEN
Linjeforløbet, der skabes ved brud og kanter i kuglekalotten,  fortsættes ud i mellem chaussestenene, i deres plan, som 
linjer, der peger ud i det omkringliggende landskab i fire retninger. Linjerne forholder sig til de fire indfaldsveje, men 
er roteret 30 grader i forhold til disse. Herved opnås oplevelse af ROTATION som bevægelsesmønster, ligesom direkte 
gennemsyn imellem snitfladerne er forhindret ved indkørsel til rundkørslen. Denne del er ligeledes valgt i enkelt 
formsprog.

RANDFIGURER
Der er tre randfigurer. De består alle af linjer, som fortsættelse af dem, der er givet ved brudflader i 
midterøens udsmykning og som fortsætter ud imellem chaussestenene, samt af plinte beklædt med abstrakt kera-
misk ornamentering. Randfigurerne er en slags FORTÆLLE-LINJER. De peger på det omkring liggende landskab og de 
kulturfortællinger, der er her. På hver af plintene er de historiske lag, som kun kunne anes i midterøens udsmykning, 
gengivet i deres hele og nedskaleret samt vendt på hovedet. Ovenpå disse og på plinten er arrangeret skulpturelle 
elementer i abstrakt formsprog med reference til bygningskulturen i de områder som randlinjerne peger hen imod. 
I nord-østlig retning er det Faxe By, Faxe kirke, Unibrew og boliger. I nord- vestlig retning er det godser, slotte og Eco 
Valley, i syd-østlig retning er det Togbanen, Fakseladeplads og Haribo. Randfigurerne kan opleves fra cykelstien som 
cyklist eller gående. Formsproget er derfor her tilladt mere detaljeret og i en mindre skala. 
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UDSMYKNING KONSTRUKTION OG MATERIALER
BETON (FRA KALK) - HVID STENTØJSGLASERET BETON (FRA KALK) -BEVOKSNING -LEDLYS

MIDTERØ - GENBRUG AF JORD 
•	 Betonfundament diameter 9.5 meter, højde 10 cm
•	 Fire Lag af Specifik blank hvid Keramisk stentøjs glaseret beton, hvert lag 20 cm højt, lagt ovenpå hinanden
•	 En bærende betonkonstruktion for hver kuglekalotdel
•	 Ledlys i de bærende betonkonstruktioners nedre dele
•	 De bærende betonkonstruktioner bærer en opdelt jordbakke beklædt med bevoksning, (Genbrug af den jord der 

er der nu beklædt med evt. VEG-TECH Mos sedum, med minimeret driftomkostninger).

OMKREDS AF MIDTERØ - GENBRUG AF IBF STEN OG CHAUSSÉSTEN
•	 IBF Cirkelsten i beton,  (Dem der er der i dag)
•	 Chaussésten I Lys Granit, (Dem der er der nu)
•	 Fire linjer ,bredde 20 cm, nedskåret i niveau med chaussésten, i Specifik blank hvid Keramisk stentøjs glaseret 

beton

RANDFIGURER
Der er tre randfigurer 
•	 Linje i grundniveau, L = 2 meter, B= 20 cm, H= 5 cm, i blank hvid Keramisk stentøjs glaseret beton
•	 Betonplint, H= 60 cm, L = 2 meter, B= 20 cm, beton
•	 Keramisk skulptur apteret, historiske lag udført i specifik blank hvid Keramisk stentøjs glaseret beton, ens
•	 Keramisk skulptur apteret, forskellig for hver randfigur, alle lavet i specifik blank hvid keramisk stentøjsglaseret 

beton



BUDGET

TILBUD INDHENTET VED KARISE ANLÆG OG BYG

KARISE ANLÆG OG BYG FAXE; ANSLÅET PRIS: ANGIVET TIL FAXES KUNSTRÅD
Formleje....
Transport af kuglekalot og kranarbejde ....
Beton til udstøbning C35A ....
Armering y8/150 ibr ....
Mande timer for betonarbejde 380 timer ....
Betonplinte / Randfigurer ....
Jordarbejder i forbindelse med kalot ....
overslagspris ....

De anviser også tilknyttede arbejder
1. Sikring af jord på kuglekalot
2. Ingeniørberegninger som sikre konstruktionens statik
3. Evt. Efterlægning, brolægning 

som de ved et forsigtigt skøn angiver vil koste omkring...

-
ANJAS ANDEL
Keramiske arbejder ved randfigurerne udførsel, transport og montering ....
Keramiske arbejder ved midterø og chaussesten udførsel , transport og montering
herunder leje af storskala ovne og produktionshal  ....
Dametimer for kunstnerisk praksis ....

overslagspris ....

IALT ....

P.s. jeg vil såfremt projektet vinder ansøge om ophold ved Statens Værksteder for Kunst, da vil produktionsprisen blive 
reduceret en del skønnet .... for produktion af keramiske elementer, herunder også transport.

For yderlig information, eventuelle spørgsmål med videre kontakt Anja Margrethe Bache, mail@anjabache.com


