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Berechnung der Einstellparameter für das MSL bei Tachoimpulsabnahme über 
Originalgeber  am Getriebeausgang oder  Kettenritzel: 
 
 
 
      U – Radumfang [cm]  *80
      b – Zähne Kettenblatt 
      r – Zähne Kettenritzel xb =
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Im Parametermenü wird eingestellt: Circ    =  x 
      ImpW = 80 
 
 
 
 
 
 
Berechnung der Einstellparameter für das MSL bei Tachoimpulsabnahme über 
Originalgeber  am Kettenblatt: 
 
 
      U – Radumfang [cm] *10
      b – Zähne Kettenblatt x=U

       b
 
 
Im Parametermenü wird eingestellt: Circ    =  x 
      ImpW = 10 
 
 
 
ACHTUNG: bitte immer durch einen Test die Plausibilität der tatsächlichen 
Geschwindigkeitsanzeige vor der Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr 
überprüfen! Für die korrekte Funktion des Tachos ist der Fahrzeughalter bzw. 
Fahrer verantwortlich. motogadget übernimmt keinerlei Gewährleistung für die 
Einstellungen, Berechnungen und angezeigten Werte am Instrument. 
 
 


	Berechnung der Einstellparameter für das MSL bei�
	Berechnung der Einstellparameter für das MSL bei�
	ACHTUNG: bitte immer durch einen Test die Plausib

