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ENER/50TE5T AutoPartner Nordic HF-BD 

Bromsprovare för tunga fordon 
Bromsprovare för diagnostic av bromsar och årlig fordonskontroll för tunga lastbilar och bussar 
upp till 13 ton / 18 ton axel tryck. Utrustningen har en delad mekanisk enhet med inbyggd 
elektrisk spänningsenhet. Bromsprovaren lämpar sig för installation I en inspektionsgrav/grop 
eller I en smörjgrav. Rullarna är monterade med lastceller för mätning av bromskraften och 
med sensorer för att detektera om däcken tappar greppet "slip". Enheten kan uppgraderas för 
mätning av axel tryck (HF-BDW). Utrustningen och mätningarna kontrolleras med Energoline® 
mjukvara. 

[fil Mätningar av broms kategorier för tunga fordon 
M2, M3, N2, N3, 03, 04, 

[fil Installation rekommenderas i inspektionsgrav/grop 
[fil Litet installationsutrymme krävs då enhetens 

växellådor är monterade under rullarna 
[fil Mekanisk upphöjd enhet för kontroll av släpvagnar 

semitrailers och övriga axelgrupper 
[fil Elektroniken för kontroll av mätningarna är CAN 

Bus styrda 
[fil Bromsmätningarna utförs mot tid, lufttrycket 

bromssystemet och/eller pedalkraften 
[fil Hjälp för avkörning med roterande rullar 
[fil 4WD bromsmätning (tillval) 
[fil Inbyggd axeltrycksmätning för att bestämma 

bromseffektiviteten (tillval) 

lnstallationskrav 

[fil Gjutet betongfundament 
[fil Förberett för elektriska installationer med 
skyddsrör för elkablage 
[fil Skyddsrören dragna från elskåp till bromsprovare 
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Energoline~ skärmvy vid bromsmätning 
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Installations ritning 
(no replacement for the installation drawing) 
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Standard utrustning 

00 Vänster och höger mekaniskenhet med inbyggda 
strömförsörjningsboxar 

00 Nödstopp 
(fil RS232 data gränssnitt 
00 Ram för installation på betong fundament 

Tillbehör 

(fil Energoline@ mjukvara för inspektionsanläggningar 
(fil Dator konfiguration 

Extra til lbehör 

00 Databänk 
00 Trådlös fjärrkontroll 
00 Trådlösfjärrkontroll med bromskraftsmätning 
00 Sensor för kontroll av lufttrycksbromsarnas tryck 
00 Kontrollenhet av färdskrivare 

Tekniska data (HF-BD 13/30 / HF-BD 18/40) 

Max axle last: 13t/18t 
850mm 

3050 mm 
Min spårvidd: 
Max spårvidd: 

Rullar diameter: 
Rullar längd: 
Rullar höjd över golv: 
Rullar yta: 
Rullar friktion (tort / vått): 

Hastighet vid mätning: 
Mätområde: 
Mätnoggrannhet: 

Mätområde för lufttrycksbromsar: 
Mätnoggrannhet för bromstryck: 

227mm 
1100 mm 

50mm 
epoxi baserad corundum 

0,8 / 0,6 

2, 18 km/h/ 2,41 km/h 
0 - 30 kN / 0 - 40 kN 

±1 % 

0-10 bar
±1 %

Dimensioner för installation (W x L x D): 3440 x 1140 x 850 
mm 
Korrosionsskydd: 

Effekt: 2 x 9,2 kW / 2 x 11 kW 
Spänningsmatning: 
Säkringskapacitet: 

Axeltrycksmätning ( HF-BDW) 
Axeltryck mätområde: 
Axeltryck mätnoggrannhet: 

Made in Hungary 

Leverantör i Sverige: 

AutoParhler Nordic AB 

Aspudden Gläntan 1, 
642 98 Bettna 
070 - 640 43 20 

galvaniserad 

3 x400 V 
3x50A/3x63A 

0- 13 t/ 0 - 18 t
±1 % 

HF-BD mekanisk enhet 

A568 BG 
A568 BG L3332 WO 

Aston Martin 
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Brake tester 

Energoline* huvudvy 

Dimensioner av den mekaniska enheten 
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ENERBOTE5T 
AutoPartner Nordic 

Med hänsyn till kontinuerliga produktföl'bättringar förbehåller sig Energotest rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Bilderna kan innehålla 
tillval. 




