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Energotest HD 18 Hydraulisk utrustning för personbilar, lastbilar, och 

bussar för slitagekontroll av framvagnar, kulleder, styrleder, axeltappar, 

länkarmar mm. 

Energotest HD-18 VridplaUor för kontroll av axlar, 

kulleder, styrleder, axeltappar och fjädring på 

personbilar, lastbilar och bussar. Utrustningen 

manövreras med hjälp av en special fjärrkontroll lampa. 
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Teknisk information: 

[fil Mekanik 

Rörelsemönstret på den delade mekaniska enheten är asymetrisk. Rörelse 

mönstret på den halk/glid-skyddade vridplattan är 12 ° med och moturs, 80 mm 

lateral/sido rörelse på den räfflade stålplattan och 50mm längdsgående framåUbak 

rörelser i båda riktningama på båda vridplattorna inbyggt i mekaniken. 

Den halk/glidskyddade vridplattan har en koefficient på 0.7; den räfflade plattan har 

en coefficient på ca 0.5. Den halk/glidskyddade vridplattan gör kontrollen 

effektivare om däcken är våta på fordonet. Under kontrollen när hjulen vrids eller vid 

laterala/sido rörelser har däcket en tendens att glida på den räfflade vridplattan. 

Vridplattorna är utbytbara. Hela enheten är elektrogalvaniserad. 

Ett verktyg för att pressar ned bromspedalen gör det möjligt för en person att utföra 

kontrollen. 

[fil Säkerhet 

[fil Alla Energotest vridplattor är utvecklade och tillverkade efter de senaste säkerhets 

kraven ställda av EU. De täckta rörelseplattorna ger ett extra skydd åt användaren 

[R] Effektiv kontroll 

Verktyget för att trycka ned bromspedalen som medföljer gör det möjligt för en 

person att utföra testet. 

[RJ Installation 

Installationen består av ett skåp för både spänning och hydraulik, som monteras i 

anslutning till enheten ex på lyftens pelare. Skåpet innehåller alla komponenter för hela 

utrustningen. Manöverenheten är inkopplad i skåpet med en 9 m lång kabel. 
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lnstallationskrav: 

[fil Förberedelser för installation i ex smörjgrop. 
(fil Förberedelser av elektriska installationer (huvudström till installationsskåp) 

Homologering /Standard 

[fil CE 

Specifikationer: 

(fil Manövrering: Hydraulisk 
[E] Oljemängd hydraulik: 
[E] Korrosionsskydd: 
[fil Max axel tryck: 
[E] Maximal kraft per vridplatta: 
[E] Standard rörelser 

IRl Rotation: 
[E] Lateral/sido rörelse: 
[fil Longitudinal/längsgående rörelse: 

[fil Tillval: Extrarörelser ( ej inkluderat) 
00 Longitudinal/längsgående rörelse: 

riktning 
(fil Nätspänning: 

50 Hz 
(fil Säkring: 
(fil Mått skåp (2 enheter) 

00 I smörjgrop under golv: 
(fil Storlek på vridplattorna: 

(fil 

10 liter 
galvaniserad 

18 t 
30 kN 

12° , Vänster sida 
80 mm, höger sida 

50 mm, båda sidor parallellt 

50 mm, båda sidor i motsatt 

3 x400V/PE 

10A 

900 x 770 x 100 mm 
800 x 300 mm 

I egenskap av utvecklare och tillverkare av kompletta utrustningar kan Energotest möta 
kundspecifika önskemål. 

OBS! Tekniska specifikationer kan ändras 
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