SIKKERHEDSDATABLAD

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Blandingens handelsnavn BG DFC PLUS HP2
eller betegnelse

Registreringsnummer -

UFI 4800-UORP-S00A-1WNX
Synonymer PD14-xxxx

Formula number 0

Produktkode PD14

Udstedelsesdato 14-September-2021
Versionsnummer 2,0

Revisionsdato 14-Juni-2022

Dato for, hvornar den nye 14-September-2021

version erstatter den gamle

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarades
Identificerede anvendelser Automotive use
Anvendelser, der frarades  Ingen kendte.

1.3. Naeermere oplysninger om leveranderen af sikkerhedsdatabladet

Eneste repraesentant

Virksomhedens navn HH Compliance Ltd
Adresse Rubicon Centre, CIT Campus
Bishopstown, Cork
Irland
Afdeling
Telefon 353-21-48688120
Fax
e-mail info@h2compliance.com
Kontaktperson
National leverander
Virksomhedens navn BG Denmark ApS
Adresse Flensborgvej 7
Krusa, 6340
DNK
Telefon +45 29 89 69 00
e-mail
Producent
Virksomhedens navn BG Products Inc.
Adresse 740 S . Wichita Street
Wichita, KS 67213
USA
Telefon 316-266-8120
e-mail msds@bgprod.com
1.4. Nadtelefon 00 +1 703-527-3887 (CHEMTREC INTL)
Oplysninger om 24-hour

abningstider
PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Blandingen er blevet vurderet og/eller testet for fysiske, sundhedsmaessige og miljgmaessige farer, og felgende klassificering
geelder.

Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere a&ndringer
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Fysiske farer

Brandfarlige vaesker Kategori 3 H226 - Brandfarlig vaeske og
damp.
Sundhedsfarer
Carcinogenicitet Kategori 2 H351 - Misteenkt for at fremkalde
kreeft.
Reproduktionstoksicitet (det ufgdte barn) Kategori 2 H361d - Mistaenkt for at skade det
ufgdte barn.
Aspirationsfare Kategori 1 H304 - Kan veere livsfarligt, hvis
det indtages og kommer i
luftvejene.
Miljofarer
Farligt for vandmiljget, langtidsfare for Kategori 2 H411 - Giftig for vandlevende
vandmiljget organismer, med langvarige
virkninger.
Fareresumé Kan blive anteendt ved varme, gnister eller flammer. Kan veere livsfarligt, hvis det indtages og

2.2. Markningselementer

kommer i luftvejene. Mistaenkt for at fremkalde kreeft. Mulig risiko for reproduktionssystemet.
Leengerevarende pavirkning kan forarsage kroniske skader. Miljgfarlig ved udslip til vandigb.
Erhvervsmaessig eksponering for stoffet eller blandingen kan forarsage ugnskede
sundhedsmaessige virkninger.

Mzerkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med a&ndringer

Indeholder:

Farepiktogrammer

Signalord
Faresaetninger

H226
H304
H351
H361d
H411

Sikkerhedssatninger
Forebyggelse

P201
P202
P210

P233
P235
P240
P241
P242
P243
P273
P280

Reaktion

P301 + P310
P331
P303 + P361 + P353

P308 + P313
P370 + P378
P391

Opbevaring

P403 + P235
P405

Bortskaffelse
P501

1,2,4-trimethylbenzen, 2-(2-methoxyethoxy)ethanol; diethylenglycolmonomethylether,
ethylbenzen, naphthalen, Terpentin (mineralolie), let, arom., Terpentin (mineralolie), svaer, arom.,

xylen

Fare

Brandfarlig vaeske og damp.

Kan veere livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
Misteenkt for at fremkalde kreeft.

Mistaenkt for at skade det ufadte barn.

Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Indhent szerlige anvisninger far brug.
Anvend ikke produktet, for alle advarsler er lzest og forstaet.
Holdes veek fra varme, varme overflader, gnister, aben ild og andre anteendelseskilder. Rygning

forbudt.
Hold beholderen taet lukket.

Opbevares kgaligt.

Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.

Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lysudstyr.

Anvend veerktgj, som ikke frembringer gnister.

Traef foranstaltninger mod statisk elektricitet.

Undga udledning til miljget.

Beer beskyttelseshandsker/beskyttelsestaj/ajenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/hgreveern.

| TILFALDE AF INDTAGELSE: Ring omgaende til en GIFTINFORMATION/lzege.

Fremkald IKKE opkastning.

VED KONTAKT MED HUDEN (eller héaret): Alt tilsmudset tgj tages straks af. Skyl/brus huden med
vand.

VED eksponering eller mistanke om eksponering: Sag leegehjeelp.

Ved brand: Anvend egnede midler til brandslukning.

Udslip opsamles.

Opbevares pa et godt ventileret sted. Opbevares kgligt.
Opbevares under las.

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med
lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
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Yderligere oplysninger pa
etiketten

2.3. Andre farer

74,23 % af blandingen bestéar af en eller flere komponenter med ukendt akut oral toksicitet. 4,49
% af blandingen bestar af en eller flere komponenter med ukendt akut dermal toksicitet. 90,28 %
af blandingen bestar af en eller flere komponenter med ukendt akut indandingstoksicitet. 90,28 %
af blandingen bestar af en eller flere komponenter, for hvilke den akutte fare for vandmiljget ikke
kendes. 86,7 % af blandingen bestar af en eller flere komponenter, for hvilke langtidsfaren for
vandmiljget ikke kendes.

Denne blanding indeholder ingen stoffer, der vurderes at veere vPvB / PBT ifglge forordning (EF)
nr. 1907/2006, bilag XIII. Dette produkt indeholder ikke bestanddele, der anses for at have
hormonforstyrrende egenskaber i henhold til REACH artikel 57(f), forordning (EU) 2017/2100 eller
Kommissionens forordning (EU) 2018/605 i niveauer pa 0,1 % eller hgjere.

PUNKT 3: Sammensatning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger
Almen information

Kemisk navn % CAS-nr./ EF-nr. REACH-registreringsnr. Indeks Nr. Noter
Terpentin (mineralolie), svaer, arom. 60-70 64742-94-5 - 649-424-00-3
265-198-5
Klassificering: Asp. Tox. 1;H304
2-(2-methoxyethoxy)ethanol; 5-10 111-77-3 - 603-107-00-6 #
diethylenglycolmonomethylether 203-906-6
Klassificering: Repr. 2;H361d
1,2,4-trimethylbenzen 3-5 95-63-6 - 601-043-00-3 #
202-436-9
Klassificering: Flam. Lig. 3;H226, Skin Irrit. 2;H315, Eye Irrit. 2;H319, STOT SE 3;H335,
Aquatic Chronic 2;H411
naphthalen 3-5 91-20-3 - 601-052-00-2 #
202-049-5
Klassificering: Acute Tox. 4;H302;(ATE: 490 mg/kg), Carc. 2;H351, Aquatic Acute
1;H400, Aquatic Chronic 1;H410
Terpentin (mineralolie), let, arom. 3-5 64742-95-6 - 649-356-00-4
265-199-0
Klassificering: Asp. Tox. 1;H304
xylen 3-5 1330-20-7 - 601-022-00-9
215-535-7
Klassificering: Flam. Lig. 3;H226, Skin Irrit. 2;H315
ethylbenzen <1 100-41-4 - 601-023-00-4 #
202-849-4

Klassificering: Flam. Liq. 2;H225, Carc. 2;H351, STOT RE 2;H373, Asp. Tox. 1;H304

Liste over forkortelser og symboler, der evt. er anvendt ovenfor
#: Der foreligger EU-greenseveerdier for erhvervsmaessig eksponering for dette stof.

M:M-faktor

PBT: persistent, bioakkumulerende og toksisk stof.
vPvB: meget persistent og meget bioakkumulerende stof.
Alle koncentrationer er i vaegtprocent, medmindre indholdsstoffet er en gas. Gaskoncentrationer er i volumenprocent.

Bemaerkninger vedrorende
sammensatning

Alle H-szetningernes fulde ordlyd er vist i punkt 16.

PUNKT 4: Forstehjaelpsforanstaltninger

Almen information

Forurenet tgj tages straks af. VED eksponering eller mistanke om eksponering: S@g lsegehjeelp.
Ved ildebefindende, s@g laege ( vis etiketten, hvis muligt). Leegepersonalet skal veere opmaerksom
pa de anvendte materialer og tage de ngdvendige forholdsregler af hensyn til egen beskyttelse.
Vis dette sikkerhedsdatablad til vagtleegen. Tilsmudset tgj skal vaskes, fgr det kan anvendes igen.

4.1. Beskrivelse af forstehjaelpsforanstaltninger

Indanding
Hudkontakt
Jjenkontakt

Indtagelse

4.2. Vigtigste symptomer og
virkninger, bade akutte og
forsinkede

Sag frisk luft. Hvis der opstar symptomer eller disse varer ved tilkald lsegen.
Alt tilsmudset tgj tages straks af. Skyl/brus huden med vand. Sgg lsege ved vedvarende irritation.

Sky! gjeblikkeligt gjnene i rigeligt vand i mindst 15 minutter. Fjern kontaktlinser, hvis det er muligt.
Sag laege ved vedvarende irritation.

Kontakt gjeblikkeligt en lzege eller en forgiftningsklinik. Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
Hvis opkastning indtreeffer, holdes hovedet lavt, s& der ikke kommer maveindhold i lungerne.

Aspiration kan forarsage lungegdem og pneumonitis. Hovedpine. Kvalme, opkastning. Diarre.
Direkte kontakt med gjnene kan forarsage midlertidig irritation.
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4.3. Angivelse af om
gjeblikkelig laegehjalp og
sarlig behandling er
ngdvendig

Foretag almindelig statteforanstaltninger og behandl symptomatisk. Forbraending: Skyl straks med
vand. Fjern under skylningen tgj, som ikke er fastbraendt. Tilkald ambulance. Fortsaet skylningen
under transport til hospitalet. Den tilskadekomne skal holdes under observation. Symptomerne kan
optreede forsinket.

PUNKT 5: Brandbekaampelse

Generelle brandfarer

5.1. Slukningsmidler
Egnede slukningsmidler
Uegnede slukningsmidler

5.2. Sarlige farer i forbindelse
med stoffet eller blandingen

Brandfarlig vaeske og damp.

Vandtage. Skum. Tegrkemikaliepulver. Carbondioxid (CO2).
Der ma ikke anvendes vandstrale, da den vil sprede branden.

Dampene kan med luft danne eksplosive blandinger. Dampe kan brede sig over store afstande til
en antaendelseskilde og forarsage stikflammer. Ved brand kan der dannes sundhedsfarlige
gasser.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Saerlige beskyttelsesmidler

for brandmandskab

Seerlige
brandbekaempelsesforanst
altninger

Specifikke fremgangsmader

Ved brand skal der anvendes uafhaengigt, luftforsynet &ndedraetsveern og heldragt.

| tilfeelde af brand og/eller eksplosion: Undga indanding af rag. Flyt beholderne bort fra
brandstedet, hvis dette kan ske uden risiko.

Benyt almindelige brandslukningsprocedurer og tag risikoen ved andre involverede materialer i
betragtning.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige vaeernemidler og ngdprocedurer

For ikke-indsatspersonel

For indsatspersonel

6.2.
Miljobeskyttelsesforanstaltning
er

6.3. Metoder og udstyr til
inddeemning og oprensning

6.4. Henvisning til andre
punkter

Beer passende beskyttelsesudstyr og -bekleedning under rengaring. Berar ikke beskadigede
beholdere og spildt materiale uden at veere ifgrt egnet beskyttelsesdragt.

Hold al ikke ngdvendigt personale vaek. Beer passende beskyttelsesudstyr og -bekleedning under
rengering. Fjern alle antaendelseskilder (rygning, udladninger, gnister og flammer i umiddelbar
nzerhed). Udluft lukkede og smé rum fgr adgang. Nar stagrre udslip ikke kan inddeemmes, skal de
lokale myndigheder underrettes. For personlige veernemidler, se sikkerhedsdatabladets punkt 8.

Undgé udledning til miljget. Informér relevante arbejdsledere eller tilsynspersonale om ethvert
udslip til miljget. Forhindre yderligere lsekage eller udslip hvis det er sikkerhedsmaessigt muligt.
Undgé udledning til kloak, jord og vandmilja.

Fjern alle antaendelseskilder (rygning, udladninger, gnister og flammer i umiddelbar naerhed). Hold
breendbare materialer (trae, papir, olie osv.) borte fra spildt materiale. Treef foranstaltninger mod
statisk elektricitet. Anvend kun veerktgj, som ikke frembringer gnister. Undga at materialet kommer
i vandlgb, kloakker, keeldre eller ind pa tillukkede omrader.

Store spild: Stop stofstrammen, hvis dette er risikofrit. Inddaem det spildte stof hvor dette er muligt.
Brug et ubraendbart materiale som vermiculit, sand eller jord til at opsuge produktet og opbevar det
i en beholder, indtil det skal kasseres. Spul omradet med vand efter opsamling af spildt materiale.

Lille spild: Absorber med jord, sand eller andet ikke-antaendeligt materiale og overfer til
beholderne for senere bortskaffelse. Renggr overfladen omhyggeligt for at fierne resterne efter
forureningen.

Returner aldrig spild til genbrug i originale beholdere. Kom stoffet i passende tildeekkede
beholdere med pasatte maerkesedler.

For personlige vaernemidler, se sikkerhedsdatabladets punkt 8. For affaldsbortskaffelse, se
sikkerhedsdatabladets punkt 13.

PUNKT 7: Handtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker
handtering

7.2. Betingelser for sikker
opbevaring, herunder eventuel
uforenelighed

7.3. Saerlige anvendelser

Indhent szerlige anvisninger far brug. Anvend ikke produktet, far alle advarsler er leest og forstaet.
Ma ikke handteres, opbevares eller abnes i naerheden af aben ild, varmekilder eller
anteendelseskilder. Beskyt materialet imod direkte sollys. Der ma ikke ryges under brugen.
Eksplosionssikker rumventilation og lokal udsugning. Treef foranstaltninger mod statisk elektricitet.
Alt el-udstyr til handtering af produktet skal veere jordforbundet. Benyt gnistfrit vaerktgj og
eksplosionssikkert udstyr. Undga vedvarende eksponering. Gravide og ammende kvinder ma ikke
handtere dette produkt. Skal om muligt handteres i lukkede systemer. Anvend egnede personlige
veernemidler. Vask haenderne grundigt efter brug. Undga udledning til miljget. Fglg anvisningerne
for god kemikaliehygiejne.

Opbevares under Ias. Holdes veek fra varme, gnister og &ben ild. Undga opbygning af
elektrostatisk ladning ved brug af almindelig afledning- og jordforbindelsesteknik. Opbevares pa et
keligt og tert sted uden direkte sollys. Opbevares i teet lukket beholder. Opbevares pa et godt
ventileret sted. Opbevares i et omrade udstyret med sprinklere. Ma ikke opbevares i naerheden af
uforligelige materialer (se sikkerhedsdatabladets punkt 10).

lkke kendt.
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PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige varnemidler

8.1. Kontrolparametre

Granseveardier for erhvervsmaessig eksponering

Danmark. Graensevardier for eksponering.

Bestanddele Type Vardi
1,2,4-trimethylbenzen (CAS GV (tidsafvejet 100 mg/m3
95-63-6) gennemsnit)

20 ppm
2-(2-methoxyethoxy)ethanol GV (tidsafvejet 50 mg/m3
diethylenglycolmonomethyl gennemsnit)
ether (CAS 111-77-3)

10 ppm
ethylbenzen (CAS GV (tidsafvejet 217 mg/m3
100-41-4) gennemsnit)

50 ppm
naphthalen (CAS 91-20-3) GV (tidsafvejet 50 mg/m3

gennemsnit)

10 ppm
Terpentin (mineralolie), GV (tidsafvejet 25 ppm
sveer, arom. (CAS gennemsnit)

64742-94-5)
xylen (CAS 1330-20-7) GV (tidsafvejet 109 mg/m3
gennemsnit)

25 ppm

EU. Vejledende gransevardier for eksponering i direktiv 91/322/EQF, 2000/39/EF, 2006/15/EF, 2009/161/EU, 2017/164/EU

Bestanddele Type Vardi
1,2,4-trimethylbenzen (CAS GV (tidsafvejet 100 mg/m3
95-63-6) gennemsnit)

20 ppm
2-(2-methoxyethoxy)ethanol GV (tidsafvejet 50,1 mg/m3
diethylenglycolmonomethyl gennemsnit)
ether (CAS 111-77-3)

10 ppm
ethylbenzen (CAS GV (tidsafvejet 442 mg/m3
100-41-4) gennemsnit)

100 ppm

STEL (kort tids 884 mg/m3
udseettelse greense)

200 ppm
naphthalen (CAS 91-20-3) GV (tidsafvejet 50 mg/m3

gennemsnit)

10 ppm
xylen (CAS 1330-20-7) GV (tidsafvejet 221 mg/m3

gennemsnit)

50 ppm

STEL (kort tids 442 mg/m3
udseettelse greense)

100 ppm

Biologiske gransevardier Der findes ingen biologiske greenseveerdier for indholdsstoffet/indholdsstofferne.
Anbefalede malemetoder Falg geengse overvagningsprocedurer.

De afledte nuleffektniveauer Ikke kendt.

(DNELSs)

Beregnede Ikke kendt.

nuleffektkoncentrationer

(PNEC)

Retningslinier for eksponering
Dansk GV: Hudbetegnelse

2-(2-methoxyethoxy)ethanol;
diethylenglycolmonomethylether (CAS 11

1-77-3)

Kan blive absorberet gennem huden
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ethylbenzen (CAS 100-41-4)

naphthalen (CAS 91-20-3)
xylen (CAS 1330-20-7)

8.2. Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til
eksponeringskontrol

Kan blive absorberet gennem huden
Kan blive absorberet gennem huden
Kan blive absorberet gennem huden

Eksplosionssikker rumventilation og lokal udsugning. Der skal veere god almen ventilation.
Ventilationsraten skal tilpasses forholdene. Hvis det er relevant, skal der anvendes lukkede
systemer, lokal udsugning eller andre tekniske foranstaltninger for at holde de luftbarne
koncentrationer under de anbefalede greensevaerdier. Hvis der ikke er fastsat graenseveerdier, skal
de luftbarne niveauer holdes pa et acceptabelt niveau.

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige vaernemidler

Almen information

Beskyttelse af gjne/ansigt
Beskyttelse af hud
- Beskyttelse af haender

- Andet
Andedrzetsvarn
Farer ved opvarmning

Hygiejniske foranstaltninger

Foranstaltninger til
begraensning af eksponering af
miljoet

Anvend de pakraevede personlige vaernemidler. Personlige vaernemidler skal veelges i
overensstemmelse med gaeldende CEN standarder og i samarbejde med leverandgren af
personlige vaernemidler.

Filtrerende andedreetsvaern med filter mod organiske dampe, helmaske.

Brug passende kemiskbestandige handsker.

Brug seerligt arbejdstgj. Brug af et uigennemtraengeligt forklaede anbefales.
Filtrerende andedreetsvaern med filter mod organiske dampe, helmaske.
Brug egnet termisk beskyttelsestgj, nar det er ngdvendigt.

Opfyld eventuelle krav om lzegelig overvagning. Der mé ikke ryges under brugen. Serg altid for
god personlig hygiejne. Vask haender, far der spises, drikkes og/eller ryges samt efter endt
arbejde. Vask rutinemaessigt arbejdstgj for at f& fiernet forurenende stoffer.

Informér relevante arbejdsledere eller tilsynspersonale om ethvert udslip til miljget. Emissioner fra
ventilation eller arbejdsprocesudstyr skal kontrolleres for at sikre, at de overholder kravene i
miljgbeskyttelseslovgivningen. Ragskrubbere, filtre eller tekniske modificeringer af procesudstyret
kan veaere ngdvendige for at reducere emissioner til acceptable niveauer.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlaggende fysiske og kemiske egenskaber

Tilstandsform

Tilstandsform

Farve

Lugt
Smeltepunkt/frysepunkt
Boiling point or initial boiling
point and boiling range

Antaendelighed (fast stof,
luftart)

Vaeske.

Veaeske.

Ikke kendt.

Ikke kendt.

-84 °C (-119,2 °F) skensmeessig
175 °C (347 °F) skensmaessig

Ikke relevant.

@vre/nedre antendelses- eller eksplosionsgraenser

Antaendelsesgranse -
nedre (%)

Antandelsesgranse - gvre
(%)
Flammepunkt
Selvantandelsestemperatur
Dekomponeringstemperatur
pH
Kinematisk viskositet

Kinematisk
viskositetstemperatur

Opleselighed
Oploeselighed (vand)

Fordelingskoefficient
(n-oktanol/vand)

Damptryk
Dampmassefylde
Relativ massefylde
Particle characteristics

0,7 % skensmaessig
5 % skensmaessig

57,0 °C (134,6 °F)

210 °C (410 °F) skensmaessig
Ikke kendt.

Ikke kendt.

15,76 mm?/s

40 °C (104 °F)

Ikke kendt.
lkke kendt.

0,61 hPa skgnsmaessig
Ikke kendt.
Ikke kendt.
Ikke kendt.
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Other safety characteristics

Densitet 7,66 Ib/gal
Eksplosive egenskaber Ikke eksplosiv.
Oxiderende egenskaber Oxiderer ikke.
Procent flygtighed 13,48 % skansmeessig
Massefylde 0,9176

Flygtig organisk 94,1 %

forbindelse (VOC)
PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet Produktet er stabilt og reagerer ikke ved almindelige anvendelsesforhold, opbevaring og transport.
10.2. Kemisk stabilitet Materialet er stabilt under normale betingelser.

10.3. Risiko for farlige Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold.

reaktioner

10.4. Forhold, der skal undgas  Undgéa varme, gnister, aben ild og andre antaendelseskilder. Undgé temperaturer, der overstiger
flammepunktet. Kontakt med uforenelige materialer.

10.5. Materialer, der skal Steerkt oxiderende stoffer.
undgas
10.6. Farlige Ingen kendte farlige dekomponeringsprodukter.

nedbrydningsprodukter
PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger
Almen information Erhvervsmaessig eksponering til stoffet eller blandingen kan forarsage bivirkninger.

Oplysninger om sandsynlige eksponeringsveje

Indanding Langvarig indanding kan veere skadeligt.

Hudkontakt Der forventes ingen bivirkninger som fglge af hudkontakt.

Gjenkontakt Direkte kontakt med gjnene kan forarsage midlertidig irritation.

Indtagelse Kemisk betinget lungebetaendelse kan opsta, hvis produktet kommer i lungerne ved indtagelse

eller opkastning.
Symptomer Aspiration kan forarsage lungegdem og pneumonitis. Hovedpine. Kvalme, opkastning. Diarre.

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut toksicitet Kan veere livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

Bestanddele Art Testresultater
1,2,4-trimethylbenzen (CAS 95-63-6)

Akut

Dermal

LD50 Kanin > 3160 mg/kg

Oral

LD50 Rotte 6 g/kg
2-(2-methoxyethoxy)ethanol; diethylenglycolmonomethylether (CAS 111-77-3)

Akut

Dermal

LD50 Kanin 6540 mg/kg

Oral

LD50 Rotte 5500 mg/kg
ethylbenzen (CAS 100-41-4)

Akut

Dermal

LD50 Kanin 17800 mg/kg

Oral

LD50 Rotte 3500 mg/kg
naphthalen (CAS 91-20-3)

Akut

Dermal

LD50 Kanin >2g/kg
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Bestanddele Art Testresultater

Oral

LD50 Rotte 490 mg/kg
Terpentin (mineralolie), sveer, arom. (CAS 64742-94-5)

Akut

Dermal

LD50 Rotte > 2000 mg/kg
xylen (CAS 1330-20-7)

Akut

Dermal

LD50 Kanin > 43 g/kg

Oral

LD50 Rotte 3523 - 8600 mg/kg
Hudaetsning/-irritation Pa grund af hel eller delvis mangel pa data er klassificering ikke mulig.
Alvorlig Pa grund af hel eller delvis mangel pa data er klassificering ikke mulig.
gjenskade/gjenirritation
Respiratorisk sensibilisering Pa grund af hel eller delvis mangel pa data er klassificering ikke mulig.
Hudsensibilisering Pa grund af hel eller delvis mangel pa data er klassificering ikke mulig.
Kimcellemutagenicitet Pa grund af hel eller delvis mangel pa data er klassificering ikke mulig.
Carcinogenicitet Misteenkt for at fremkalde kreeft.

IARC Publikationer. Generel bestemmelse af carcinogenicitet.

ethylbenzen (CAS 100-41-4) 2B Muligvis kraeftfremkaldende hos mennesker.

naphthalen (CAS 91-20-3) 2B Muligvis kraeftfremkaldende hos mennesker.

Terpentin (mineralolie), let, arom. (CAS 64742-95-6) 3 Ikke klassificerbar mht. kraeftfremkaldende effekt hos

mennesker.
xylen (CAS 1330-20-7) 3 Ikke klassificerbar mht. kraeftfremkaldende effekt hos
mennesker.

Reproduktionstoksicitet Misteenkt for at skade det ufadte barn.
Specifik malorgantoksicitet — Pa grund af hel eller delvis mangel pa data er klassificering ikke mulig.
enkelt eksponering
Specifik malorgantoksicitet — Pa grund af hel eller delvis mangel pa data er klassificering ikke mulig.
gentagen eksponering
Aspirationsfare Kan veere livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
Oplysninger om Ingen oplysninger tilgeengelige.

indholdsstoffer i en blanding
eller oplysninger om selve

blandingen

11.2. Oplysninger om andre farer
Hormonforstyrrende Dette produkt indeholder ikke bestanddele, der anses for at have hormonforstyrrende egenskaber
egenskaber i henhold til REACH artikel 57(f), forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU)

2018/605 i niveauer pa 0,1 % eller hgjere.
Andre oplysninger Ikke kendt.

PUNKT 12: Miljgoplysninger

12.1. Toksicitet Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Kriterierne for klassificering kan pa
grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt hvad angéar farlig for vandmiljget,
akut fare.

Bestanddele Art Testresultater

1,2,4-trimethylbenzen (CAS 95-63-6)

Akvatisk

Akut

Fisk LC50 Tykhovedet elritse (Pimephales 7,19 - 8,28 mgl/l, 96 hours
promelas)

2-(2-methoxyethoxy)ethanol; diethylenglycolmonomethylether (CAS 111-77-3)

Akvatisk
Akut
Fisk LC50 Blageellet solaborre (Lepomis 7500 mg/l, 96 hours

macrochirus)
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Bestanddele Art

Testresultater

ethylbenzen (CAS 100-41-4)

Akvatisk

Akut

Fisk LC50 Atlantisk stribefisk (Menidia menidia) 4.4 -5,7 mg/l, 96 hours

Skaldyr EC50 Dafnie (Daphnia magna) 1,37 - 4,4 mg/l, 48 hours
naphthalen (CAS 91-20-3)

Akvatisk

Akut

Fisk LC50 Pukkellaks (Oncorhynchus gorbuscha) 0,95 - 1,62 mg/l, 96 hours

Skaldyr EC50 Dafnie (Daphnia magna) 1,09 - 3,4 mg/l, 48 hours
xylen (CAS 1330-20-7)

Akvatisk

Akut

Fisk LC50 Regnbuegrred, donaldson grred 6,702 - 10,032 mg/l, 96 hours

(Onchorhyncus mykiss)

12.2. Persistens og Der foreligger ingen data om bionedbrydeligheden af nogen af indholdsstofferne i blandingen.

nedbrydelighed
12.3.
Bioakkumuleringspotentiale

Fordelingskoefficient
(n-octanol/vand) (log Kow)

1,2,4-trimethylbenzen 3,78

2-(2-methoxyethoxy)ethanol; diethylenglycolmonomethylether  -1,18

ethylbenzen 3,15

naphthalen 3,3
Biokoncentreringsfaktor (BCF) Ikke kendt.
12.4. Mobilitet i jord Der foreligger ingen data.
12.5. Resultater af PBT- og Denne blanding indeholder ingen stoffer, der vurderes at vaere vPvB / PBT ifglge forordning (EF)
vPvB-vurdering nr. 1907/2006, bilag XIII.
12.6. Hormonforstyrrende Dette produkt indeholder ikke bestanddele, der anses for at have hormonforstyrrende egenskaber i
egenskaber henhold til REACH artikel 57(f), forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU)

2018/605 i niveauer pa 0,1 % eller hgjere.

12.7. Andre negative virkninger Produktet indeholder flygtige, organiske forbindelser, som har fotokemisk

ozondannelsespotentiale.

PUNKT 13: Bortskaffelse
13.1. Metoder til affaldsbehandling

Resterende affald Bortskaffes i overensstemmelse med geeldende bestemmelser. Tomme beholdere og indre
beholdere kan tilbageholde produktrester. Materialet og dets beholder skal bortskaffes pa en

sikker made (se: anvisninger vedrgrende bortskaffelse).

Forurenet emballage Da tomme beholdere kan indeholde produktrester, skal advarslerne pé etiketterne stadig falges,
nar beholderen er tamt. Tomme beholdere skal tages til en godkendt affaldsdeponeringssted for

genbrug eller bortskaffelse.

Europeisk affaldskode Affaldskoderne skal fastseettes i overensstemmelse mellem bruger, producent og
affaldsbortskaffelsesfirma.

Bortskaffelsesmetoder / Opsamles med henblik pa genvinding eller bortskaffes i forseglede beholdere til godkendt

information modtagestation. Tillad ikke dette stof at Igbe ud i kloakker/vandforsyninger. Foruren ikke sger, aer

eller grgfter med kemikalier eller brugte beholdere. Indholdet/beholderen bortskaffes i
overensstemmelse med lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.

Saerlige forholdsregler Bortskaffes i henhold til alle gaeldende regler.

PUNKT 14: Transportoplysninger

ADR
14.1. UN-nummer UN1993
14.2. BRANDFARLIG VAESKE, N.O.S. (Terpentin (mineralolie), sveer, arom., Terpentin (mineralolie),

UN-forsendelsesbetegnelse let, arom.)
(UN proper shipping name)
14.3. Transportfareklasse(r)

Klasse 3
Sekundeer fare -
ADR farenr. 3Y
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Tunnelrestriktionskode lkke kendt.
14.4. Emballagegruppe 1l

14.5. Miljofarer Ja
14.6. Seerlige Lees sikkerhedsanvisninger, sikkerhedsdatablad og n@dprocedurer fgr handtering.
forsigtighedsregler for
brugeren
RID
14.1. UN-nummer UN1993
14.2. BRANDFARLIG VAESKE, N.O.S. (Terpentin (mineralolie), sveer, arom., Terpentin (mineralolie),

UN-forsendelsesbetegnelse let, arom.)
(UN proper shipping name)
14.3. Transportfareklasse(r)

Klasse 3
Sekundeer fare -
14.4. Emballagegruppe Il
14.5. Miljofarer Ja
14.6. Sezerlige Lees sikkerhedsanvisninger, sikkerhedsdatablad og nedprocedurer far handtering.
forsigtighedsregler for
brugeren
ADN
14.1. UN-nummer UN1993
14.2. BRANDFARLIG VASKE, N.O.S. (Terpentin (mineralolie), sveer, arom., Terpentin (mineralolie),

UN-forsendelsesbetegnelse let, arom.)
(UN proper shipping name)
14.3. Transportfareklasse(r)

Klasse 3
Sekundaeer fare -
14.4. Emballagegruppe 1l
14.5. Miljofarer Ja
14.6. Seerlige Lees sikkerhedsanvisninger, sikkerhedsdatablad og n@dprocedurer fgr handtering.
forsigtighedsregler for
brugeren
IATA
14.1. UN number UN1993
14.2. UN proper shipping FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Solvent naphtha (petroleum), heavy arom., Solvent naphtha
name (petroleum), light arom.)
14.3. Transport hazard class(es)
Class 3

Subsidiary risk -
14.4. Packing group Il
14.5. Environmental hazards Yes
14.6. Special precautions Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.

for user
IMDG
14.1. UN number UN1993
14.2. UN proper shipping FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Solvent naphtha (petroleum), heavy arom., Solvent naphtha
name (petroleum), light arom.), MARINE POLLUTANT
14.3. Transport hazard class(es)
Class 3

Subsidiary risk -
14.4. Packing group 1l
14.5. Environmental hazards

Marine pollutant Yes
EmS Not available.
14.6. Special precautions Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.
for user
14.7. Bulktransport til s@s i Ikke etableret.

henhold til IMO-instrumenter
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ADN; ADR; IATA; IMDG; RID

»Marine pollutant«

Almen information Havforureningsemne, som er reguleret af IMDG.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Saerlige bestemmelser/sarlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljo
EU-bestemmelser
Forordning (EF) nr. 1005/2009 om stoffer, der nedbryder ozonlaget, bilag | og I, med a&ndringer
Ikke opfart pa listen.
Forordning (EU) 2019/1021 om persistente organiske miljogifte (omarbejdning), med andringer
Ikke opfart pa listen.
Forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier, bilag I, del 1 med andringer
Ikke opfart pa listen.
Forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier, bilag I, del 2 med andringer
Ikke opfart pa listen.
Forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier, bilag I, del 3 med andringer
Ikke opfart pa listen.
Forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier, bilag V med andringer
Ikke opfart pa listen.
Forordning (EF) nr. 166/2006 bilag Il Register over udledning og overfarsel af forurenende stoffer, med andringer
naphthalen (CAS 91-20-3)
ethylbenzen (CAS 100-41-4)
xylen (CAS 1330-20-7)
Forordning (EF) nr. 1907/2006, REACH Artikel 59(10) Kandidatliste, som publiceret af ECHA
Ikke opfart pa listen.
Tilladelser
Forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH, bilag XIV om stoffer der er underlagt godkendelse, med senere a&ndringer
Ikke opfart pa listen.
Begransninger for anvendelse
Forordning (EF) nr. 1907/2006, REACH Bilag XVII Stoffer underlagt begransninger vedrgrende markedsfering og
anvendelse med a&ndringer
1,2,4-trimethylbenzen (CAS 95-63-6)
2-(2-methoxyethoxy)ethanol; diethylenglycolmonomethylether (CAS 111-77-3)
ethylbenzen (CAS 100-41-4)
Terpentin (mineralolie), sveer, arom. (CAS 64742-94-5)
xylen (CAS 1330-20-7)
Terpentin (mineralolie), let, arom. (CAS 64742-95-6)
Direktiv 2004/37/EF: om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at vaere udsat for kraeftfremkaldende
stoffer eller mutagener, med a&ndringer

Terpentin (mineralolie), let, arom. (CAS 64742-95-6)
naphthalen (CAS 91-20-3)
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Andre EU-bestemmelser

Direktiv 2012/18/EU om kontrol med risikoen for sterre uheld med farlige stoffer, med andringer
1,2,4-trimethylbenzen (CAS 95-63-6)
ethylbenzen (CAS 100-41-4)

naphthalen (CAS 91-20-3)

Terpentin (mineralolie), sveer, arom. (CAS 64742-94-5)

xylen (CAS 1330-20-7)
Andre reguleringer

Nationale bestemmelser

15.2.
Kemikaliesikkerhedsvurdering

Produktet er klassificeret og meerket i overensstemmelse med Regulativ (EC) 1272/2008
(CLP-forordning) samt tilfgjelser. Dette sikkerhedsdatablad opfylder kravene i forordning (EF) nr.
1907/2006, med eendringer.

Ifglge Direktiv 92/85/EQF, med eendringer, bgr gravide ikke arbejde med dette produkt, hvis der er
risiko for eksponering.

Unge under 18 &r ma ikke arbejde med dette produkt ifglge direktiv 94/33/EF om beskyttelse af
unge pa arbejdspladsen, med andringer. Folg national lovgivning for arbejde med kemiske
agenser i overensstemmelse med direktiv 98/24/EF, som eendret.

Der er ikke foretaget nogen kemikaliesikkerhedsvurdering.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Liste over forkortelser

Referencer

Information om den
vurderingsmetode, der er
anvendt til klassificering af
blandingen

Den fulde ordlyd af eventuelle
H-satninger, der ikke er
gengivet fuldt ud under punkt 2
til 15

Oplysninger om revision

Oplysninger om uddannelse
Ansvarsfraskrivelse

ADN: Europeeisk konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje.
ADR: Europeeisk konvention om international transport af farligt gods ad ve;.

CAS: Chemical Abstract Service.

CEN: Europeeisk standardiseringsorganisation.

IATA: International Air Transport Association (Internationale brancheorganisation for
ruteluftfartsselskaberne).

IBC-kode: International kode for konstruktion og udrustning af skibe, der transporterer farlige
kemikalier i bulk.

IMDG: International sgtransport af farligt gods.

MARPOL: Den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe.

PBT: Persistent, bioakkumulerende og toksisk.

RID: Reglement for international befordring af farligt gods med jernbane.

STEL: Korttidseksponeringsgraense.

TLV: Threshold Limit Value (Greenseveerdi).

vPvB: Meget persistent og meget bioakkumulerende.

lkke kendt.

Klassificering med hensyn til helbreds- og miljgmaessige farer er udledt af en kombination af
beregningsmetoder og testdata, hvis disse er tilgeengelige.

H225 Meget brandfarlig vaeske og damp.

H226 Brandfarlig veeske og damp.

H302 Farlig ved indtagelse.

H304 Kan veere livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

H315 Forarsager hudirritation.

H319 Forarsager alvorlig gjenirritation.

H335 Kan forarsage irritation af luftvejene.

H351 Misteenkt for at fremkalde kraeft.

H361d Misteenkt for at skade det ufgdte barn.

H373 Kan forarsage organskader ved lzengerevarende eller gentagen eksponering.
H400 Meget giftig for vandlevende organismer.

H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sammensaetning/oplysninger om indholdsstoffer: Ikke oplyst indholdsdeklaration
Data fra regulering af farlige stoffer: Internationale fortegnelser

GHS: Klassificering

Falg treeningsanvisningerne ved handtering af dette materiale.

BG Products, Inc. kan ikke forudse alle de forhold, under hvilke disse informationer og dette
produkt eller andre fabrikanters produkter, som bliver brugt sammen med dette produkt, kan blive
anvendt. Det er brugerens ansvar at sgrge for, at produktet handteres, lagres og bortskaffes under
sikre forhold, og ansvaret for tab, skade pa personer og ting eller udgifter pa grund af fejlagtig brug
pahviler ligeledes brugeren. Oplysningerne i dette ark er baseret pa den bedste viden og erfaring,
som er tilgeengelig pa nuveerende tidspunkt.
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