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Die bioEngine BioSupporter unterstiitzen die Biogasproduktion auf natirliche und

umweltschonende Weise.

Die Mikrobiologie ist ein substanzieller Faktor
fur die Effizienzsteigerung und Stabilisierung
anaerober Garprozesse.

bioEngine Methastab ist eine speziell
entwickelte, mikrobiologische Lésung aus
nattrlichen und &uRerst anpassungsfahigen
Hochleistungsorganismen, deren Zusatz die
Biogasgewinnung im Fermenter beschleunigt
und stabilisiert.

Durch  die  hochadaptiven  Organismen
und gerade auch durch die symbiotische
Zusammenstellung eignet sich bioEngine
Methastab hervorragend zum  schnellen
Anfahren von Biogasprozessen oder fur die
Etablierung einer neuen Biozonose nach
schweren Stérungen.

Anwendung:

bioEngine Methastab sollte mit der flissigen Phase (Vorgrube, Gullekanale, Rezirkulat oder Fermenter) eingebracht werden. Die Einbringung
uber den Feststoffdosierer ist nicht empfohlen, aber mglich. Vor dem ersten Einsatz beraten wir Sie natirlich gerne ausfihrlich!
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Methanogenese

In der letzten Phase des anaeroben
Abbaus wird Essigsaure und Wasserstoff
zusammen mit Kohlendioxid zu Methan
und Wasser umgesetzt.

Der Garungsprozess verlauft nur dann
optimal, wenn die Geschwindigkeit
der vorgelagerten  Prozesse, wie
beispielsweise der Hydrolyse und die
der Methanogenese, gleich groR ist.

Die acetogenen und methanogenen
Bakterien sind empfindliche Spezialisten,
auf deren Anspriche die Verhdltnisse im
Fermenter abgestimmt werden mussen.

In der Praxis treten durch Hemmung
der Methanbakterien die haufigsten
Stérungen auf.




