
 
   

 

AB Bruksbalken, Hörle, SE-331 92 Värnamo , 0370 - 30 37 30 ,  www.bruksbalken.se 

Din leverantör av hallar, stallar och stallinredningar 

Prisexempel Maskinhall med isolerad verkstad Elmia oktober 2018. 
Inom 200 km från Värnamo 
 
Spännvidd 12 alt. 15 alt 18 meter 
Längd 30 meter, cc 6 m mellan takstolar 
Höjd 4 meter inkl. 200 mm gjuten sockel / kantbalk 
Isolering Oisolerad maskinhall med isolerad verkstad 
Taklutning 15 grader 
Grundläggning                                                           Gjuten platta med en 200mm gjuten sockel alt kantbalk    
     
I Bruksbalken offertpris nedan ingår material enligt leveransomfattning samt erforderliga beslag, bult, skruv och spik 
för vår leverans, bygglov och montageritningar, och förslag till grundritning samt byggsupport till byggnaden är färdig.                                               
 
Pris fritt på bil  12 m 532 000:- exkl. moms (1478 kr /m2) 
                           15 m 616 000:- exkl. Moms (1369 kr /m2)                            
                           18 m                                                  698 000:- exkl. Moms (1293 kr /m2) 
 
Leveransomfattning 

Tryckimpregnerad syll med syllisolering.   
Pelare limmade i konstruktionsvirke förberedda med vinklar för väggreglar för snabbt montage.   
Takstolar limmade i konstruktionsvirke förberedda med vinklar för takåsar för snabbt montage.   
Takåsar   
Väggreglar c:c 600 mm.   
Väggbeklädnad fasad, träpanel 22x145 med lockläkt 22x45 mm.    
   
Verkstad i isolerat utförande med brandvägg 60 minuter mot maskinhall   
Vindduk och luftningsläkt   
Isolering vägg 145 mm  
Isolering tak 220 mm  
Diffusionsplast    
Innertak självbärande plåt   
Innervägg 20 mm råspont. Kompletteras med gips som inte ingår i offerten.   
Plåt   
Takmaterial plåt TP 20-0,6 med kondensskydd typ fibryl eller likvärdigt***   
Plåtklädda Vindskivor   
Regnavvattning   
Fönsterbleck   
Droppbleck väggdelning   
Droppbleck skjutport   
Ventilerad nock standard maskinhall, färg enligt takplåt   
Portar och dörrar   
Vikport Prido inåtgående med standardfärg inkl. varmförzinkad stålkarm (stålram anpassas på plats). Fri 
höjd 3,8 m, Tillval; Gångdörr, 1 rad isolerglas, montage 

Storlek: 
 

40x40 

4 Skjutportar i spårad plywood inkl. handtag och excenterlås för möjlighet till låsning. Fri höjd 4,5 m Storlek: 60x45 
Gångdörr stål A60 inkl. trycke och beslag (cylinder ingår ej) Storlek: 10x21 
   
*Kund står för lossning av materialet. Leverans takstolar med kranbil ingår, montagetid ingår ej. 
Priset är giltigt t o m 2018-12-31 och gäller för upp till snözon 2,5. 

  

Tillval - exempel   
Montageledare vid uppstart   
Fönster 10x21, tryckta, fabriksbehandlade, spröjs, fast/öppet, nockfönster tryckta, Ljusgenomsläpp 1200 
långsida, Grundmålning (Falu röd/Falu grå/Falu svart/HB grå/HB gul) 
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Denna handling får inte kopieras utan vårt skriftliga medgivande och dess innehåll får inte yppas för tredje man och inte heller användas för något obehörigt ändamål.

V
ik

t u
ta

n 
V

FZ
Ri

tn
in

gs
ty

p

A
3

Ri
tfo

rm
at

M
as

ki
nh

al
l m

ed
 v

er
ks

ta
d

Fil
na

m
n

O
rd

er
 n

r
D

at
um

V
yp

la
ce

rin
g

Sk
al

a

Ri
tn

.n
r

Ri
ta

d 
av

Ko
ns

tru
er

ad
 a

v

AB
 B

RU
KS

BA
LK

EN
Hö

rle
33

1 
92

 V
är

na
m

o
Te

l 0
37

0-
30

37
30

 F
ax

 0
37

0-
20

04
0

C
hr

ist
er

 L

20
18

Ty
pr

itn
in

g

00Re
v.

HÖ
JD

 4
m

IS
O

LE
RA

D 
VE

RK
ST

AD
 

M
AS

KI
NH

AL
L


