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Vorderansicht
Maßstab:  1:4

Beispiel Gesamtakku : 4 x Akkupack

Kapazität:    35 kWh
Spannung:     218 Volt (seriell) 
Gewicht:      156 kg

Akkuwanne aus Aluminium

noch möglicher
Stauraum

noch möglicher
Stauraum

noch möglicher
Stauraum

Antrieb angedeutet
-Kreisel ca. 50-70 KW

Steuerung /Elektronik
(kein Kreisel Produkt)

Gitterrohrrahmen
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Projekt Hotzenblitz
neuer  Antrieb und Akku

ZB-Hotz-K00001

Hotzenblitz mit Akku /Antrieb
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Akkubauraum Akkubauraum/Elektronik

Beispiel Hotzenblitz mit Akkuwanne
und 35 kWh Kapazität

Rahmenteil Sitzstruktur wenn
notwendig auch verschraubbar
gestaltet
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Akkuvolumen 1:  ca. 130 Liter
Akkuvolumen 2:  ca. 70 Liter

Akkuvolumen 1

Akkuvolumen 2
(bzw.Elektronik/Ladegerät)

66.7

89.5

1
9
2     BLIRND 46P LQ   2,6 kg

    3,635 V Nennspannung
    585,2 Wh Energiegehalt
    161 Ah
    1,14 dm³
    192,0 x 89,5 x 66,7 mm (LxBxH)
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Akkupack:
15 Akkus BLIRND 46P LQ 
54,5 Volt
8,8 kWh
39Kg


