Ruckstau:

die unterirdische Gefahr

Wie kann ich mich schiitzen?

Ein Rlckstau entsteht, wenn das Wasser in den offentlichen Kanalen
uberdurchschnittlich hoch steigt und mit Druck in alle Rohre und Leitungen
ausweicht. In Gebduden ohne Ruckstausicherung kann es dann zu
Uberflutungen kommen.

|
b |

.]_f!

L

Ruckstauebene

e

B Abwasser

B gefahrdeter Bereich
ohne Riickstausicherung

[ _‘
|

__)
_—
| @

Riickstauverschluss
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Kein Ruckstauschutz Oi:

Sollte das Kanalnetz ber extremem Nie-
derschlag oder Verstopfung volllaufen,
drickt das Wasser durch die Leitung zu-
riick und kann vor allem in tief liegenden
Raumen Uberflutungen verursachen.

Ruckstauverschluss OI

Ein Rickstauverschluss kann dies verhin-
dern, indem er selbststandig schliel3t, so-
bald das Wasser aus der Kanalisation In
die Leitungen druckt.
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Abwasserhebeanlage O'

Bel dieser Einrichtung wird dem Kanal
Schmutz- und Regenwasser, das unter-
halb der Riickstauebene anftéllt, durch au-
tomatisches Anheben (ber eine Schleite

B Abwasser Abwasserhebeanlage rickstaufrel zugeﬂjhrt.
mit Rickstauschleife

Die Kommunen haften nicht flir Schaden, die infolge von Rickstauereig-
nissen entstehen. Auch Versicherungen zahlen nicht ber Schaden durch

\IIDVIESSER Rickstau. Eine korrekt angebrachte Rickstauklappe bedart der regelma-
Bigen Wartung und kann Sie vor Wasserschaden schiitzen.
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Tiefer eintauchen!
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