
lifte i særklasse

Handi-lift EA6
 liften til trapper med sving eller repos



Specifikationer
Løftekapacitet: 225 kg eller 300 kg
Stigning: Fra 0 to 50 graders hældning
Hastighed: *0,1 m/s (reduceres i sving)
Drivmotor: 300W 24V
Bom og lad motor: 24V
El-tilslutning: 1 fase 200-260V, AC max: 10A
Forsyning: Lader: 1 fase 200-260V AC
 Lift: 24V DC
Drivmekanism: Tandstang med
 overhastighedsvagt.
Konstruktion: Stål og aluminiumsskinne
 på væg eller søjler.

*Hastighed reduceres i forhold til vægt og stigning.

Mål
Skinne: Ø50 mm
Parkeret bredde: *395 mm
Udslået bredde: *1130 mm
Lad standard str.: 1000 x 800 mm

*Std. Lad. vægmonteret.

Sikkerhedsdetaljer
Overhastighedsvagt og bremse
Endestop
Vægtsensor
Manuel nødhævning af bomme og platform
Manuel nødsænkning af lift
Trykfølsomme flader der stopper liften ved påkørsel.

HANDI-LIFT TYPE EA6

Handi liften er beregnet til trap-
per med sving eller repos, og til at 
give frihed på trappen. Den frem-
stilles individuelt med hensyn til 
den enkelte trappes længde og 
bredde. Designet kan tilpasses så 
den passer ind i alle indretninger 
uden væsentlig ombygning.
Liften har et skinnesystem desig-
net i aluminium, der også funge-
rer som et gelænder og let indgår 
i eksisterende omgivelser, sam-
tidig er liften og skinnesystemet 
designet således, at det er let at 
genanvende.

 
 
 
Handi liften kører i trappens in-
dersving og kan således dreje 
90 og 180 grader og køre over en 
evt. repos. Liften er forsynet med 
sikkerhedsarme samt klapper på 
bag- og forkant af platformen. 
Platformens klapper og bundpla-
de har en afbrydende funktion 
ved klemningsfare.
Liften er batteridrevet så risikoen 
for strømafbrydelse er fjernet og 
synlige kabler findes ikke.
Leveres som fuldautomatisk lift, 
hvor lad og sikkerhedsarme be-
tjenes automatisk. Denne model  

 
 
 
kan ligeledes leveres med fjern-
styring. Liften kan skiftes fra 
højre til venstre side på en let og 
enkel måde og med lave omkost-
ninger.
Det er muligt at lave individuelle 
tilpasninger og stor flexibilitet ved 
følsomme omgivelser. Platformen 
måler som standard 1000 x 800 
mm, men kan tilpasses den en-
kelte trappe eller kørestol.

Betjeninger

Er certificeret i henhold til EN 81-40
Cama ApS er ISO 9001 certificeret

HANDI-LIFT TYPE EA6
Handi liften er beregnet til trapper med 
sving eller repos, og til at give frihed på 
trappen. Den fremstilles individuelt med 
hensyn til den enkelte trappes længde og 
bredde. Designet kan tilpasses så den 
passer ind i alle indretningen uden 
væsentlig ombygning.

Liften har et skinnesystem designet i 
aluminium, der også fungerer som et 
gelænder og let indgår i eksisterende 
omgivelser, samtidig er liften og 
skinnesystemet designet således, at det er 
let at genanvende. 

Handi liften kører i trappens indersving kan 
således dreje 90 og 180 grader og køre 
over en evt. repos. Liften er forsynet med 
sikkerhedsarme samt klapper på bag- og 
forkant af platformen. Platformens klapper 
og bundplade har en afbrydende funktion 
ved klemningsfare.
 
Liften er batteridrevet så risikoen for 
strømafbrydelse er fjernet og ukønne 
kabler findes ikke. 

Leveres som fuldautomatisk lift, hvor lad 
og sikkerhedsarme betjenes automatisk.
Denne model kan ligeledes leveres med 
fjernstyring. Liften kan skiftes fra højre til 
venstre side på en let og enkel måde og 

med lave omkostninger. 
Det er muligt at lave individuelle 
tilpasninger og stor flexibilitet ved 
følsomme omgivelser. Platformen-
måler som standard 1000x800 mm, 
men kan tilpasses den enkelte trappe 
eller kørestol. Leveres også til udven-
dig brug. 

Mål:
Skinne:   Ø50 mm. 
Parkeret bredde: *395 mm. 
Udslået bredde: *1130 mm. 
Lad standard str.: 1000x800 mm. 
*Std. Lad, vægmonteret 

Sikkerhedsdetaljer:
       Overhastighedsvagt og bremse
       Endestop
       Vægtsensor
       Manuel nødhævning af bomme og platform
       Manuel nødsænkning af lift
       Trykfølsomme flader der stopper liften ved 
       påkørsel

Håndholdt fjernbetjening Fastmonteret betjening til 
indbygning enten i søjle eller 

murværk

Fastmonteret betjeningsboks til 
montering uden på søjle eller væg

Skinne til søjler 

Er certificeret i henhold til EN 81-40
Cama ApS er ISO 9001 certificeret



– tilpasset til dit hjem

■  Håndtag til stående personer

■  Kan bruges som håndgelænder

■  Valgfri farve efter RAL kode

■  Påkørsel både fra siden eller forfra

■  Tilvalg af klapsæde

■  Skinne til væg

■  Skinne til søjler

Remotes

Can be certified according to EN 81-40.
Cama ApS is ISO 9001 certified.

HANDI-LIFT TYPE EA6
The HANDI-LIFT is for curved stairs and
stairs with a landing, and for giving a total
freedom on your stair. It is individually
manufactured with regards to the stair’s
width and length. It is designed so it will fit
into all buildings without essential 
alterations.

The HANDI-LIFT has a new designed rail 
system in aluminium which looks like a 
bannister and therefore it fits easily into the 
existing surroundings. At the same time the
lift and the rail system is designed in a way 
that makes them easy to reuse.

The HANDI-LIFT drives in the stair’s inner 
curve and can thus turn 90 and 180 
degrees and drive across a landing. The lift 
is provided with safety arms and flaps on 
the front and back of the platform. The 
platform’s flaps and bearing plate have a 
interrupting function at jamming danger.
 
The HANDI-LIFT is battery driven so the 
risk for a power cut is removed and there 
are no ugly cables.

It is delivered as a fully automatic lift, 
where platform and safety arms are 
operated automatically. This model can 
also be delivered with a remote control. 
The lift can be changed from right to left 

side in an easy and simple way and 
with low costs. The lift offers individual 
adjustments and great flexibility at 
sensitive surroundings. The platform 
measures 1000 x 800 mm, but can be 
adjusted to the individual stair or 
wheelchair. 
Is also delivered for outdoor use. 

Dimensions:
Rail:   Ø50 mm. 
Width folded up: *395 mm. 
Width folded out: *1130 mm. 
Platform standard size: 1000x800 mm. 
*Standard platform, wall-mounted.

Safety details:
       Overspeed governor and brake.
       Limit switch
       Weight sensor
       Manual emergency raising of bars and platform
       Manual release mechanism
       Pressure sensitive surfaces that stops the lift  
       when it runs into an obstacle.

Handheld remote control Mounted remote for installation 
in column or masonry.

Mounted control box for 
mounting on column or wall. 

Remotes
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BETJENINGER

Betjeninger

Er certificeret i henhold til EN 81-40
Cama ApS er ISO 9001 certificeret

HANDI-LIFT TYPE EA6
Handi liften er beregnet til trapper med 
sving eller repos, og til at give frihed på 
trappen. Den fremstilles individuelt med 
hensyn til den enkelte trappes længde og 
bredde. Designet kan tilpasses så den 
passer ind i alle indretningen uden 
væsentlig ombygning.

Liften har et skinnesystem designet i 
aluminium, der også fungerer som et 
gelænder og let indgår i eksisterende 
omgivelser, samtidig er liften og 
skinnesystemet designet således, at det er 
let at genanvende. 

Handi liften kører i trappens indersving kan 
således dreje 90 og 180 grader og køre 
over en evt. repos. Liften er forsynet med 
sikkerhedsarme samt klapper på bag- og 
forkant af platformen. Platformens klapper 
og bundplade har en afbrydende funktion 
ved klemningsfare.
 
Liften er batteridrevet så risikoen for 
strømafbrydelse er fjernet og ukønne 
kabler findes ikke. 

Leveres som fuldautomatisk lift, hvor lad 
og sikkerhedsarme betjenes automatisk.
Denne model kan ligeledes leveres med 
fjernstyring. Liften kan skiftes fra højre til 
venstre side på en let og enkel måde og 

med lave omkostninger. 
Det er muligt at lave individuelle 
tilpasninger og stor flexibilitet ved 
følsomme omgivelser. Platformen-
måler som standard 1000x800 mm, 
men kan tilpasses den enkelte trappe 
eller kørestol. Leveres også til udven-
dig brug. 

Mål:
Skinne:   Ø50 mm. 
Parkeret bredde: *395 mm. 
Udslået bredde: *1130 mm. 
Lad standard str.: 1000x800 mm. 
*Std. Lad, vægmonteret 

Sikkerhedsdetaljer:
       Overhastighedsvagt og bremse
       Endestop
       Vægtsensor
       Manuel nødhævning af bomme og platform
       Manuel nødsænkning af lift
       Trykfølsomme flader der stopper liften ved 
       påkørsel

Håndholdt fjernbetjening Fastmonteret betjening til 
indbygning enten i søjle eller 

murværk

Fastmonteret betjeningsboks til 
montering uden på søjle eller væg

Skinne til søjler 

Betjeninger

Er certificeret i henhold til EN 81-40
Cama ApS er ISO 9001 certificeret
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omgivelser, samtidig er liften og 
skinnesystemet designet således, at det er 
let at genanvende. 

Handi liften kører i trappens indersving kan 
således dreje 90 og 180 grader og køre 
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Denne model kan ligeledes leveres med 
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eller kørestol. Leveres også til udven-
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CAMA Lift ApS
Ellehammervej 6 . 9900 Frederikshavn
Tlf: +45 98 43 01 22 . E-mail: cama@cama.dk
www.cama.dk

CAMA er Danmarks største
og ældste producent samt
leverandør af trappelifte til 
handicappede.

CAMA værdsætter kvalitet
og design højt. Vi gør store 
anstrengelser for at indpasse 
trappeliftene til de omgivelser, 
de er blevet købt til.

flere CAMA Lift produkter

Platformslift
lige trappe

Stolelift
til trappe

med sving

Lodretlift

Stolelift
til lige trappe


