
HD Keyfobs - Datenblatt 

Der neu entwickelte HD Keyfob bietet einige bestechende Vorteile: 

• Die Abmessungen mit Durchmesser 35 mm erlauben eine möglichst grosse Transponder- 

antenne und damit eine erhöhte Lesedistanz.  Zudem erlaubt es die Montage von zwei

Transpondern im gleichen Gehäuse.

• Der robuste Metallring aus Chromstahl bietet eine lange Lebensdauer auch bei intensiver

Benutzung.

• Das Kunststoff-Gehäuse ist in den Farben schwarz, transparent und blau transparent erhältlich.

• Das Gehäuse erlaubt eine kundenspezifische Beschriftung mit einer Doming-Etikette oder mit

einem bedruckten Label im geschützten Inneren des Schlüsselanhängers.

Lieferung  als Set, bestehend aus: 

- Metallring

- Boden und Deckel in den Farben:

- schwarz

- transparent

- blau transparent

- Mit /ohne Inlay   ø 27 mm Durchmesser

- Mit /ohne Montage

Dimension: 

B 35 mm 

L 44 mm 

H 6 mm 
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Montage durch Kunden 

Das Bestücken mit dem gewünschten Inlay und der Etikette kann vor Ort erfolgen. 

Es ist wie folgt vorzugehen:  

1) Gehäuseboden im Metallring  einspannen.  Es ist zu beachten, dass die ausstehenden Nocken am

Bodengehäuse in den Einkerbungen im Ring eingepasst sind.

2) Inlay einlegen.

3) Durch einen minimalen Leimtropfen in den Einkerbungen wird verhindert, dass der Keyfob später

noch aufgebrochen werden kann.

4) Deckel montieren und anpressen, bis dieser einrastet.

Beschriftungsmöglichkeiten 

Die Beschriftung der Keyfobs erfolgt mittels: 

1) Doming-Etikette auf Gehäuse

2) Lasergravur auf Gehäuse oder Metallring

3) Etikette im transparenten Gehäuse eingelegt

Für weitere Auskünfte: 

Card Service AG 

Pilatusring 24 

CH-5630 Muri 

+41 (0)56 675 70 20

info@cardservice.ch

www.cardservice.ch

Card Service www.cardservice.ch / info@cardservice.ch 2

HD Keyfobs

mailto:info@cardservice.ch

