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Din Rengjøring. Din Pluss.

”Kul. Smart. Ren.”
Gjør deg klar for neste evolusjon av

Hos ICE Cobotics slutter vi aldri å forbedre oss. 

Vi streber etter å optimalisere hver eneste 

detalj – noe som gjør autonom rengjøring 

smartere, smidigere og mer effektiv enn

noensinne.

Når mennesker leder an og

teknologien driver, blir renholdet 

bare bedre.

• Kompakt design

• Brukervennlig opplevelse

• Enda bedre ytelse

+Smartere operasjoner, +Bedre ytelse, +Enklere arbeidsflyt.



Ny UI
Nytt brukergrensesnitt og forenklet operasjon for 
sluttbruker.

Økt børstetrykk
Økt rengjøringsytelse, børstetrykk økt fra 2 kg til 8 kg

Hjulmønster
Pga. økt nedadgående trykk er det nødvendig å bruke
hjul med mønster for å forhindre hjulspinn. Og fordi 
rengjøringsytelsen er forbedret vil ikke hjulene etter-
late merker på gulvet.

Oppgradering av kantdeteksjon
Kantdeteksjonssystemet har blitt oppgradert fra tradisjonelle 
infrarøde sensorer til avanserte Time-of-Flight (TOF)-sensorer. 
Denne forbedringen forbedrer deteksjonsnøyaktigheten og 
driftssikkerheten betydelig. I motsetning til infrarøde sensorer 
er TOF-teknologien mindre utsatt for interferens fra overflater i 
rustfritt stål, reflekterende materialer, svart-hvite gulvmønstre, 
vannrefleksjoner og høyintensiv belysning som spotlights.

Fast luftstøtfanger
Den nye støtfangeren har nå en fast, robust struktur laget via 
rotasjonsstøping, noe som sikrer eksepsjonell holdbarhet. 
Utstyrt med en lufttrykksensor, stopper den maskinens
bevegelse umiddelbart når en hindring oppdages. I tillegg er 
de to sidedørene fjernet for enkelhets skyld og får å gi økt 
robusthet.

Deteksjon av trapper og kanter
5 TOF-sensorer for kantavstand på 
støtfangeren brukes til å oppdage 
trapper.
Etter å ha oppdaget trapper, vil Cobi 
stoppe først, deretter kjøre tilbake, 
svinge til venstre eller høyre for å 
fortsette rengjøringen.
Med nye TOF-sensorer er feilraten i 
forhold til falsk gjenkjenning av
trapper og kanter mye mindre.

Fleksible hengsler
Fleksibelt, mykt hengseldesign gir lav slitasje, forbedret 
tetting og optimal vakuumytelse.

TOF Sensorer
Med nye TOF-sensorer er Cobi enda mer pålitelig når man 
arbeider på overflater med høy kontrast og på gulv med høy 
lysstyrke.



Ny kabelstruktur
Omdesignet ledningsoppsett gir betydelig forbedring for å 
unngå elektromagnetisk interferens og problemer med 
ledningstilkobling.

Moppfeste
Forbedret moppfeste som gjør det mye enklere å frigjøre 
moppen.

Lading
Ladeuttaket for batteriet er flyttet til 
den utvendige baksiden av Cobi 18 
for enklere tilgang.

Ladeindikator
Ladeindikatoren er flyttet til baksiden for bedre synlighet.

Ny nalholder
Ny nalholder med hjul for å forbedre mobiliteten til
nalholderen og unngå merker på gulvet.

Økt nøyaktighet ved deteksjon av full tank
Forbedret nøyaktighet ved deteksjon av full tank ved å bruke 
elektroniske sensorer i stedet for luftsensorer for å registrere 
når oppsamlingstanken er full.

Relokasjon av antenner
Alle antennene er flyttet til frontdekselet, noe som forbedrer 
modemets signal og stabilitet.

Ny design på inntak
Forbedret design på vakum inntak gir mindre vedlikehold.



Ansvarsfraskrivelse

Ingen rettigheter kan utledes fra innholdet i denne publikasjonen. All 
informasjon er gitt med forbehold om endringer.
ICE Cobotics forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere innhold, 
spesifikasjoner, priser eller tilgjengelighet når som helst uten forvarsel. 
Selv om vi bestreber oss på å sikre nøyaktigheten og fullstendigheten av 
informasjonen som gis, påtar ICE Cobotics seg intet ansvar for eventuelle 
unøyaktigheter eller utelatelser.

Care Cobotics AS
Kanalveien 51
5068 Bergen
Org. nr. 912379353
carecobotics.no

Generelle henvendelser:
Ordre:

Salg og oppfølging:
Tlf:

post@carecobotics.no
ordre@carecobotics.no
claes@carecobotics.no
930 17 478

Competence
Appreciation
Reliability
Efficiency - en del av Care Companies AS


