TEKNO-FOREST OY

Pineline

220 - Pineline Power Cleaner

Revisions nr.10
Revisionsdatum 14/12/2022
Tryckt den 19/12/2022
Sidanr. 1/10

SV

Ersétter revisionen:9 (Revisionsdatum 13/12/2022)

SAKERHETSDATABLAD

| enlighet med bilaga Il till REACH - Férordning (EU) 2020/878

AVSNITT 1. Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1. Produktbeteckning

Kod:
Beteckning

220
Pineline Power Cleaner

1.2. Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran

Beskrivning/Anvandning

Industriellt rengéringsmedel.

1.3. Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sékerhetsdatablad

Féretagsnamn
Adress
Ort och land

TEKNO-FOREST OY

Kynttilatie 3

11710 Riihimaki
Finland

tel. (+358)-19-774860

fax -

E-postadress for den behdriga person

som ansvarar for sdkerhetsdatabladtet

Leverantor:

info@pineline.com

1.4. Telefonnummer for nédsituationer

For bradskande samtal, kontakta

Sverige: Akut: 112 — begar Giftinformation. | mindre akuta fall: 010 4566700 (Direktnummer till Giftinformationscentralen).
Finland: Nodnumret: 112. Giftinformationscentralen, Postbox 790, 00029 HUS: tel. 09-471977 eller 09-4711

AVSNITT 2. Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av amnet eller blandningen

Produkten ar klassificerad som farlig enligt bestammelserna i férordningen (EG) 1272/2008 (CLP) (och féljande andringar och justeringar).
Produkten kraver darfér ett sakerhetsdatablad som éverensstdmmer med bestammelserna i férordningen (EU) 2020/878.
Eventuell ytterligare information gallande halso- och/eller miljérisker finns i avs. 11 och 12 pa detta blad.

Klassificering och farobeteckningar:

Ogonirritation, kategori 2

2.2. Markningsuppgifter

H319

Faromarkning enligt férordningen (EG) 1272/2008 (CLP) och féljande andringar och justeringar.

Faropiktogram:

Signalord:

Faroangivelser:
H319

Skyddsangivelser:
P264
P280
P305+P351+P338

Varning

Orsakar allvarlig 6gonirritation.

Tvatta hander grundligt efter anvandning.
Anvand skyddshandskar / skyddsklader / 6gonskydd / ansiktsskydd.

Orsakar allvarlig 6gonirritation.

VID KONTAKT MED OGONEN: Skélj férsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om
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AVSNITT 2. Farliga egenskaper .../>>
det gar latt. Fortsatt att skolja.

P337+P313 Vid bestaende 6gonirritation: Sok lakarhjalp.
P102 Forvaras oatkomligt for barn.
Innehaller: TALL OIL FATTY ESTERS

2.3. Andra faror
Pa basis av tillganglig data innehaller inte produkten PBT eller vPvB i procent som = 0,1%.

Produkten innehaller inte &mnen med hormonstérande egenskaper i koncentration = 0,1%.

AVSNITT 3. Sammansittning/information om bestandsdelar

3.2. Blandningar

Innehaller:

Identifiering x = Konc. % Klassificering (EG) 1272/2008 (CLP)
ALCOHOL ETHOXYLATE

INDEX 15<x< 20 Eye Irrit. 2 H319

EG

CAS 68439-46-3

2-(2-BUTOXIETOXI)ETANOL

INDEX 603-096-00-8 2<x< 5 Eye Irrit. 2 H319

EG 203-961-6

CAS 112-34-5

Farobeteckningarna (H) finns i avsnitt 16 i bladet.

AVSNITT 4. Atgirder vid forsta hjilpen

4.1. Beskrivning av atgarder vid férsta hjalpen

OGON: Ta bort eventuella kontaktlinser. Spola omedelbart och mycket med vatten under minst 15 minuter med éppna 6gonlock. Kontakta en

lakare om problemet kvarstar.

HUD: Tag genast av alla nedstankta klader. Tvatta genast med mycket vatten. Kontakta en lakare om irritationen fortsatter. Tvatta de

nedsmutsade kladerna innan ateranvanding.

INANDNING: For personen till ett val ventilerat omrade. Kontakta omedelbart en ldkare vid svar andning.

FORTARING: Kontakta omedelbart en lakare. Framkalla kridkning endast pa lékarens anvisning. Ge inget via mun om personen har svimmat

och om detta inte auktoriserats av lakaren.
4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och férdréjda

Det finns ingen kand specifik information om symtom och effekter som orsakas av produkten.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sérskild behandling som eventuellt kravs

Information inte tillganglig

AVSNITT 5. Brandbekampningsatgarder

5.1. Slackmedel

LAMPLIGA SLACKMEDEL

Traditionella slackmedel: koldioxid, skum, pulver, vattendimma.
OLAMPLIGA SLACKMEDEL

Inga speciella.

5.2. Sarskilda faror som @mnet eller blandningen kan medféra

SARSKILDA RISKER VID EXPONERING VID BRAND
Undvik inandning av férbranningsprodukterna.
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AVSNITT 5. Brandbekdmpningsatgarder .../>>
5.3. Rad till brandbekdmpningspersonal

GENERELLT

Kyl ned behallarna med vattenstralar for att hindra nedbrytning av produkten och utveckling av @amnen som ar potentiellt farliga fér halsan.
Anvand alltid komplett brandskyddsutrustning. Samla upp slackvattnet och férhindra utslapp i avloppssystem. Avfallshantera det
kontaminerade slackvattnet som anvants for slackningen samt resten av branden enligt gallande foreskrifter.

SKYDDSUTRUSTNING

Andningsskydd - Barbar tryckluftsapparat med 6ppet system med helmask, (SS EN 137), skyddsklader for brandman (SS EN469),
skyddshandskar (EN 659) och stévlar for brandman (HO A29 eller A30).

AVSNITT 6. Atgirder vid oavsiktliga utslapp

6.1. Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nodsituationer
Blockera utslappet om det kan goras utan risk.
Lamplig skyddsutrustning (inklusive sadan personlig skyddsutrustning som avses i avsnitt 8 i sékerhetsdatabladet) for att férhindra
kontaminering av hud, 6gon och personlig kladsel. De har indikationerna galler bade for personal som skdter bearbetningen och for
nodingrepp.

6.2. Miljoskyddsatgarder
Hindra nedtrangande av produkten i avloppssystem, i yt- och grundvattnet.

6.3. Metoder och material for inneslutning och sanering
Sug upp produkten i en 1amplig behallare. Uppskatta behallarens kompatibilitet med produkten enligt avsnitt 10. Sug upp resten med inert
absorberande material.
Sorj for en tillracklig ventilation pa platsen som berérts av utslappet. Avfallshantera det kontaminerade materialet enligt foreskrifterna i punkt
13.

6.4. Hanvisning till andra avsnitt

Eventuell information gallande personliga skyddsutrustningar och bortskaffandet, se avsnitten 8 och 13.

AVSNITT 7. Hantering och lagring

7.1. Skyddsatgarder for saker hantering

Hantera produkten efter att alla andra avsnitt i det hér sékerhetsdatabladet lasts igenom. Undvik att kasta produkten i miljén. At, drick eller rok
inte under anvandningen. Ta av smutsiga klader och skyddsanordningarna innan tilltrade till ett omrade for att ata.

7.2. Foérhallanden for séker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Forvaras endast i originalférpackningen. Behallarna forvaras tillslutna, val ventilerad plats, skyddade mot direkt solbelysning. Férvara
behallare pa avstand fran eventuella inkompatibla material enligt avsnitt 10.

Forvaras slutet i +5...+30 °C. Forvarat enligt anvisningarna har produkten en hallbarhetstid pa 1 ar, réknat fran tillverkningsdatum.
7.3. Specifik slutanvandning

Information inte tillganglig

AVSNITT 8. Begriansning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

Referenser Foreskrifterna:

FIN Suomi HTP-VARDEN 2020. Koncentrationer som befunnits skadliga. SOCIAL - OCH
HALSOVARDSMINISTERIETS PUBLIKATIONER 2020:25

ITA Italia Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81

NOR Norge Forskrift om endring i forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i

arbeidsmiljget samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og
grenseverdier), 21. august 2018 nr. 1255

SWE Sverige Hygieniska gransvarden, Arbetsmiljoverkets foreskrifter och allmédnna rad om hygieniska
gransvarden (AFS 2018:1)

GBR United Kingdom EH40/2005 Workplace exposure limits (Fourth Edition 2020)

EU OEL EU Direktiv (EU) 2022/431; Direktiv (EU) 2019/1831; Direktiv (EU) 2019/130; Direktiv (EU) 2019/983;
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AVSNITT 8. Begrénsning av exponeringen/personligt skydd .../ >>

Direktiv (EU) 2017/2398; Direktiv (EU) 2017/164; Direktiv 2009/161/EU; Direktiv 2006/15/EG;
Direktiv 2004/37/EG; Direktiv 2000/39/EG; Direktiv 98/24/EG; Direktiv 91/322/EEG.
TLV-ACGIH ACGIH 2021

2-(2-BUTOXIETOXI)ETANOL

Gransvarde

Typ Tillstand TWA/8h STEL/15min Anmarkningar / Observationer

mg/m3 ppm mg/m3 ppm

HTP FIN 68 10

VLEP ITA 67,5 10 101,2 15

TLV NOR 68 10

NGV/KGV SWE 68 10 101 15

WEL GBR 67,5 10 101,2 15

OEL EU 67,5 10 101,2 15

TLV-ACGIH 66 10 INHAL
Bildtext:

(C) = CEILING ; INHAL = Inhalerbar fraktion ; INAND = Inandningsbar fraktion ; THORA = Thorakal fraktion.
8.2. Begransning av exponeringen

| beaktande av att anvandning av lampliga tekniska atgarder alltid bor ha prioritet i forhallande till de personliga skyddsutrustningarna, ska en
god ventilation pa arbetsplatsen garanteras genom ett effektivt punktutsug.

For valet av de personliga skyddsutrustningarna be eventuellt dina leverantérer av kemikalier om rad.

De personliga skyddsutrustningarna ska bara CE-market som bevisar deras 6verensstdmmelse med gallande standarder.

Forutse nédduschar med 6gondusch.

HANDSKYDD

Om en langre kontakt med produkten férutses rekommenderas det att skydda hdnderna med arbetshandskar med genomtrangningsmotstand
(se standard SS EN 374).

Arbetshandskarnas material ska valjas pa basis av anvandningsprocessen och produkterna som kan bildas. Vi paAminner dven om att
latexhandskar kan ge upphov till sensibiliseringsfenomen.

HUDSKYDD

Bar skyddsklader med langa armar och skyddsskor for yrkesmassig anvandning av klass | (se Férordning 2016/425 och standard SS-EN ISO
20344). Tvatta dig med vatten och tval efter att skyddskladerna tagits av.

OGONSKYDD

Det rekommenderas att bara tata skyddsglasdgon (se standard SS EN 166).

ANDNINGSSKYDD

Erfordras inte, férutom vid annan indikation i riskbedémningen av kemikalier.

KONTROLLER AV MILJOEXPONERING

Utslappen vid produktionsprocesser, inklusive de fran ventilationssystem, ska kontrolleras enligt miljéskyddslagen.

AVSNITT 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Egenskaper Virde Information
Fysiskt tillstand vatska

Farg farglos

Lukt eter
Smaltpunkt/fryspunkt ej tillganglig
Initial kokpunkt > 100 °C
Brandfarlighet ej tillganglig
Undre explosionsgrans ej tillganglig
Ovre explosiv gréns ej tillganglig
Flampunkt > 60 °C
Sjalvtandningstemperatur ej tillganglig
Sonderfallstemperatur ej tillganglig
pH-varde 6.6
Kinematisk viskositet ej tillganglig
Loslighet vattenldslig
Fordelningskoefficient: n-oktanol/vatten ej tillganglig
Angtryck gj tillganglig
Densitet och/eller relativ densitet 0,87

Relativ angdensitet ej tillganglig
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AVSNITT 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper .../>>
Partikelegenskaper ej tillamplig

9.2. Annan information

9.2.1. Information om faroklasser for fysisk fara
Information inte tillganglig
9.2.2. Andra sakerhetskarakteristika

Information inte tillganglig

AVSNITT 10. Stabilitet och reaktivitet
10.1. Reaktivitet

Inga sarskilda risker for reaktion finns med andra amnen under normala anvandningsvillkor.
10.2. Kemisk stabilitet
Produkten ar stabil under normala anvandnings- och férvaringsvillkor.
10.3. Risken for farliga reaktioner
Under normala anvandnings- och férvaringsvillkor finns inga férutsedda farliga reaktioner.
ETANOL

Risk for explosion vid kontakt med: alkaliska metaller,alkaliska
oxider,kalciumhypoklorit,svavelmonoflourid,attiksyraanhydrid,syror,koncentrerad

vateperoxid,perklorater,perklorsyra,perkloronitril,kvicksilvernitrat,salpetersyra,silver,silvernitrat, ammoniak,silveroxid,ammoniak,starka

oxidationsmedel,kvavedioxid.Kan reagera farligt med:

bromoacetylen,kloracetylen,bromtrifluorid,kromtrioxid,kromylklorid,fluor,kalium-tert-butoxid, litiumhydrid,fosfortrioxid,svart

platinum,zirkonium (IV) klorid,zirkonium (1V) jodid.Bildar explosiva blandningar med: luft.
2-(2-BUTOXIETOXI)ETANOL

Kan reagera med: oxiderande damnen.Kan bilda peroxider med: syre.Utvecklar vate vid kontakt med: aluminium.Kan bilda explosiva

blandningar med: luft.
10.4. Forhallanden som ska undvikas

Inget speciellt. Folj normala forsiktighetsatgarder vid hantering av kemikalier.

ETANOL
Undvik exponering for: varmekallor,6ppna lagor.
2-(2-BUTOXIETOXI)ETANOL
Undvik exponering for: luft.
10.5. Ofoérenliga material

2-(2-BUTOXIETOXI)ETANOL
Of6renligt med: oxiderande amnen,starka syror,alkaliska metaller.
10.6. Farliga sonderdelningsprodukter

2-(2-BUTOXIETOXI)ETANOL
Kan utveckla: vate.

AVSNITT 11. Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt Férordning (EG) nr 1272/2008
Metabolism, kinetik, verkningsmekanism och annan information

Information inte tillganglig

Information om sannolika exponeringsvagar

2-(2-BUTOXIETOXI)ETANOL
ARBETARE; inandning; kontakt med huden.

Fordréjda och omedelbara effekter samt kroniska effekter av korttids- och langtidsexponering
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AVSNITT 11. Toxikologisk information .../>>

2-(2-BUTOXIETOXI)ETANOL
Det kan absorberas genom inandning, fortaring och hudkontakt; det ar irriterande fér huden och i synnerhet for 6gonen. Kan skada
mjalten. Vid rumstemperatur ar faran for inhalation osannolik pa grund av substansens laga angtryck.

Interaktiva effekter

Information inte tillganglig

AKUT TOXICITET

ATE (Inhalation) av blandningen: Inte klassificerad (ingen relevant bestandsdel)
ATE (Oral) av blandningen: Inte klassificerad (ingen relevant bestandsdel)
ATE (Dermal) av blandningen: Inte klassificerad (ingen relevant bestandsdel)

ALCOHOL ETHOXYLATE

LD50 (Oral): > 5000 mg/kg
ETANOL

LD50 (Oral): > 5000 mg/kg Rat
LC50 (Inhalation angor): 117 mg/l/4h Rat
TALL OIL FATTY ESTERS

LD50 (Oral): > 2000 mg/kg
2-(2-BUTOXIETOXI)ETANOL

LD50 (Dermal): 2700 mg/kg Rabbit
LD50 (Oral): 3384 mg/kg Rat

FRATANDE / IRRITERANDE PA HUDEN

Uppfyller inte klassificeringskriterier fér denna faroklass
ALLVARLIG OGONSKADA / OGONIRRITATION
Orsakar allvarlig 6gonirritation
LUFTVAGS-/HUDSENSIBILISERING

Uppfyller inte klassificeringskriterier for denna faroklass
MUTAGENITET | KONSCELLER

Uppfyller inte klassificeringskriterier for denna faroklass
CANCEROGENICITET

Uppfyller inte klassificeringskriterier for denna faroklass
REPRODUKTIONSTOXICITET

Uppfyller inte klassificeringskriterier fér denna faroklass
SPECIFIK ORGANTOXICITET - ENSTAKA EXPONERING
Uppfyller inte klassificeringskriterier for denna faroklass

SPECIFIK ORGANTOXICITET - UPPREPAD EXPONERING

Uppfyller inte klassificeringskriterier for denna faroklass

FARA VID ASPIRATION

Uppfyller inte klassificeringskriterier for denna faroklass
11.2. Information om andra faror

Baserat pa tillgangliga data innehaller inte produkten nagra amnen som ar listade i de viktigaste europeiska listorna éver potentiella eller
missténkta hormonstérande amnen med effekter pd manniskors hélsa under utvardering.
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AVSNITT 12. Ekologisk information

12.1. Toxicitet

ALCOHOL ETHOXYLATE

LC50 - Fiskar

EC50 - Skaldjur

EC50 - Alger / Vattenlevande Vaxter

12.2. Persistens och nedbrytbarhet
ALCOHOL ETHOXYLATE
Snabbt nedbrytbart

TALL OIL FATTY ESTERS
Snabbt nedbrytbart

2-(2-BUTOXIETOXI)ETANOL
Loslighet i vatten

Snabbt nedbrytbart

ETANOL

Loslighet i vatten

Snabbt nedbrytbart

12.3. Bioackumuleringsformaga
2-(2-BUTOXIETOXI)ETANOL
Fordelningskoefficient: n-oktanol/vatten

ETANOL
Fordelningskoefficient: n-oktanol/vatten

12.4. Rorlighet i jord

Information inte tillganglig

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen

> 1 mg/l/96h
> 1 mg/l/48h
> 1 mg/i72h

1000 - 10000 mgl/l

1000 - 10000 mgl/l

-0,35

Pa basis av tillganglig data innehaller inte produkten PBT eller vPvB i procent som = 0,1%.

12.6. Hormonstoérande egenskaper

Baserat pa tillgangliga data innehaller inte produkten nagra amnen som ar listade i de viktigaste europeiska listorna éver potentiella eller

missténkta hormonstérande amnen med miljdeffekter under utvardering.

12.7. Andra skadliga effekter

Information inte tillganglig

AVSNITT 13. Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Ateranvands, om mgjligt. Produktresterna ska anses som speciella, farliga avfall. Farligheten av de avfall som denna produkt delvis innehaller

ska varderas pa basis av gallande lagstiftande férordningar.

Avfallshanteringen ska anfortros at ett auktoriserat mottagningsforetag for avfallshantering i enlighet med de landspecifika och de eventuella

lokala foreskrifterna.
KONTAMINERADE FORPACKNINGAR

Kontaminerade férpackningar ska lamnas till atervinning eller till destruktion enligt de landspecifika féreskrifterna for avfallshantering.
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AVSNITT 14. Transportinformation

Produkten ska inte anses som farlig i enlighet med géllande bestdmmelser ifraga om transport av farlig gods pa vag (A.D.R.), pa jarnvag
(RID), via hav (IMDG-kod) och med flygplan (IATA).

14.1. UN-nummer eller id-nummer
ej tillamplig

14.2. Officiell transportbendmning
ej tillamplig

14.3. Faroklass for transport
ej tillamplig

14.4. Forpackningsgrupp
ej tillamplig

14.5. Miljofaror
ej tillamplig

14.6. Sarskilda skyddsatgarder
ej tillamplig

14.7. Bulktransport till sjéss enligt IMO:s instrument

Irrelevant information

AVSNITT 15. Gallande foreskrifter

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om @mnet eller blandningen nar det géller sékerhet, hdlsa och miljé

Sevesokategori - Direktiv 2012/18/EU: Ingen
Produkt
Punkt 3-40
Innehallande dmnen
Punkt 75

ej tillamplig

Amnen i Candidate List (Art. 59 REACH)

Pa basis av tillganglig data innehaller inte produkten SVHC i procent som = 0,1%.

Amnen féremal for tillstand (Bilaga X1V REACH)

Ingen

Amnen som lyder under Rotterdamkonventionen:
Ingen

Amnen som lyder under Stockholmskonventionen:
Ingen

Halsovardskontroller
Arbetare som hanterar denna kemikalie behdver inte genomga en halsoundersékning, pa villkor att resultaten av riskbedémningen bevisar att
det endast finns mattliga risker for arbetarnas halsa och att matten som férutses direktiven 98/24/CE.
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AVSNITT 15. Gallande foreskrifter .../ >>

15.2. Kemikaliesdkerhetsbedémning

En kemikaliesakerhetsbeddmning har inte utforts for blandningen/@amnena som anges i avsnitt 3.

AVSNITT 16. Annan information

Text i farobeteckningarna (H) som anges i avsnitten 2-3 pa bladet:

Eye Irrit. 2 Ogonirritation, kategori 2
H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.
BILDTEXT:

- ADR: Europeiska 6verenskommelsen om internationell transport av farlig gods pa vag

- ATE: Uppskattning av akut toxicitet

- CAS: Nummer pa Chemical Abstract Service

- CE50: Koncentration som paverkar 50 % av befolkningen som genomgétt testet

- CE: Identifieringsnummer i ESIS (Europeiska informationssystemet for kemiska amnen)
- CLP: Férordning (EG) 1272/2008

- DNEL: Harledd nolleffektniva

- EmS: Emergency Schedule

- GHS: Globalt harmoniserat system for klassificering och markning av kemikalier

- IATA DGR: Internationella flygtransportorganisationens férordning om transport av farlig gods
- IC50: Immobiliseringskoncentration pa 50 % av befolkningen som genomgatt testet

- IMDG: internationella koden fér sjétransport av farlig gods

- IMO: International Maritime Organization

- INDEX: Identifieringsnummer for bilaga VI i CLP

- LC50: Dédlig koncentration 50 %

- LD50: Dédlig dos 50 %

- OEL: Yrkeshygieniskt gransvarde

- PBT: Langlivad, bioackumulerbar och toxisk REACH

- PEC: Forutsedd miljékoncentration

- PEL: Forutsedd exponeringsniva

- PNEC: Forutsedd nolleffektkoncentration

- REACH: Férordning (EG) 1907/2006

- RID: Reglemente om internationell jarnvagsbefordran av farlig gods

- TLV: Gransvarde

- TVL GRANSVARDE: Koncentration som inte far éverskridas nagonsin under exponering i arbetet.
- TWA: Genomsnittlig tidsvagd exponering

- TWA STEL: Korttids exponeringsvarde

- VOC: Flyktig organisk forening

- vPvB: mycket langlivad och mycket bioackumulerbar enligt REACH

- WGK: Wassergefahrdungsklassen (Deutschland).
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AVSNITT 16. Annan information .../ >>

- The Merck Index. - 10th Edition

- Handling Chemical Safety

- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)

- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology

- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition

- IFA GESTIS webbplats

- Europeiska kemikaliemyndighetens (ECHA) webbplats

- Databas 6ver SDS-modeller for kemikalier - Halsovardsministeriet och ISS (Istituto Superiore di Sanita) - Italien

Notering till anvandaren:

Informationerna i detta blad grundar sig pa vara kunskaper vid datumet av utgavans senaste version. Anvandaren ska kontrollera att
informationerna gallande produktens specifika anvandning ar lamplig och korrekt.

Detta dokument ska inte anses som en garanti fér nagon av produktens egenskaper.

Eftersom produktens anvandning inte direkt kan kontrolleras direkt av oss, ska anvandaren pa eget ansvar iaktta gallande lagar och
foreskrifter ifrdaga om hygien och sakerhet. Inget ansvar tas for olampliga bruk.

Forutse en lamplig utbildning av personalen som ska anvanda kemikalier.

BERAKNINGSMETODER FOR KLASSIFICERING

Kemiska och fysikaliska faror: Produktens klassificering grundar sig pa kriterier som faststallts av férordningen CLP, bilaga I, del 2. Metoder
for vardering av kemiska-fysiska egenskaper i enlighet med avsnitt 9.

Halsofaror: Produktens klassificering géras med de beraknignsmetoder som finns i bilaga | CLP, del 3 om inget annat faststalls i avsnitt 11.
Miljéfaror: Produktens klassificering goéras med de beraknignsmetoder som finns i bilaga | CLP, del 4 om inget annat faststalls i avsnitt 12.
Andringar i férhallande till tidigare revisioner:

Andringar har utférts pa de féljande avsnitten:

03.
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