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Faldsensor – FS8  
 

Lev. varenummer FS8 

Lev. varebetegnelse Faldsensor 

CE-mærket Ja 

IP-klasse  IP45 

Vægt 31 gram  

Medfølgende udstyr Forud installeret batteri, halssnor 

 

Faldulykker er en af de største trusler for den ældre og kan føre til sænket funktionalitet og dårligere helbred 

samt livskvalitet. CEKURA tilbyder derfor en faldsensor. Ved fald afgiver faldsensoren automatisk alarm til 

den tilknyttede vagtcentral / personale, der straks kan sørge for hjælp til borgeren. Denne tryghed skabes 

ved, at faldsensoren detekterer et fald og herefter straks alarmerer plejepersonalet. Faldsensoren indeholder 

derudover også en nødkaldsknap, således at borgeren kan nøjes med kun at bære én sender.   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Funktioner: 

 Bæres om halen med halssnor 

 Halssnor inkl. antikvælnings mekanisme og 

produceret i  brandhæmmende materiale 
 Den mindste og mest delikate faldsensor på 

markedet 
 Vandtæt design (IP45 certificeret) 

 Ultra lavt batteriforbrug 

 Overvågning af batteriniveau 
 

Specifikationer: 

 Rækkevidde fra nødkaldsboks: over 160 meter i  

åbent rum 
 Rækkevidde på zone-system: overalt hvor der er 

zone dækning 
 Frekvens: 869 MHz 

 Batteri: 3V CR2477 x 1  

 Batterilevetid: over 2 år 

(ved gennemsnitlig 1 aktivering pr. dag) 

 Driftstemperatur: -10°C til  40°C 

 Fugtighed: op til  90 % ikke-kondenserende 

 Dimensioner: 58,6×42×19 mm 

 


