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Technische fiche KunstenCentrum “De Vlasbloem” 

V3.1 

15 september 2011 

 
Adres 

 

Gyselstraat 9 

9100  Nieuwkerken-Waas 

Web: http://www.devlasbloem.be 

 

 

Contactpersonen 

 

Zaalverantwoordelijke: 

 

Waterschoot Ludo 

Gsm: +32 (0)495 900 219 

@: waterschoot.ludo@edpnet.be 

 

 

Technisch verantwoordelijke: 

 

De Wilde Jasper 

Gsm: +32 (0)485 830 652 

@: techniek@devlasbloem.be 
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Belichting: 

 

LENS/type   MERK   EXTRA   VERMOGEN   AANTAL 

    

PAR 64 JB CP62 1000 Watt 24 

    

PROFIEL ADB 
4 messen + 

iris 1000 Watt 1 

    

PC ADB 
Barndoors 

incl. 1000 Watt 6 

    

PC ADB 
Zonder 

Barndoors 1000 Watt 3 

    

PC ADB 
Zonder 

Barndoors 500 Watt 5 

    

PC COEMAR 
Barndoors 

incl. 500 Watt 5 

    

PC STRAND 
Barndoors 

incl. 1000 Watt 2 

    

Horizon ADB ACP 1000 Watt 2 

                  

                  

                  

Dimmers LitePuter DMX 24 x 3000W 

Project DMX 12 x 2000W 

Project DMX 12 x 1000W 

    

Zaallicht gebruikt één (1) van de 48 dimmers die aanwezig zijn 

    

    

Stuurtafel ADB Tango 48 (DMX) 

                  

 

 

� Aantal prikpunten in de zaal aanwezig: 96 

� DMX splitter/booster aanwezig (Zowel 3 als 5 pins XLR) 

� MAXIMAAL vermogen beschikbaar voor de totale belichting: 23kW 

� Belichting wordt volledig met ladders (2) in gehangen 

� Kleurfilters ruim op voorhand bespreken of zelf mee te nemen 
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Grondplan zaal + scène: 

 

 

Lichtbar (tegen) 

Lichtbar 

Lichtbar (top) 

Lichtbar (front) 

Lichtbar (zaal) 

Lichtbar  

Regiecabine 

Licht & Geluid 

Legende: 

Lichtbar (zaal): [A] 8 PP 

Lichtbar (front): [B] 8 PP 

Lichtbar (front): [C] 8 PP 

Lichtbar (top): [F] 8 PP 

Lichtbar (top): [G] 8 PP 

 

PP: PrikPunten 

BO: Break-Out met 8 PP 

 

Totaal: 96 prikpunten 

BO [E] BO [D] 

BO [K] BO [J] 

BO [H] BO [I] 

BO [L] 

F1   F2   F3  F4   F5  F6   F7   F8   G1   G2  G3   G4   G5  G6  G7  G8 

B1  B2   B3  B4  B5  B6  B7   B8   C1  C2  C3  C4  C5  C6  C7  C8 

A1     A2    A3    A4   A5    A6    A7    A8      

Lichtbar (portaal) 

Audio 

Patch  

Audio 

Patch 
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Geluid: 

 

PA mixer:  

 

Allen&Heat GL 2200 

22 mono kanalen 

2 stereo kanalen 

2 stereo returns 

6 auxilaries 

4 groepen 

 

FX rack: 

 

2 DBX 1231 equalizers (31 bands) 

1 DBX 166XL dual compressor/gate 

1 Lexicon MX200 effect processor 

 

Mediaplayers: 

 

1 CD player 

1 MD player 

 

Amp’s: 

 

2 QSC RMX 2450 

 

FOH: 

 

2 HK Audio Premium PRO15 

 

Monitors: 

 

2 JBL JRX 112M 

 

Multi tussen scène en regie:  

 

12 sends 

4 returns 

  

 

(Gescheiden audio netcircuit door middel van EMI filters) 
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Zaal algemeen: 

 

 

Publieksgedeelte: 

 

Aantal personen publiek maximaal bij de kleinste opstelling van tribune: 149 

Aantal personen publiek maximaal bij de grootste opstelling van tribune: 165 

 

Scènegedeelte: 

 

Afmeting podium breedte minimaal (met poten): 9,20m 

Afmeting podium breedte maximaal (zonder poten): 11,50m 

 

Afmeting podium diepte minimaal (met zwarte fond): 6,50m 

Afmeting podium diepte maximaal (zonder zwarte fond): 7,50m 

 

Afmeting podium vrije hoogte (van scènevloer tot lichtbaren): 4,00m 

 

 

 

 

• In het geval er verdere info gewenst is, gelieve dan contact op te nemen met één van 

de contactpersonen vermeld op de eerste pagina 

 

 

 

 


