SIKKERHEDSDATABLAD

Ifelge 1907/2006 bilag 11 2015/830 og 1272/2008

(Alle henvisninger til EU-forordninger og direktiver er forkortet til kun nummerbetegnelsen)

®
Revisionsdato 2019-10-11
Erstatter blad udfaerdiget 2017-10-28
Versionnummer 4.0

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator
Handelsnavn Platon Fugemasse

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarades
Identificerede anvendelser Fugemasse

1.3. Neermere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet

Selskab Isola AS

Prestemoen 9

3945 PORSGRUNN

Norge
Kontaktperson Jgrgen Young
Telefon +47 3557 57 00
E-mail-adresse j-young@isola.no
Hjemmeside http://www.isola.no

1.4. Ngdtelefon

I akutte tilfzelde: Ring 112 og bed om giftlinjen.

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen
Brandfarlige vasker (Kategori 3), H226

2.2. Markningselementer

Farepiktogram
Signalord Advarsel
Fares@tning
H226 Brandfarlig veeske og damp
Sikkerhedsseatninger
P102 Opbevares utilgengeligt for bgrn
P210 Holdes vak fra varme, varme overflader, gnister, aben ild og andre antendelseskilder. Rygning
forbudt
P501 Indholdet og beholderen bortskaffes i auktorisert affaldshandteringsanlegg
2.3. Andre farer
Ikke angivet.
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PUNKT 3: Sammensaetning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger
Bemerk at tabellen viser kendte farer for stofferne i en ren form. Disse farer reduceres eller elimineres, nir stofferne blandes
eller fortyndes, se Punkt 16d.

Indholdsstoff Klassificering Koncentration
KULBRINTER, C9-C11, N-ALKANER, ISOALKANER, CYKLISKE, <2% AROMATER
EF-nummer: 919-857-5 Flam Liq 3, STOT SE 3drow, Asp Tox 1; H226, EUH066, H336, H304 <15 %

REACH: 01-2119463258-33

Forklaringer til stoffernes klassifikation og merkning er angivet i Punkt 16e. Officielle forkortelser er skrevet med normal
font. Tekst i kursiv er specifikationer og/eller kompletterende information, som anvendes ved beregning af denne blandings
fareklassifikation, se Punkt 16b.

PUNKT 4: Forstehjaelpsforanstaltninger
4.1. Beskrivelse af fgrstehjelpsforanstaltninger
Generelt
I tvivistilfelde, eller hvis symptomerne varer ved, kontaktes laege.
Ved indanding
Ved indanding af store mangder rgg, tage eller stgv, skyl nese, mund og svaelg med vand; Hvis symptom opstar kontakt
lege.
Ved kontakt med gjnene
Hvis muligt, fjern umiddelbart eventuelle kontaktlinser.
Skyl gjet i flere minutter med tempereret vand. S@g laege, hvis symptomerne vedvarer.
Ved hudkontakt
Tilsmudset tgj tages af.
Vask huden med s&be og vand.
Kontakt leegen, hvis der opstar symptomer.
Ved indtagelse
Seg legehjelp.
4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede
Ved hudkontakt
Kan ved langvarig /hyppig gentagen kontakt give tgr eller sprukken hud.
4.3. Angivelse af om gjeblikkelig leegehjzlp og serlig behandling er ngdvendig
Symptomatisk behandling.
Ved legehjzlp skal etiketten eller sikkerhedsdatabladet medbringes.

PUNKT 5: Brandbekaempelse

5.1. Slukningsmidler
Egnede slukkemidler

Slukkes med vandtage, pulver, kuldioxid eller alkoholresistent skum.
Uegnede slukkemidler
Ma ikke slukkes med vand under hgjt tryk.
5.2. Seerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
Ved brand kan sundhedsskadelige eller i gvrigt skadelige stoffer spredes.
5.3. Anvisninger for brandmandskab
Beskyttelsesforanstaltninger treeffes med hensyn til gvrigt material pa brandstedet.
Ved brand brug friskluftsmaske.

Ber fuld beskyttelsesdragt.
Afkgl lukkede beholdere, som eksponeres over for brand, med vand.
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PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige vaeernemidler og ngdprocedurer
Produktet ma ikke indandes og der skal undgas kontakt med hud og @jne.
Bemrk risikoen for antending.
Anvend anbefalet sikkerhedsudstyr, se punkt 8.
Sluk for strgmmen med hovedafbryder, ikke med afbryder i varelset hvor spildet sket.
Sluk for udstyr med aben flamme, glgder eller anden varmekilde.
Bemerk risikoen for gnistdannelse grundet statisk elektricitet. Fjern ikke tgj i det varelse hvor spildet sket.
Serg for god ventilation.
Ved behov evakueres ulykkesomradet, og redningstjenesten tilkaldes.
Hold ubemyndigede og ubeskyttede personer pa sikker afstand.
Anvend maske med atmosfarisk luft ved lavt eller ukendt oxygenindhold.

6.2. Mil jobeskyttelsesforanstaltninger
Serg for at forhindre udslip til aflgb, jord eller vandveje.
Informer redningstjenesten ved stgrre udslip.

6.3. Metoder og udstyr til inddeemning og oprensning
Opsamles forsigtigt og transporteres siden til affaldsanleg.
Anvend IKKE redskaber, der danner gnister, under renggring.
Veasken opsuges i inert absorbtionsmiddel, f.eks. vermikulit, materialet opsamles og bortskaffes som affald.
Resterne efter sanering skal behandles som farligt affald. Kontakt de lokale saneringsmyndigheder for n&ermere
oplysninger. Vis dette sikkerhedsdatablad.
Sgrg for god ventilation efter renggring.

6.4. Henvisning til andre punkter
Se afsnit 8 og 13 for personligt beskyttelsesudstyr og affaldshandtering.

PUNKT 7: Handtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker handtering
Undga spild og inddnding samt kontakt med hud og gjne.
Brug punktudsug, stinkskab eller tilsvarende procesventilation ved arbejde med dette produkt.
Spis, drik og ryg ikke i de lokaler, hvor dette produkt handteres.
Opbevar dette produkt separat fra fgdevarer og utilgeengeligt for bgrn og keeledyr.
Produktet kan oplades elektrostatisk. Jord altid ved overfgrsel fra én beholder til en anden. Benyt ikke verktgj, der kan
danne gnister.
Aben ild, varme genstande, gnister eller andre antzendelseskilder mé ikke vzre til stede i lokalet, hvor dette produkt
héndteres.
Vask hender efter handtering af produktet.
Overstenkt t@j tages af.
Tilsmudset tgj skal vaskes, fgr det kan anvendes igen.
Anvend anbefalet sikkerhedsudstyr, se punkt 8.
7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
Produktet skal opbevares sadan at sundheds- og miljgrisikoer forebygges. Undga kontakt med mennesker og dyr og slipp
ikke produktet ud i fglsom miljg.
Opbevares utilgengeligt for bgrn.
Opbevares adskilt fra levnedsmidler og dyrefoder, samt fra redskaber eller overflader, der har kontakt med sddanne ting.
Opbevares i tet lukket originalemballage.
Opbevares tgrt og kgligt (frostfrit, men ikke over 30 °C).
Benyt altid forseglede og tydeligt afmarkede forpakninger.
Opbevares pa et velventileret sted.

7.3. Seerlige anvendelser
Se de identificerede anvendelser i afsnit 1.2.
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PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige vaernemidler

8.1. Kontrolparametre
8.1.1 Nationale graensevaerdier

Samtlige ingredienser (se punktum 3) mangler hygiejniske granseverdier.

DNEL
KULBRINTER, C9-C11, N-ALKANER, ISOALKANER, CYKLISKE, <2% AROMATER
Eksponeringstype [Eksponeringsvej Veerdi
Forbruger Kronisk [nhalation D00 mg/m?
Systemisk
Arbejdstager Kronisk Dermalt 300 mg/kg bw
Systemisk
Arbejdstager Kronisk [nhalation 1500 mg/m?
Systemisk
Forbruger Kronisk Dermalt 300 mg/kg bw
Systemisk
PNEC

Data mangler.
8.2. Eksponeringskontrol
For at minimere risici skal der tages hensyn til de fysiske farer (se Punkt 2 og 10) for dette produkt i henhold til EU-
direktiv 89/391 og 98/24 samt national arbejdsmil jglovgivning.
8.2.1 Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol
Arbejdspladsen skal primzrt ordnes sddan at personlig beskyttelse kun skal pakraves undtagelsesvis, f.eks. i forbindelse
med service eller havarier.
Ngdbruser og mulighed for gjenskylning skal findes p& arbejdspladsen.
Beskyttelse af gjne og ansigt
Der skal beres gjenvaern ved risiko for direkte eksponering eller stenk.
Beskyttelse af hud
Brug ikke tgj af syntetmaterial der kan gi ophov til statisk elektricitet.
Der behgves normalt ikke beskyttelseshandsker pa basis af dette produkts egenskaber. Beskyttelseshandsker kan vere
ngdvendige pa grund af andre arbejdsforhold, f.eks. slitage, temperaturforhold eller mikrobiologiske farer.
Andedrztsvaern
Anvend et passende dndedratsvern ved sprgjtning /spraying.
8.2.3. Foranstaltninger til begraensning af eksponering af miljget
For begrensning af miljgeksponering, se afsnit 12.
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PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlaeggende fysiske og kemiske egenskaber

a) Udseende Form: pasta. Farve: Grahvidt.

b) Lugt Oplgsningsmiddel

¢) Lugtterskel Ikke indikeret

d) pH-verdi Ikke indikeret

e) Smeltepunkt/frysepunkt Ikke indikeret

f) Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval Ikke indikeret

g) Flammepunkt 50,0 °C

h) Fordampningshastighed Ikke indikeret

i) Antendelighed (fast stof, luftart) Ikke relevant

j) @vre/nedre antendelses- eller eksplosionsgrenser Ikke indikeret

k) Damptryk Ikke indikeret

1) Dampmassefylde Ikke indikeret

m) Relativ massefylde 1,500

n) Oplgselighed Oplgselighed i vand: Uoplgselig

o) Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand Ikke relevant

p) Selvantendelsestemperatur Ikke indikeret

q) Dekomponeringstemperatur Ikke indikeret

r) Viskositet Ikke indikeret

s) Eksplosive egenskaber Ikke relevant

t) Oxiderende egenskaber Ikke relevant
9.2. Andre oplysninger

Ingen data til radighed

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Produktet indeholder ingen stoffer, som kan fgre til farlige reaktioner ved normalt brug.
10.2. Kemisk stabilitet

Produktet er stabilt under normale opbevarings- og handteringsbetingelser.
10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ingen kendte farlige reaktioner.
10.4. Forhold, der skal undgas

Undgé opvarmning, gnister og aben ild.

Beskyttes mod varme og direkte sollys.
10.5. Materialer, der skal undgas

Ingen kendte.
10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Kulilte (CO).

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger
Ikke angivet.
Akut toksicitet
Produktet er ikke klassificeret som vaerende akut toksisk.
KULBRINTER, C9-C11, N-ALKANER, ISOALKANER, CYKLISKE, <2% AROMATER
LD50 Kanin 24h: > 5000 mg/kg Dermalt
LC50 rotte 4h: 4951 mg/I Inhalation
LD50 rotte 24h: > 5000 mg/kg Oralt
Hudaetsning/-irritation
Kan virke udtgrrende pa huden samt give anledning til hudirritation ved gentagen eller langvarig eksponering.
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Alvorlig gjenskade/gjenirritation
Blandingen er holistisk evalueret og klassificeret som hverken @tsende eller irriterende pa gjnene. Let irritation kan
forekomme ved langvarig eller gentagen kontakt.
Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering
Kriterierne for klassifikation kan pé grundlag af tilgengelige data ikke anses for at vere opfyldte.
Kimcellemutagenicitet
Produktet er ikke klassificeret som mutagent.
Kraftfremkaldende egenskaber
Produktet er ikke klassificeret som kreftfremkaldende.
Reproduktionstoksicitet
Produktet er ikke klassificeret som reproduktionstoksisk.
Enkel STOT-eksponering
Kriterierne for klassifikation kan pa grundlag af tilgengelige data ikke anses for at vaere opfyldte.
Gentagne STOT-eksponeringer
Kriterierne for klassifikation kan pé grundlag af tilgengelige data ikke anses for at vere opfyldte.
Aspirationsfare
Produkterne er ikke klassificeret som aspirationstoksiske.

PUNKT 12: Miljgoplysninger
12.1. Toksicitet
Produktet skal ikke markes som miljgfarligt. Det er dog ikke udelukket, at store udslip, eller gentagne mindre udslip kan
have en skadelig virkning pa miljget.
Forebyg udslip i jord, vand og aflgb.
KULBRINTER, C9-C11, N-ALKANER, ISOALKANER, CYKLISKE, <2% AROMATER
LC50 Minnow (Pimephales promelas) 96h: > 100 mg/1
EC50 Stor dafnie (Daphnia magna) 48 h: 100 mg/1
12.2. Persistens og nedbrydelighed
Der er ingen oplysninger og persistens og nedbrydelighed.
12.3. Bioakkumuleringspotentiale
Der er ingen oplysninger om bioakkumulation.
12.4. Mobilitet i jord
Der findes ikke oplysninger om mobiliteten i miljget.
12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
Der er ikke udfgrt en kemikaliesikkerhedsrapport.
12.6. Andre negative virkninger
Oplysninger mangler.

PUNKT 13: Forhold vedrgrende bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling
Affaldshandtering for produktet
Kasseret produkt skal handteres som farligt affald i henhold til geeldende forskrifter.
Overskydende, gamle eller forurenede produkter overdrages til affaldshiandtering.
Endelig bortskaffelse af dette produkt skal udfgres af en virksomhed med bemyndigelse til at handtere farligt affald.
Emballager, der ikke er helt udtgmte, kan indeholde rester af farlige emner og skal derfor handteres som farligt affald iht.
ovenstaende. Forpakninger, der er helt udtgmte, kan indleveres til materialegenudvinding.
Undga udslip til aflgb.
Se ogsad Bekendtggrelse om affald (BEK nr 619 af 27/06/2000).
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PUNKT 14: Transportoplysninger

Hvor andet ikke angives gelder informationen for alle transportmader i henhold til UN's modelregler, dvs. ADR (vej),
RID (jernbane), ADN (indre vandveje), IMDG (sgtransport), og ICAO (IATA) (flytransport).

14.1. UN-nummer
1993

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)
BRANDFARLIG VASKE, N.O.S. (KULBRINTER, C9-C11, N-ALKANER, ISOALKANER, CYKLISKE, <2%
AROMATER)

14.3. Transportfareklasse(r)
Klasse

3: Brandfarlige vesker
Klassifikationskode (ADR/RID)

F1: Brandfarlige veesker med et flammepunkt pa hgjst 60 °C
Sekundzerfare (IMDG)

Ingen sekunder fare i henhold til IMDG

Faresedler

14.4. Emballagegruppe
Emballeringsgruppe 111
14.5. Miljgfarer
Ikke relevant

14.6. Saerlige forsigtighedsregler for brugeren
Tunnelrestriktioner

Tunnelkategori: D/E
14.7. Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden
Ikke relevant
14.8 Anden transportinformation
Transportkategori: 3; Maksimal totalmangde pr. transportenhed: 1000 kg eller liter
Opbevaringskategori A (IMDG)
Ngdskema (EmS) for BRAND (IMDG) F-E
Ngdskema (EmS) for UDSLIP (IMDG) S-E

PUNKT 15: Oplysninger om regulering
15.1. Saerlige bestemmelser/szerlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og mil jg
Ikke angivet.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering
Vurdering og kemikaliesikkerhedsrapport i henhold til 1907/2006 Bilag I er endnu ikke udfgrt.
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PUNKT 16: Andre oplysninger

16a. Angivelse, hvor der er foretaget zendringer af den forudgaende version af sikkerhedsdatabladet
Revisioner af dette dokument

Tidligere versioner

2017-10-28 AEndringer i afsnit 2, 4,5, 6,7, 8, 11, 12, 13.

16b. Forklaring af forkortelser og akronymer anvendt i sikkerhedsdatabladet
Hele teksten for koder for fareklasser og kategorier nzevnt i Punkt 3

Flam Liq 3 Brandfarlige vasker (Kategori 3)
STOT SE 3drow Specifik organtoksicitet - enkelt eksponering (Kategori 3, Narkosevirkning)
Asp Tox 1 Aspirationstoksicitet (Kategori 1)

Forklaringer af forkortelserne i Punkt 14

ADR  Den europaiske konvention om international transport af farligt gods ad vej

RID  Regler for international transport af farligt gods med jernbane

IMDG International Maritime Dangerous Goods Code, den internationale maritime kode for farligt gods

ICAO International Civil Aviation Organization, den internationale organisation for civil luftfart (ICAO, 999 University
Street, Montreal, Quebec H3C 5H7, Canada)

IATA International Air Transport Association, den internationale forening for lufttransport

Tunnelrestriktionskode: D/E, transport i bulk eller tank: Passage forbudt gennem tunneller af kategori D og E, anden transport:

Passage forbudt gennem tunneller af kategori E

Transportkategori: 3; Maksimal totalmangde pr. transportenhed: 1000 kg eller liter

16¢c. Referencer til den vigtigste faglitteratur og de vigtigste datakilder

Datakilder

Primzre data til beregning af fareklassifikationen er fortrinsvis blevet taget fra den officielle europaiske klassifikationsliste,

1272/2008 Bilag I , opdateret til 2019-10-11.

Hvor sddanne data ikke er tilgeengelige, blev der som et alternativ anvendt den dokumentation, som ligger til grund for den

officielle klassifikation, f.eks. IUCLID (International Uniform Chemical Information Database). Som et andet alternativ blev

der brugt information fra anerkendte internationale kemikalieindustrier, og som et tredje alternativ fra anden tilgengelig

information, f.eks. fra andre leverandgrers sikkerhedsdatablade eller fra non-profit-organisationer, hvor der blev udfgrt en

ekspertbedgmmelse af kildens trovaerdighed. Hvis der trods dette ikke fandtes palidelig information, blev farerne bedgmt af

eksperter pa grundlag af kendte farer fra lignende stoffer, i henhold til principperne i 1907/2006 og 1272/2008.

Hele teksten for bestemmelser, som er naevnt i dette sikkerhedsdatablad

1907/2006 EUROPA-PARLAMENTETS OG RADETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 af 18. december 2006
om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrensninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af
et europisk kemikalieagentur og om @ndring af direktiv 1999/45/EF og ophavelse af Radets forordning
(EQF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rédets direktiv 76/769/EQF og
Kommissionens direktiv 91/155/E@F, 93/67/EQF, 93/105/EF og 2000/21/EF

2015/830 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om @ndring af Europa-Parlamentets
og Radets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begr@nsninger
for kemikalier (REACH)

1272/2008 EUROPA-PARLAMENTETS OG RADETS FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008 af 16. december 2008
om klassificering, ma@rkning og emballering af stoffer og blandinger og om @®ndring og oph®velse af direktiv
67/548/EQF og 1999/45/EF og om @ndring af forordning (EF) nr. 1907/2006

89/391 RADETS DIREKTIV af 12. juni 1989 om ivarksattelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes
sikkerhed og sundhed under arbejdet

98/24 RADETS DIREKTIV 98/24/EF af 7. april 1998 om beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed
under arbejdet mod risici i forbindelse med kemiske agenser (fjortende serdirektiv i henhold til direktiv
89/391/EQF, artikel 16, stk. 1)

1907/2006 EUROPA-PARLAMENTETS OG RADETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 af 18. december 2006
om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrensninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af
et europ®isk kemikalieagentur og om @ndring af direktiv 1999/45/EF og ophavelse af Radets forordning
(EQF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rédets direktiv 76/769/E@F og
Kommissionens direktiv 91/155/E@F, 93/67/EQF, 93/105/EF og 2000/21/EF

16d. Hvilke metoder til evaluering af information, der er anvendt til klassificeringen

Beregningen af denne blandings fareklassifikation er udfgrt som en sammenlagt evaluering ved hjelp af en
ekspertbedgmmmelse i henhold til 1272/2008 Bilag I, hvor al tilgengelig information, som kan have en betydning for at
fastlegge blandingens fareklassifikation blev bedgmt samlet, og i henhold til 1907/2006 Bilag XI .
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16e. Fortegnelse over de vigtigste faresatninger og/eller sikkerhedssaetninger
Fuldtekst for faresztninger ifglge naevnt i punktum 3

H226 Brandfarlig vaeske og damp

EUHO066 Gentagen kontakt kan give tgr eller revnet hud

H336 Kan forarsage slgvhed eller svimmelhed

H304 Kan vere livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene

16f. Radgivning om egnet uddannelse/instruktion af arbejdstagerne for at sikre beskyttelse af menneskers sundhed
og miljget
Advarsel for fejlagtigt brug

Séavidt kendt kan dette produkt ikke forérsage alvorlig skade for mennesker eller miljget, dog kan producenten, distributgren
eller leverandgren ikke tage ansvar for usedvanligt eller kriminelt brug.

Anden relevant information

Ikke angivet

Oplysninger om dette dokument

Dette sikkerhedsdatablad er udfeerdiget og kontrolleret af KemRisk®, KemRisk Sweden AB, Platensgatan 8,
I ( SE-582 20 Link6ping, Sverige, www.kemrisk.se
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