Sikkerhedsdatablad
SkamoWall Adhesive

Erstatter dato: 03-09-2019

skamol

Revisionsdato: 05-03-2020
Version: 2.1.0

| PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn: SkamoWall Adhesive
Vare nr.

Vare nr. Beskrivelse
672009

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarades

Anbefalede anvendelser: Lim/klaebemiddel.

1.3. Naermere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet

Leverandor

Firma: Skamol Group
Adresse: Sletvej 2C

Post nr.: 8310

By: Tranbjerg

Land: DANMARK
E-mail: info@skamol.com
Telefon: +4597 72 15 33

1.4. Nadtelefon

82 12 12 12 (Giftlinjen)

| PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

CLP-klassificering: Skin Irrit. 2;H315 Skin Sens. 1;H317 Eye Dam. 1;H318 STOT SE 3;H335

Vasentligste skadevirkninger: Forarsager hudirritation. Kan forarsage allergisk hudreaktion. Forarsager alvorlig
gjenskade. Kan forarsage irritation af luftvejene. Virker aetsende i opblandet form.

2.2. Markningselementer

Piktogrammer

Signalord: Fare

Indeholder

Stof: Portland cement; Calciumhydroxid
H-saetninger

H315 Forarsager hudirritation.

H317 Kan forarsage allergisk hudreaktion.
H318 Forarsager alvorlig gjenskade.
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H335 Kan forarsage irritation af luftvejene.

P-saetninger

P101 Hvis der er brug for laegehjaelp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102 Opbevares utilgaengeligt for barn.

P280 Beer beskyttelseshandsker/beskyttelsestgj/gjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

P305+351+338 VED KONTAKT MED @JNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle

kontaktlinser, hvis dette kan ggres let. Fortsaet skylning.
P310 Ring omgaende til en GIFTINFORMATION/Iege.
P501 Indhold/beholder bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.

Supplerende oplysninger

Indeholder et reduktionsmiddel, som reducerer oplgseligt chrom VI. Reduktionsmidlet er aktivt ved ter opbevaring i 12 mdr.
efter angivet emballeringsdato. Ved opbevaring under fugtige forhold, f.eks byggepladser, vil chromatneutraliseringen aftage.
Anbrudt emballage lukkes teet efter brug, og bar anvendes snarest derefter.

2.3. Andre farer

(PBT/vPvB) Vurdering er ikke ngdvendig, da produktet kun indeholder uorganisk stof.

| PUNKT 3: Sammensaetning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2 Blandinger

Stof CAS Nr EC-nr REAC.;H' Koncentration | Bemaerkninger C.L.P' .
registreringsnr. klassificering
Kvarts 14808-60-7 238-878-4 <70%
Sk?n Irrit. 2;H315
Portland cement |65997-15-1 266-043-4 <30% Y

STOT SE 3;H335

Skin Irrit. 2;H315

Calciumhydroxid |1305-62-0 215-137-3 <5% Eye Dam. 1;H318
STOT SE 3;H335

Se punkt 16 for ordlyd af H-szetninger.

| PUNKT 4: Forstehjalpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af forstehjalpsforanstaltninger

Indanding: Sag frisk luft, skyl munden med vand og puds naesen grundigt. S@g laege ved vedvarende
ubehag.

Indtagelse: Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i sma slurke. Fremkald ikke opkastning. Sag
laege ved vedvarende ubehag.

Hudkontakt: Fjern forurenet tgj. Vask huden laenge og grundigt med vand. Sag lsege ved vedvarende
ubehag.

Jjenkontakt: Spil gjet godt op, fijern eventuelle kontaktlinser og skyl straks med vand (helst fra

gjenskyller) og seg omgaende leege. Fortsaet skylningen til lsegen overtager behandlingen.

Generelt: Ved henvendelse til l,ege medbringes sikkerhedsdatablad eller etiket.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede

Indanding af stev virker irriterende pa de gvre luftveje. Virker irriterende pa huden - kan medfere redme. Jjenkontakt kan
fremkalde dybe aetsninger, smerter, tareflad og kramper i gjenlagene. Risiko for alvorlig gjenskade med synstab. Kan give
overfalsomhed ved kontakt med huden. Symptomerne er readme, haevelse, vabler og sardannelse - udvikles oftest langsomt.

4.3. Angivelse af om gjeblikkelig leegehjalp og seerlig behandling er nadvendig

Behand| symptomer. Ingen seerlig, gjeblikkelig behandling er ngdvendig.

| PUNKT 5: Brandbekampelse
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5.1. Slukningsmidler
Egnede slukningsmidler: Produktet er ikke umiddelbart antaendeligt. Slukningsmidler vaelges ud fra den omgivende
brand.
Uegnede slukningsmidler: Brug ikke vandstrale, da det kan sprede branden.

5.2. Sarlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Produktet er ikke umiddelbart anteendeligt. Undga indanding af dampe og reggasser - s@g frisk luft.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Anvend luftforsynet andedraetsvaern og kemisk beskyttelsesdragt, hvis personlig (teet) kontakt er sandsynlig. Hvis det kan gares
uden fare, fiernes beholdere fra det brandtruede omrade. Undga indanding af dampe og r@ggasser - sgg frisk luft.

| PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige vaernemidler og nedprocedurer

For ikke-indsatspersonel: Sta i vindsiden/hold afstand til kilden. Brug handsker. Ved utilstreekkelig ventilation skal der
anvendes andedraetsveern. Brug beskyttelsesbiriller.

For indsatspersonel: Udover ovenstaende: Kemikalieindsatsdragt svarende til EN 943-2 anbefales.

6.2. Miljobeskyttelsesforanstaltninger

Spild ma ikke udledes til kloak og/eller overfladevand.

6.3. Metoder og udstyr til inddeemning og oprensning

Spild opfejes/opsamles til evt. genbrug eller overfares til egnede affaldsbeholdere. Mindre spild tgrres op med en fugtig klud.

6.4. Henvisning til andre punkter

Se punkt 8 for vaernemiddeltype. Se punkt 13 for bortskaffelse.

| PUNKT 7: Handtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker handtering

Produktet bar anvendes under velventilerede forhold. Der skal veere adgang til rindende vand og gjenskyller. Vask heender fogr
pauser, toiletbesag og efter endt arbejde. Arbejde med produktet er omfattet af Arbejdstilsynets bekendtggrelse om arbejde
med kodenummererede produkter ved anvendelse til bygningsarbejde. Der kan vaere yderligere krav til ventilation og
vaernemidler, se bekendtggrelse om arbejde med kodenummererede produkter.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares forsvarligt, utilgaengeligt for barn og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, laegemidler o.lign. Skal
opbevares tgrt og kaligt.

7.3. Saerlige anvendelser

Ingen saerlige anvendelser udover de i 1.2 identificerede anvendelser. For specifik brugsvejledning se naermere i teknisk
datablad.

| PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige varnemidler

8.1. Kontrolparametre
Granseverdi
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Stofnavn Periode ppm mg/m3 Fiber/cm3 Bemaerkninger Anmeerkninger

Kvarts 8h 0,3 Total.
Kvarts 8h 0,1 Total, E, K

respirabel.
galcmmhydrom 8h 5 Total. E
Caleiumhydroxi g, 1 Respirabel.  |E
Mineralsk stev |8h 10 Mineralsk stav,

inert
Mineralsk stgv |8h 5 !\/Ilneralsk.stfziv,

inert, respirabel
E = Betyder at stoffet har en EF-graenseveerdi
K = Betyder at stoffet er optaget pa listen over stoffer der anses for at veere kreeftfremkaldende.
Malingsmetoder: Overholdelse af de angivne graensevaerdier kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske

malinger.
Retsgrundlag: Bekendtgarelse om graenseveerdier for stoffer og materialer nr. 1458/2019. At-vejledning
C.0.1 om greenseveerdier for stoffer og materialer, August 2007.
PNEC
Calciumhydroxid, cas-no 1305-62-0
Eksponering Veerdi Vurderingsfaktor Ekstrapolationsmetode Bemaerk
PNEC aqua (ferskvand) (490 ug/l
PNEC jord 1080 mg/I
8.2. Eksponeringskontrol
Egnede foranstaltninger til Brug veernemidler som angivet nedenfor.
eksponeringskontrol:
Personlige vaernemidler, Brug beskyttelsesbriller eller ansigtsskeerm. Jjenveern skal felge EN 166.
oje-lansigtsbeskyttelse:
Personlige varnemidler, Brug handsker. Materialetype: Nitrigummi. Gennembrudstiden er ikke bestemt for
hudbeskyttelse: produktet. Skift handsker ofte. Handsker skal folge EN 374. Brug overtreeksdragt.
Personlige varnemidler, Brug andedraetsvaern med P2 filter ved stgvende arbejde. Andedraetsveern skal folge en af
andedraetsveaern: fglgende standarder: EN 136/140/145.
Miljoeksponeringskontrol: Det skal sikres at lokale regler for udledning overholdes.
| PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber
9.1. Oplysninger om grundlaggende fysiske og kemiske egenskaber
Parameter Veerdi/enhed
Produktets tilstand Pulver
Farve Hvid
Lugt Lugtfri
Oplagselighed 0,1-1,54g/
Eksplosive egenskaber Ikke eksplosivt
Oxiderende egenskaber Ingen data
Parameter Veerdi/enhed Bemaerkninger

pH i oplgsning 11-13 Vandig opl@sning
pH koncentrat Ingen data
Smeltepunkt Ingen data
Frysepunkt Ingen data
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Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval  |> 1000 °C

Flammepunkt Ingen data

Fordampningshastighed Ingen data

Antaendelighed (fast stof, luftart) Ingen data

Antendelsesgraenser Ingen data

Eksplosionsgreenser Ingen data

Damptryk Ingen data

Dampmassefylde Ingen data

Relativ massefylde 1,40 - 1,70 g/cm?

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand Ingen data

Selvantendelsestemperatur Ingen data

Dekomponeringstemperatur Ingen data

Viskositet Ingen data

Lugtteerskel Ingen data

9.2 Andre oplysninger

@vrig information: Ingen.

| PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Reagerer med folgende: Syrer/ Metaller/ Ammonium salte. Ammoniumsalte. Indholdet af chromreducerende middel mindskes
med tiden.

10.2. Kemisk stabilitet

Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandarens anvisninger.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ingen kendte.

10.4. Forhold, der skal undgas

Ingen kendte.

10.5. Materialer, der skal undgas

Syrer/ Metaller/ Ammoniumsalte.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen kendte.

| PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut toksicitet - indtagelse

Calciumhydroxid, cas-no 1305-62-0
Organisme Testtype Eksponeringstid Veerdi Konklusion Testmetode Kilde

Rotte LD50 > 2000mg/kg

Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at
veere opfyldt.

Akut toksicitet - hud
Calciumhydroxid, cas-no 1305-62-0
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Organisme Testtype Eksponeringstid Veerdi Konklusion Testmetode Kilde
Kanin LD50 > 2500mg/kg

Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at
veere opfyldt.

Akut toksicitet - indanding: Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.
Hudaetsning/-irritation: Virker irriterende pa huden - kan medfgre redme. Virker aetsende i opblandet form.

Alvorlig gjenskade/-irritation:  Irriterer gjnene kraftigt med redme og forgget tareproduktion. Kan give alvorlig gjenskade.
Virker aetsende i opblandet form.

Respiratorisk sensibilisering  Kan give overfglsomhed ved kontakt med huden. Symptomerne er radme, haevelse, vabler

eller hudsensibilisering: og sardannelse - udvikles oftest langsomt.

Kimcellemutagenicitet: Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.

Kraeftrisiko: Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.
Reproduktionstoksicitet: Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.

Enkel STOT-eksponering: Indanding af stgv virker irriterende pa de gvre luftveje. Kan ved indtagelse virke irriterende

pa slimhinderne i munden og mave/tarmkanal.

Gentagne STOT-eksponeringer: Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.

Aspirationsfare: Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.
Andre toksikologiske Ingen kendte.
virkninger:

| PUNKT 12: Miljgoplysninger

12.1. Toksicitet

Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Ikke biologisk nedbrydeligt.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Bioakkumulering forventes ikke.

12.4. Mobilitet i jord

Udhaerder til fast immobil masse.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

(PBT/vPvB) Vurdering er ikke ngdvendig, da produktet kun indeholder uorganisk stof.

12.6. Andre negative virkninger

Produktet vil lokalt eendre pH i vandmiljget.

| PUNKT 13: Forhold vedrerende bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling
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Undga udslip til kloak eller overfladevand. Produktet er farligt affald i henhold til Affaldsbekendtggrelsen (BEK Nr 1309/2012).
Spild og affald samles i lukkede og teette beholdere, der bortskaffes via den lokale affaldsordning for farligt affald.

EAK-kode: Afhaengigt af branche og anvendelse f.eks. 17 01 06* Blandinger eller separerede fraktioner af beton, mursten, tegl
og keramik indeholdende farlige stoffer

Udhaerdet cement er ikke farligt affald. Kontakt kommunen for anvisning af handtering. Brug nedenstaende kode til
affaldsregistrering.
17 01 07 Blandinger af beton, mursten, tegl og keramik, bortset fra affald henhgrende under 17 01 06

Urenset emballage bortskaffes via den lokale affaldsordning.

| PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1. UN-nummer: Ikke relevant. 14.4. Emballagegruppe: Ikke relevant.

14.2. UN- Ikke relevant. 14.5. Miljofarer: Ikke relevant.
forsendelsesbetegnelse (UN

proper shipping name):

14.3. Transportfareklasse(r): Ikke relevant.

14.6. Seerlige forsigtighedsregler for brugeren

Ingen.

14.7. Bulktransport i henhold til bilag Il i MARPOL og IBC-koden

Ikke relevant.

| PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Saerlige bestemmelser/szerlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed,
sundhed og milje

PR-nr.: 4086009
Kodenummer: 00-4 (1993)
Sarlige bestemmelser: Omfattet af:

Bekendtgerelse om arbejde med kodenummererede produkter.

Bekendtgarelse om unges arbejde.

Ma kun bruges i den periode, hvor indholdet af vandoplgseligt chromat er under 2 mg/kg
ter cement.

Produktet er omfattet af forordning 1907/2006/EC, bilag XVII vedrgrende begraensninger.
Unge under 18 ar ma ikke erhvervsmeessigt anvende eller udseettes for produktet. Unge

over 15 ar er dog undtaget denne regel, hvis produktet indgar som et nadvendigt led i en
uddannelse.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

@vrig information: Der er ikke udfert kemikaliesikkerhedsvurdering.

| PUNKT 16: Andre oplysninger

Versionshistorik og andringsangivelser

Version Revisionsdato Ansvarlig AEndringer
21.0 05-03-2020 Bureau Veritas HSE - DOL 8
Forkortelser: PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPVB: Very Persistent and Very Bioaccumulative
STOT: Specific Target Organ Toxicity
DNEL: Derived No Effect Level
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PNEC: Predicted No Effect Concentration
@vrig information: Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet for og gaelder udelukkende dette produkt. Det er

baseret pa vores nuveerende viden samt de oplysninger, leverandgren har kunnet levere
om produktet ved udarbejdelsen. Sikkerhedsdatabladet overholder geeldende lovgivning for
udarbejdelse af sikkerhedsdatablade i henhold til 1907/2006/EC (REACH) med senere
endringer.

Anbefalet uddannelse: Et grundigt kendskab til dette sikkerhedsdatablad bgr vaere en forudseetning.
Arbejdstilsynets regler om arbejde med kodenummererede produkter skal kendes.

Klassificeringsmetode: Beregning pa baggrund af farerne for de kendte bestanddele.

Liste med relevante H-satninger

H315 Forarsager hudirritation.

H317 Kan forarsage allergisk hudreaktion.
H318 Forarsager alvorlig gjenskade.
H335 Kan forarsage irritation af luftvejene.
SDS er udarbejdet af

Firma: Bureau Veritas HSE Denmark A/S
Adresse: Oldenborggade 25-31

Post nr.: 7000

By: Fredericia

Land: DANMARK

E-mail: infohse@dk.bureauveritas.com
Telefon: +4577 31 10 00

Hjemmeside: https://www.bvhse.dk/
Dokumentsprog: DK
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