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Permeable belægninger
Princippet for vandhåndteringen gennem en permeabel belægning er det samme uanset om der er eta-
bleret græsarmeringssten, permeabel stenbelægning (permeabel sten eller fuge) eller drænasfalt. 
Regnvandet gennemsiver den permeable overlade og magasineres i bærelaget indtil det enten nedsiver 
til grundvandet eller afledes til kloak via dræn. Magasinvolumenet i bærelaget kan opbygges som sten-
faskine, plastkassetter eller en kombination. I områder hvor der ikke ønskes nedsivning til grundvandet 
udlægges der en tæt membran omkring anlægget der forhindre nedsivning. Regnvandet ledes via en 
vandbremse eller tilsvarende til kloak eller recipient. Vandbremsen sikre, at der ikke ledes mere vand 
videre end der er kapacitet til.
Anlægget kan håndtere regnvand fra tilstødende arealer som cykelsti, fortov, parkeringspladser,      
sideveje men også tagflader fra tilstødende bebyggelse.   

Opbygning
Vandhåndtering - Belægning
    Permeabel asfalt
    Permeable sten
    Permeabel fuge
    Græsarmering
Faskine
    Drænstabil
    Granitskærver
    Kassetter
    Geotekstil    
    Bentonitmembran
    EPDM membran
Afledning
    Dræn 
    Omkobling til spildevandskloak
Vejkasse
    Drænstabil
    Stabilt grus
    BSG
    Andet

Beskrivelse af det aktuelle anlæg - Permeabel belægning Mariendalsvej
Vandet løber ind på Mariendalsvej fra Kronprinsesse Sofies Vej, Prins Constantins Vej, Ågade og Dron-
ning Olgas Vej, løber ud ved Falkoner Alle og videre ud på Ågade igen.
(I vedhæftede bilag ses oplandskort og strømningsveje.)
LAR-anlægget (både etape 1 og 2) er dimensioneret til at håndtere vand fra kørebane, fortov og park-
ering, samt tagarealer der vender ud mod Mariendalsvej langs strækningen.

Bærelaget er opbygget af 10 cm Permeabelt asfalt hvor og herunder 40 cm drænstabil uden fast bund 
for at der kan ske en nedsivning. Vandet trænger ned gennem asfalten og ender i drænstabilen som 
fungerer som forsinkelsesbassin. Der er områder hvor vejkassen er etableret med betonitmembran 
for at undgå nedsivning. Drænstabil og drænasfalt virker som rensemedie og sandfang er derfor over-
flødige.
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Risici
Aktiviteter i oplandet til klimavejen, hvorfra der potentielt kan afledes overfladevand eller partikler (støv, 
jord mv.) må ikke reducere anlæggets funktion (Vandhåndtering, gennemsivningsevne, opbygning mv.) 
eller udgøre en risiko for recipient eller grundvand.
Arbejder på og i selve klimavejen må ikke resultere i ændringer for regnvandshåndteringen, herunder 
styring af regnvand på terræn, reduceret funktion og kapacitet eller direkte skade klimavejen. 



Permeable belægninger

Arbejde I VEJKASSEN:
•	 Detailtegninger for anlægget skal rekvireres og være gennemgået med byggeleder.
•	 Anlægget skal ved opmåling være dokumenteret reetableret i henhold til detailtegningerne og 

evt. nye ledningstrace mv. skal være godkendt af kommunen og efterfølgende indberettes med 
”SOM UDFØRT” tegninger

•	 Kommunen skal indkaldes til tilsyn i rydnings- og reetableringsfasen før opstart af projektet.
•	 Ved afslutning af anlægsarbejdet skal der ved TV-inspektion dokumenteres at der ikke er sket 

aflejringer i eller komprimering af faskinkassetter eller dræn.

Forhold der skal beskrives i gravetilladelsen:
•	 Håndtering af regnvand fra oplandet og evt. opstrøms projektområdet i anlægsperioden 
•	 Håndtering af opgravet materiale og deponi
•	 Beskrivelse af evt. placering af byggeplads og nødvendigt oplag i forhold til bæreevnen af 

belægningen og regnvandshåndteringen.
•	 Beskrivelse af evt. nødvendige gennemførsler i eksisterende membran og reetablering
•	 Beskrivelse af afværgeforanstaltninger ifht.

•	 Komprimerings- og sætningsskaber
•	 Aflejring af jord, støv på klimavejen

Vær OBS på:
•	 Anlægsarbejdet må ikke resultere i sammenblanding af materialer i eller fra bærelaget eller 

skade kassetter, membran, dræn mv.
•	 Længerevarende blotlægning af membran må ikke forkomme
•	 Hvis der i projektet etableres ledningstrace mv.  gennem anlægget, må dette ikke resultere i, at 

regnvandet efterfølgende kan afledes i gruskastningen omkring ledningen.
•	 Membranen skal reetableres og huller tætnes i henhold til leverandørens anvisninger.
•	 Reetableringen må ikke ændre på styringen af regnvand på klimavejen (f.eks. faldforhold efter 

nyt slidlag, overkørsler mv., afløb via render samt ind- og udløb på anlæg mv.)
•	 Reetablering af den permeable belægning skal udføres af fagfolk der har dokumenteret 

kendskab og erfaring med belægningstypen.

DRIFT - vær OBS på
•	 Glatførebekæmpelse udføres efter anvisning 
•	 Oprensning af permeabelbelægning skal 

udføres efter Kommunens anvisning
•	 Fugemateriale skal suppleres efter sugning

Arbejder PÅ KLIMAVEJEN:
•	 Der må ikke ske aflejring af jord, støv eller 

andre partikler på klimavejen fra transport 
eller direkte oplag. Tung trafik samt afstøtning 
af lastbiler ved aflæsning mv. må ikke result-
ere i komprimering eller sætningsskader.

•	 Midlertidige og permanente elementer mv. på 
klimavejen må ikke ændre styring, stuvning 
eller afledning af regnvand.

•	 Styringen af regnvand på klimavejen må ikke 
ændres (f.eks. faldforhold efter nyt slidlag, 
overkørsler mv., afløb via render samt ind- og 
udløb på anlæg mv.)

Vær OBS på:
•	 Inden igangsættelse af aktiviteter skal kom-

munen adviseres. Ved afslutning af arbejder 
skal kommunen indkaldes.

•	 Ved aflejringer pålægges de ansvarlige at 
gennemføres en oprensning efter anvisning.

Aktiviteter I OPLANDET til klimavejen:
•	 Overskudsvand fra rensning af tag, facader, 

belægninger, køretøjer mv. skal afledes til 
spildevandskloak

•	 Spild fra uheld mv. skal opsamles og spu-
levand skal afledes efter aftale med Forsynin-
gens hotline.

•	 Vedligeholdelse af vej og vejanlæg tilstø-
dende klimavejen (f.eks. nyt slidlag, lysning 
på kantsten, mv.) må ikke ændre styringen af 
regnvandet på terræn eller oplandet til kli-
mavejen.

OBS: Afledning af overskudsvand fra aktiviteter i 
oplandet skal aftales med kommunen.
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