Del 3

Workshop-kit, Grundejerforeningers egen klimatilpasning

« Formalet med denne praesentation er at guide grundejerforeningen igennem det sidste step i forhold
til at seette gang i klimatilpasningen. Nu har vi faet identificeret udfordringerne og hvilke eventuelle
lasninger, der kan veelges. Hvad skal der sa til for at realisere planerne pa kort og lang sigt — hvem
skal man tale med, hvilke tilladelser osv. Kraever de enklet lgsninger osv.

 Praesentationen starter med et program. Herefter fglger en praesentation af en guide til hvem man
skal tale med i forbindelse med de enkelte Igsninger fra lgsningsguiden. Dagens gvelse gar sa ud pa,
at bruge guiden til hvem man skal tale med til at leegge en kgreplan for, hvordan man kommer
videre med klimatilpasningen pa kort og lang sigt.

« Kareplanen anvendes som udgangspunkt for dialog pa Generalforsamlingen i grundejerforeningen,
hvor der skal opnas grent lys til den videre proces

« Sidst i preesentationen findes en tjekliste for grundejerforeningens proces i forhold til
klimatilpasning. Det kan veere ngdvendigt at genbesgge enkelte punkter pa tjeklisten efterhanden
som man bliver klogere i processen, men ellers er tjeklisten ment som en guide i, hvordan man far
taget hul pa og igangsat klimatilpasning i sin grundejerforening
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Arbejdssession 3:
Beslutninger




Program

KI.
KI.

KI.
KI.

KI.
KI.

10.00:
10.10:

10.50:
10.15:

10.45:
11.45:

Velkomst og praesentation af dagens program og formal

Praesentation af skitseforslag til hhv. Jresundsparken og Ullergd
Have, herunder drgftelse af lgsninger

Proces - kgreplan

Praesentation af gvelse: Test af skema — Hvem skal vi tale med? —
pa baggrund af lgsninger

Plenum drgftelse af gvelse, formidling, forstaelse og udfordringer

Hvad sker der nu? — og tak for denne gang

NIRAS



Fomal med i arbejdssession 3

D. 5. maj

« Formalet er at etablere rammer for et beslutningsgrundlag, som | kan arbejde
videre med og praesentere pa generalforsamling. Vi arbejder ud fra:

1. Hvad vil | gerne? Hvad kan vi ggre pa kort og lang sigt?

2. Hvor meget kan | ggre selv — hvad skal der ellers til?

« Det endelige beslutningsgrundlaget vil besta af:

1. Skitseprojekt af lgsninger pa idéniveau med angivelse af fordele og ulemper,
samt prisoverslag

2. Opleeg til proces pa kort og lang sigt, dvs. evt. raekkefalge for udfgrelse,
herunder angivelse af behov for dialog med naboforeninger, kommune,
forsyning eller radgiver, samt tilladelse mv.
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Proces - kgreplan

« Hvem skal vi tale med — og hvornar?
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Lésning Kommunen Forsyningen Eksterne radgivere Naboer/nabogrundejerforeninger  [Overvej
Bygningskonstrukter: Statiske beregninger ift. Er der andre elementer af bygningerne der vil vazre relevante at renovere i
1 Grgnt tag Byggetilladelse tagets/spamenes bareevne -|samme omgang [facade, tagrende mm. )
I!:'rdgi'.l:ndt ingenigrikioakmester: Hydraulisk Hvis vandet skal ledes videre, hvor skal det ledes hen og hvem ejer den
dimensionering evt. ved brug =f "LAR"-regneark grund. ¥Yandet skal som udgangspunict holdes p5 ezen grund.
Forsymingen kan sidde inde med [redsivning] eller Regnrekke-regnesrk [uden Huizs vandet ledes til en anden mands grund skal det  |Planterne i regnbedet skal kunne tile bace mepet vade D meget tErme
2 Regnbed Miljgafdeling- Nedsivningstilladelse | hydraulisk viden og evt. model nedsivring] [SWICTDA) tinglyses perioder
E Jordbundsforholde ne og grundvand sspejlet har rigtig meget at sige. Mange
= steder (iszr |:|5 Sjzlland nazr kyster] er jordbundsforholdene for d;rlig\e
" Miljgafdeling: Medsivningstilladelse | Hwis der drosles til regnvandskloaken, H;dgi‘n'ﬂﬂdl:' ingenigrikloakmester: Hydraulisk eller prundvandsspejlet for hgjt.
E of tilsdutningstilladelze o spgrg Forsyningen om dimensionering evt. ved brug =f "LAR"-regneark eller Kan n-5=5 anvendes uden nedsivning ved f.eks. at drosle til
E‘ 3 Faskine afstandskrav til f.eks. bygninger tilslutningspunkter Regnrzkke-regneark [SVE/1DA] regnvandsklioaken.
- | IIEgI'I'IEI‘hdS— Wandet ber ikhe anvendes til vandning af kgkkenhawe, hvis det er
B beholder tj=repaptag eller zinktsgrender, men kan bruges til blomsterbede mm.
KloakmesterW¥5: Dimensionering og rigtig placering
5 Hgjpvandshukke ift. tagned|gh op sflgh fra stue/1. sl
Miljgafdeling: Tilslutningstilladelse Entreprengr [perne med bade Koakmester, Huis der er kalder i bygningen og der graves helt ind til kzldervaeggen, kan
til regrvandskloaken, eller Tilslutningspunkter il anlzgsgartner mv. | Dimensionering af dran, det overvejes at efterisolere og ttne kzldervaeggene | samme omgang.
6 Omfangsdraen udledningstilladelse til f.eks. Grgft | regrvandskloaken dr=nkasse -ug:km'ming:arlla:g i udgravningen HUSK ordentlige rense- og inspektionsmuligheder
Hvis der orosles 6l regrwandskloaken,
spgrg Forsyningen om Radgivende ingenigr/kloakmester: Hydraulisk
tilslutningspunkter. Forsyningen kan  |dimensionerning evt. ved brug af "LAR -regneark Gérvejen gennem flere grundejerforeninger =2 hgr om | Planterne i vejbedes skal kunne tile bide meget vide of meget torre
Miljgafdeling- Nedsivningstilladelse |sidde inde med hydraulisk viden og | (nedsivning] eller Regnrekkeregneark (wden Godkendelse ift. der evt. skl laves vejbede pd hele vejen, hvilkes bide |perioder.
7 Vejbed Vejafdeling: Trafikgodkendelse evt. model nedsivring) [SWIE/TDA) trafiksikkerhed er modt ift. vandhandtering oF ersartet udseende. Oversigtsforbodd of placering ift. indkgrsler/svingradier
Ridpivende ingenipr/iloakmester: Hydraulisk
dimensionering evt. ved brug af "LAR"-regneark
Miljgafdeling- Nedsivningstilladelse |Forsyningen kan sidde inde med [nedsivning) eller Regnraekke-regneark (uden Godkendelse ift. Gar vejen gennem flere prundejerforeninger 53 hgr om | Hvis vandet skal kedes videre, hvor skal det ledes hen og hvem ejer den
E' B Graft of gravetilladelse hydraulisk viden og evt. model redsivming) [SWE/IDA] trafiksikkerhed Iérﬂ-ﬂ:-:l'. skal fortsette langs hele vejen. grund. Kan evt. kembireres med en of ge sndre lgsningsmuligheder
Gar vejen gennem flere prundejerforeninger 53 hgr om
9 permeabel Miljpafdeling- Nedsivningstilladelse |Forsyningen har standarder for Entreprendgr/kloakmester: Opbygning af dranlagi Godkendelse ift. den permeable bel=gning skal fortsa=tte langs hele Overvej om det kan vare et led i renoveringen af wejen, of om det f.eks.
balzgning Viejafdeling: Trafikzodkendelse dimension af draen og draankasse wejen trafiksikkerhed wejer, for 3t f3 et bedre helhedindtryk op ensartethed. |5ksl kombineres med andre tiltzg, feks 7- vejbede, 11: hamveds kantsten.
Forsyningen kan sidde inde med Godkendelse ift. Huis vandet skal bedes videre, hwor skal det ledes hen og hvem ejer den
10 Skybrudsvaj Vejafdeling: Vejreslement hydraulisk viden oz evt. model trafiksikkerhed grund.
Vejafdeling: Vejreglement,
11 Hevede materialer og afiedning af Forsyningen kan sidde inde med Landskabsarkitekt/anlzgsgariner, I%dgiwnd: Godkendelse ift.
kantsten skybrudsvand hydraulisk viden og evt. model ingenigr, entreprengr trafiksikkerhed Kan n-5=5 vazre et led et renovering af kantsten/fortow wej
Miljpafdeling- Nedsivnings- Radpivende ingenigr/idoakmester: Hydraulisk
ftilslutnings-fudlednings- og dimensionering evt. ved brug af "LAR"-regneark Er der en nabogrundejerforening der ogsa kanne have
gravetilladelse og tilladelse jf. Forsyningen kan sidde inde med [redsivning) eller Regnrekke-regneark (uden interesse i at lede vand til graeslawningen, sa man kan |Kan graslavningen amvendes til andre formal i tervejr f.eks. Boldbane. Er
] 12 Graeslawning Byzzelowven hydraulisk viden oz ewt. model nedsivming ) [SVE/IDA) dele udpifterne. der evt. en eksisterende boldbane der kan senkes
m
E Miljpafdeling: Udlednings- Tilslutningspunkeer &l Hyvis vandet skal ledes videre, hvor skal det ledes hen og hvem ejer den
:] 13 Rende ftilslutningstilladelze regnvandsidoaken R::bdgh.-end:- inpenigr: Dimensionering grund. Kan evt. kombineres med en af de andre Igsningsmuligheder
= Miljgafdeling- Nedsivnings- Radgivende ingenigr/idoakmester: Hydraulisk
5 filslutnings-fudlednings- og dimensionering evt. ved brug af "LAR -regneark Er der en nabogrundejerforening der 05:5 kanne hawe
= gravetillzdelse of tilladekse jf. Forsyningen kan sidde inde med [redsivning] eller Begnrzkkeregneark (uden interesse i at lete vand til vidbassinet, 53 man kan
u?i? 14 vadbassin Byzpeloven hydraulisk viden o evt. model redsivring) [SVE/IDA) dele udgifterne. Kan vadbassin indg;'. som &t rekreative element | grundejerforeningen.
o Miljpafdeling- Nedsivnings-
= ftilslutnings-fudlednings- og Er der en nabogrundejerforening der omsd kanne have
= | [P Y (N T TR ) TR T SR - B rmrer ke eadede rede resamd U TR SRR o T Rt " TN T W (17 S T W S TR TR S| TP - S T W WA -




Hvelse

* Vi seetter os | grupper af 3-4 pers.

 Prgv ved hjeelp af skitseforslaget og dialog-skemaet, at danne jer et overblik
over, hvem | skal have fat i og til hvad

 Prgv at drgfte reekkefglgen af kontakter, hvem vil | tage fat i fgrst — og hvorfor?

 Prgv at vurdere hvilke dele af skitseforslagene, som | vil igangsaette fagrst osv.
 Noter:

« Raekkefglge af indsatser — kort og lang sigt — evt. hvorfor
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Tjekliste

Sadan skal | gore:
1. ldentificer symptomer og arsager
2. Find frem til mulige lgsninger
3. Skitser lgsninger og placering i jeres grundejerforening
4. Undersgg krav og behov for tilladelser i1 forhold til realisering
S

Laeg en kgreplan for implementering pa kort- og lang sigt (fa evt.
uforpligtende tilbud fra relevant radgiver)

o

Praesenter plan pa generalforsamling

7. Ga i dialog med kommune, forsyning, nabogrundejerforeninger og radgivere
efter behov
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