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Hvorfor markvanding?

• Højere udbytter
• Stabile udbytter / Undgå misvækst / Stabil foderforsyning til husdyrene
• Bedre afgrødekvalitet / Højværdiafgrøder



Vandforbrug til markvanding 2011-2020

I gns. for årene 2011-20 blev 23 pct. af vandforbruget på landsplan brugt til markvanding.
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Markvanding varierer efter vejrforholdene
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Markvanding i Danmark

• Ca. 450.000 ha har vandingstilladelse (ca. 17 pct. af dyrket areal)
• Det faktisk vandede areal varierer meget fra år til år.
• Vandingstilladelser er typisk på 750 - 1.200 m3 pr. ha pr. år.
• 98 pct. af vandforbruget er grundvand (egne boringer).
• Merudbyttet for markvanding er typisk 20 kg kerne pr. mm pr. ha.
• Næsten al markvanding sker med vandingsmaskiner med kanon.



Opgørelse af afgrødernes vandingsbehov

• Gammel opgørelse fra Statens Planteavlsforsøg var
baseret på perioden 1957-1976

• Ny opgørelse af vandingsbehov
fra Aarhus Universitet
baseret på perioden 1990-2015
(opdelt på jordtyper, bedriftstyper
og geografi)

Næsten uændret vandingsbehov
som gennemsnit i de to perioder, 
dog lidt større vandingsbehov i
i foråret i seneste periode.



Vandunderskud 1970-2018 (nedbør – pot. fordampning)
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Endnu ikke tendens til stigende vandbalanceunderskud.



DMI´s tørkeindeks

DMI´s tørkeindeks tager ikke hensyn
til jordtypen og afgrødernes udvikling.

Agronomisk tørke er når der mangler
vand til at dække afgrødernes behov 
for vand til fordampning.

Tørkeindekset siger IKKE noget om
tørke i afgrøderne.

• Jordvandmagasin på 100 mm

• Fordampning som fra græs

Tørkeindekset:



Plantetilgængeligt vand i jorden (rodzonekapaciteten)

Blå områder: 150 – 250 mm

Gule/orange områder: 50 – 100 mm



Hvad siger planterne til tørre år?
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Udvikling i markvanding

• Øget interesse for markvanding i visse områder af landet – ikke generelt
• Ønske om at kunne vande optimalt i tørre år – højere vandingstilladelser

(ikke ønske om mere vand alle år)
• Moderat stigning i efterspørgsel efter vand til markvandig 

– og især i det vestlige Danmark (hvor der er sandet jord)
• Klima-dagsordenen kan øge interessen for markvanding

Markvanding sikrer god udnyttelse af næringsstoffer
og lavere klimaaftryk på produkter



Klimaeffekt af markvanding (vårbyg)
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Alternative vandressourcer til markvanding?

• Grundvand > 98 pct.
• Overfladevand < 2 pct.
• Spildevand – næppe
• Opmagasineret drænvand – Samsø og enkelte andre steder

• Ca. 1,2 mio. ha er drænet
• Drænafstrømning ~ 1.200 – 2.000 m3 pr. ha
• Samlet drænafstrømning ~ 1.500 - 2.000 mio. m3

(6-7 x nuværende vandforbrug til markvanding)

Drænvand som vandressource:



Potentiale i opsamling af drænvand?

Ja – på drænet lerjord - men det er pladskrævende

Vandreservoir med membran i England

Miljøpotentiale i opsamling af drænvand til vanding – N-fjernelse og tilbageholdelse af P

Nybygget vandreservoir på Samsø
Etablering: 7 kr./m3

2,4 ha og 5 m dyb

107.000 m3



Dræning
1

2
3

4

5

6
7

8
9

1
0

1
11

2

Systematisk drænede marker
Almindelig fladt terræn
12 drænudløb på 1,5 km strækning

Pletdræning
Typisk i kuperet
terræn



Kontrolleret dræning

For

• Ikke fladt nok i Danmark
• For ringe effekt på N-fjernelse og P
• Øger ikke grundvandsdannelsen
• Øger peak-afstrømninger

Øget grundvandsdannelse vil kræve,
at drænvandet ledes til nedsivnings-
områder (typisk ikke-drænede arealer)



Drænvand er en uudnyttet ”ressource”

• Vådområder – afbrydning af dræn før ådal
• Minivådområder
• Kvælstoffjernelse, P-tilbageholdelse og reduktion af drivhusgasser
• Reinfiltration – øget grundvandsdannelse
• Opmagasinering til markvanding
• Klimasøer / vådområder til udjævning af afstrømning og øget sommer-

vandføring i vandløbene
• Mere naturlig hydrologi i ådale

Miljø, klima, klimatilpasning, biodiversitet, natur og øget vandressource:

Tak for opmærksomheden!


