
DESCRIPTION

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect Nettoyage Rendement

Naturel Eau 10 à 12 m²/L selon le support

COV Supports Odeur

Parquets, bois … "savon"

Selon EN ISO 11890-2

Contient au maximum 2 g/L

Temps de séchage Extrait sec Densité

Sec au toucher : 30 min En poids : 9,6% à 20°C : 0,98

Recouvrable : 6h En volume : 10,15%

Hygiène et sécurité Conditionnement Conservation

Voir Fiche de Sécurité 5L

MISE EN ŒUVRE

SAVON NOURRISSANT 
Mise à jour

mars-24

AFNOR NF T 36-005 : Famille 1 Classe 7b2

L'humidité du support ne doit pas dépasser les 5% ; La température du local doit être de minimum 15°C; 

L'humidité relative ne doit pas dépasser les 65%.

Application au torchon sans dilution. Appliquer sur surface sèche une très fine couche. Laisser 20 

minutes puis essuyer l'éxédant. 

DRAGOPAINT - Avenue de l'Europe, 42 - 7080 FRAMERIES - contact@dragopaint.be

Les données du présent document sont communiqués à titre indicatif. Il appartient aux utilisateurs de vérifier si ces renseignements peuvent s'appliquer aux exigences de 

mise en oeuvre. Ces modes opératoires ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre service 

technique. Cette fiche technique remplace et annule tous les exemplaires précédents.

POUR PARQUET

Conforme à la Directive 

Européenne 2004/42/CE

6 mois dans son emballage 

d'origine fermé, à l'abri du 

gel et des fortes chaleurs

AGREABLE ODEUR

Savon nourrisant et nettoyant pour 

parquet massif
SECHAGE RAPIDE

APPARENCE NATURELLE

FACILEMENT APPLICABLE

Savon nourrisant et nettoyant pour parquet massif. Prêt à l'emploi.

Convient pour travaux d'interieurs, pour le traitement du parquet. Résiste à l'eau grâce à son pouvoir 

d'hydrofuge. Résiste aux gonflement et ralenti la moisissure et a la croissance fongique. Aide à maintenir 

la couleur. Laisse une odeur agréable de "savon".


