
Placeringen af hæk er variende langs vejene og er derfor vejledende.

Cirkelbump skal udføres efter vejreglernes: "Katalog over typegodkendte bump - Bilag nr. 1-5

Entreprenøren er pligtig til selv at gøre sig bekendt med de aktuelle forhold på stedet hhv. hver vejstrækning 

Tværsnittene har taget udgangspunkt i udleveret grundkort, og er derfor vejledende. 

Eksisterende forhold er vist nedtonet.

Alle ubenævnte mål og koter er i meter.

Noter :

Henvisninger :

Håndbog om fartdæmpere

Katalog over typegodkendte bump - Vejregler

20-0119-F1-AFM-N02

20-0119-F1-AFM-N01

Signaturer:

Eksisterende terræn/forhold - vist som princip

Skel

Eksisterende hæk - Indikativt vist på snit
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Dyrekærgård Grundejerforening, 3250 Gilleleje

Trafiksanering

Eksist. Rabat Eksist. RabatKantbane Kantbane

Var. breddeVar. bredde

New leveltilbageskæres til 10 cm ind i rabatten
Jord + græs der overgror på asfalt, 

Principtværsnit - A-A

Principtværsnit for Rivedalen

New level tilbageskæres til 10 cm ind i rabatten
Jord + græs der overgror på asfalt, 

Eksisterende opbygning

Eksisterende slidlag

AB 8t 60 kg/m2

Eksisterende opbygning

Eksisterende slidlag

AB 8t 60 kg/m2

100 mm

KantbaneKantbane Var. bredde

tilbageskæres til 10 cm ind i rabatten
Jord + græs der overgror på asfalt, 

Var. bredde

Eksist. RabatEksist. Rabat

New level

Principtværsnit - B-B

Principtværsnit for cirkelbump 

AB på toppen og GAB kerne
Typegodkendt cirkelbump med 

Eksisterende opbygning

tilbageskæres til 10 cm ind i rabatten
Jord + græs der overgror på asfalt, 

New level

Eksisterende opbygning

Eksisterende slidlag

AB 8t 60 kg/m2

Eksisterende opbygning

Eksisterende slidlag

AB 8t 60 kg/m2

Eksist. Rabat

Var. bredde

Eksist. Rabat

Var. bredde

tilbageskæres til 10 cm ind i rabatten
Jord + græs der overgror på asfalt, 

New level

Principtværsnit - C-C

Principtværsnit for Helenevangen

New level

tilbageskæres til 10 cm ind i rabatten
Jord + græs der overgror på asfalt, 

Eksisterende opbygning

Eksisterende slidlag

AB 8t 60 kg/m2

Eksisterende opbygning

Eksisterende slidlag

AB 8t 60 kg/m2

Eksist. Rabat

Var. breddeVar. bredde

Eksist. Rabat

New level

tilbageskæres til 10 cm ind i rabatten
Jord + græs der overgror på asfalt, 

Principtværsnit - D-D

Principtværsnit for Dyrekærgårdsvej

New level

tilbageskæres til 10 cm ind i rabatten
Jord + græs der overgror på asfalt, 

Eksisterende opbygning

Eksisterende slidlag

AB 8t 60 kg/m2

Eksisterende opbygning

Eksisterende slidlag

AB 8t 60 kg/m2
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