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O-2 LEDS – 2 LEDS, VAST AANGESLOTEN AAN MICROCONTROLLER 

Vereiste voorkennis    Talstelsels (Bin, Dec, Hex) tot 8 bit, Led 

 

Videolessen      Deel 1: Les 03 (Led there be light); Les 04 (Crack the codes); Les 05 (leds and codes)  

 

 

led, how leds work, diode 

binary, hexadecimal, decimal, numeral system 
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De led aan (ARDUINO IDE: D13) (AVR:PC7)  en de RXled aan (ARDUINO: D17) (AVR: PB0) zijn vast aangesloten 

op de uC. We gebruiken deze leds voor onze eerste programmeerervaringen en later ook om fouten op te 

sporen in grotere programma’s.  

Met de voorschakelweerstand van 1K is de stroom door deze leds beperkt tot minder dan 4mA.  De 

respectievelijke pins zijn via de ARduino shield connectors ook voor andere doeleinden (zowel input als output) 

te gebruiken, maar houd er rekening mee dat beide leds steeds mee aangekoppeld zijn.  

RXLED – PIN 17 

LED – PIN 13 



BRAINBOX ARDUINO  Hardware 

Bart Huyskens Brainbox ARDUINO www.e2Cre8.be 
 

L293D
H-BRIDG

E

U
SB

TXLED

+5V O
K

D13

RESET

D11
D12

SERVO

BU
ZZER

D7

B
R

A
IN

B
O

X A
R

D
U

IN
O

Vbatt
(6Vmax)

GND 9-16V DC 9-16V DC
U

SB
5V DRO

M
 

5V SO
U

RCE SELECT

Vbatt-0.7V

+5V

M
O

SI/
16

G
N

D

SCK/15

RESET

M
ISO

/14
ISP

D4
G

N
D

D8
G

N
D

SDA/2
SCL/3

D10
D9

D5
D6

RX/0
TX/1

+5V

G
N

D

RX/0

TX/1

A5/23
+5V

G
N

D
A4/22

+5V
G

N
D

A3/21
+5V

G
N

D
A2/20

+5V
G

N
D

A1/19
+5V

G
N

D
A0/18

+5V
G

N
D

V-PO
W

ER SO
U

RCE SELECT 

RXLED/17

5V
3V3

G
N

D

ADAPTER

Place only 
1 jumper

Place only 
1 jumper

5V DRO
M

 
ADAPTER
7-16V
VBatt

XU
M

PER1

XU
M

PER2

+5V

+5V

+5V

+5V

ATM
EL

ATm
ega32U

4

ARDU
IN

O
 SHIELD CO

N
N

ECTO
RS 

23/A5
22/A4

21/A3
20/A2
19/A1
18/A0

Vin
GND

GND
5V

3.3V
RESET

NC
5V

11
12

13
GND
ARED
2/SDA
3/SCL

0/RX
1/TX

2
3
4
5
6

7

8
9
10

23 A5

5V

GND

22 A4

5V

GND

21 A3

5V

GND

20 A2

5V

GND

19 A1

5V

GND

18 A0

5V

GND

5

6

9

10

PWM

PWM

PWM

PWM

D11 D12

SERVO

D13 13 PWM

11 12
5V 5V

GND GND

PWM PWM

PWM

GND

GND

5V

3V3
GND

8

4

3

2
1

0

SCL

SDA
TX

RX

BUZZER

7

+5V

MOSI/16

GND

SCK/15

RESET

MISO/14
ISP

16
5V

GNDRESET
MOSI

14MISO
15SCK

INT0

INT1
INT2

INT3

+5V

GND

RX/0

TX/1
0
1

RX
TX INT2

INT3

5V
GND

PD0 ADC0

PD1 ADC1

PD4 ADC4

PD5 ADC5

PD6 ADC6

PD7 ADC7

PC7PB2
PB3
PB1PD2

PD3

PD2

PD3
PD1

PD0

PB6

PB5
PD7

PC6

PD7

PB4

ADC10 PWM

ADC11

PE6

PB7 PD6

RXLED/1717PB0

4  power outputs 
600mA/pin

Can only be used as 
output!

Voltage selectable 
with jumper 2

Multiple powering options
Refer to extra datasheet for details ARDUINO

IDE
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! Absolute max per pin = 40mA
Recommended = 20mA
Absolute max 200mA for entire package
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7-16V 2.1mm

 

VOORBEELDCODE:  ‘O-2LED’ 

 

RXLED – PIN 17 
LED – PIN 13 
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