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Brainbox Greenhouse 
gebruikte sensoren en actuatoren 

sensor pinnr Variabele 
naam in de 
code 

Foto omschrijving 

CO2 I2C co2, humIn, 
t_InScd 

 

 
 

SCD30 NDIR CO2 (Sensirion - Zwitserland) 
Sensor zit in de serre 
Herkomst: Zwitserland 
Bereik: 200 ppm-10.000ppm 
Nauwkeurigheid: +/-30ppm +3% 
Relatieve luchtvochtigheid: 0-95% RH 
Temperatuur: 0-50°C 

O2 I2C o2  

 
 

SEN0322 Gravity  (DFRobot- USA) 
Sensor zit in de serre 
Elektrochemische sensor – levensduur 2 jaar 
Bereik: 0-25%Vol 
Manuele Kalibratie noodzakelijk 
Resolutie: 0.15%Vol 

Hum 
Temp 

I2C humOut, 
t_Out 

 

 
 

HTU21D Relative Humidity en Temp (France) 
Meet luchtvochtigheid en temp buiten serre 
Bereik: 0-100% 
Nauwkeurigheid: +/-2% 
 

IR 
Licht 

A->I2C 
Via 
ADS1115 

l_irOut  

 

QSD124 Sensor van Fairchild (USA) 
Meet IR-licht boven de serre 
Fototransistor 
Meet specifiek IR licht 
Filter om zichtbaar licht te blokkeren 
Piekgevoeligheid rond 880nm (IR licht) 

Zichtb. 
Licht 

A->I2C 
Via 
ADS1115 

l_AmOut  

 
 

TEMT6000 Vishay (België) 
Meet zichtbaar licht boven serre 
Gevoeligste voor 400-800nm (zichtbaar licht) 

UV 
licht 

A->I2C 
Via 
ADS1115 

l_UvOut  

 
 

GUVA-S12SD Roithner lasertechnik (Austria) 
Meet UV licht boven serre 
Gevoeligste voor 250-350nm (UV-B) 
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Zichtb. 
Licht 

A->I2C 
Via 
ADS1115 

l_AmIn  

 
 

TEMT6000 Vishay (België) 
Meet zichtbaar licht in serre –om groeileds te 
kunnen meten 
Gevoeligste voor 400-800nm (zichtbaar licht) 

grond
vochti
gheid 

A0 s_RHum  

 
 

Resistieve bodemvochtigheidssensor (China) 
Kalibratie gewenst 
Geeft waarde in % (0%= droog, 100%=water) 

Grond 
param
eters 

RS485 to 
ttl (TX, 
RX) 

s_Hum 
s_Tmp 
s_EC 
s_PH 
s_StikS 
s_Fosfor 
s_Kalium 
s_Zout 
s_TDS 

 

 

 
 

Grondparameter sensor (China) 
meet een combinatie van volgende waarden: 
Stikstof, Fosfor, Kalium, PH-zuurtegraad, 
Geleidbaarheid, zoutgehalte, TDS, 
Temperatuur, Vochtigheid 
RS485 signaal wordt omgezet naar TTL 
2 versies mogelijk 

 N, P, K, PH, Temp, Hum 

 EC, Sal, TDS, Temp, Hum 

U,I,P I2C curr, 
volt,powr 

 

 
 

INA226  Texas Instruments (USA) 
I2C Current, voltage & power monitor 

Mode 
keuze 

D15 
D16 
D17 

  

 
 

DIPSWITCH 
Keuzeschakelaars om 8 verschillende modi te 
selecteren 
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Actuatoren 
Actuator Pins foto omschrijving 

Verwarming D2  

 
 

Weerstandsdraad van 1.46 Ohm/meter 
(België) 
Met siliconen beschermlaag 
Dikte 3mm 
Verwarmen van Serre op 12 Volt 
Wordt geschakeld via 10A Mosfet 
schakelaar 

Klep 
Verluchting 

D7  

 
 

Futaba S3003 Servomotor 
Wordt gevoed op 5 volt 
Koppel: 4.1kgcm 

waterpomp D2  

  

Peristaltische waterpomp 
5VDC – 5W 
Levensduur buis > 200h (vervangbuis 
beschikbaar) 
Droog-zelfaanzuigend 
Aangestuurd via mosfet 

 
 

Groeileds D4  

 
 

WS2812B RGB Leds (Worldsemi – China) 
Rood, groen en Blauw afzonderlijk te 
bepalen via waarde tussen 0 en 255 
Voedingsspanning: 5V 
 
Stroomverbruik: 20mA/ led / kleur 
Dus 8x8=64 RGB leds x 3 leds = 192 leds x 
20mA/led = 3.84A op 5V 

Ventilator D5  Ventilator voor verlichting 
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Type 4010 met blauwe led 
Voedingspanning: 5V 
Aangestuurd via mosfet 
 

Grafische 
LCD 

SPI+ 
D8,9,10 

 

 
 

Grafische LCD 
240x320 pixels 
3.2 inch 
Aansturing via SPI protocol 
ILI9341 processor 

 


