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BYGGPRODUKTCERTIFIKAT 0918

MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: ROKKANAL BBR 5:43
Rokkanal av stal BSAB: PQ
Skorstenssystem
Permeter 25/50
Innehavare

Schiedel Skorstenssystem AB, E A Rosengrens gata 23, 421 31 Vistra Frolunda.
Tel: 031-10 70 50, Fax: 031-10 70 59, www.permeter.se

Produkt
Schiedel Permeter 25/50 ér tillverkade med innermantel av rostfritt stal
och en yttermantel av varmforzinkad, pulverlackerad plat.
Mellanliggande hdgtemperaturisolering har tjockleken 25 mm f6r Permeter 25 och 50 mm fér Permeter 50.
Schiedel Permeter 25/50 ar CE-markt efter standard SS EN 1856-1: 2003-06/2009-06.

Avsedd anvdndning
Permeter 25/50 4r lamplig som skorsten for vedeldade eldstéder som
braskaminer, vedpannor och bastuaggregat.

Godkidnnande
Produkten utford och installerad enligt tillhérande handlingar godkénns
med avseende pé foljande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):

Byggprodukter med bestyrkta egenskaper 1:4  CE-mérkt
Rok- och avgaskanal 5:431
Material och placering 5:434
Téthet 5:435
Rensning och inspektion 5:437

For avsedd anvandning uppfyller produkten foljande krav i
PBL 8 kap. 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper:

2. Sékerhet i hindelse av brand.

Giltighetstid
Beslutsdatum: 2011-09-20. Dnr 389/09. Byggproduktcertifikatet géller t o m 2016-09-19.
Certifikatet forutsitter att innehavaren arligen rapporterar till Swedcert om utford tillverkningskontroll.
Vid leverans till byggplats skall produkten &tf6ljas av tillverkarforsakran enligt BFS 2011:19, TYP 5
samt certifikat, bilagor 1-2 och monteringsanvisning.
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SWEDCERT AB, Campus Grasvik 1, $-371 75 Karlskrona, Tel +46 (0)455 305600, Fax +46 (0)455 10436




