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Einbaugehäuse 
i-KABELKANAL
für Innenbereich        

•	 3- bzw. 4-teilig , bestehend aus Rück-, Frontplatte und Korpusteilen
•	 Beste ökologische Eigenschaften

Anwendung: Konzipiert für Aufputz- und Unterputzinstallationen im Innenbereich. 
Ideal  für den Einbau von Elektroinstallationen jeglicher Art wie                           
z.B. Steckdosen, Lichtschalter, Lautsprechersysteme, Lampen etc.

Artikel Nr. K70020080i - K1400600140i

Lieferform: Vormontiert (Rückplatte mit Korpusteilen und Frontplatte verschraubt)

Abmessungen aussen: •	 Länge: von 700 mm bis 1400 mm
•	 Breite: von 200 mm bis 600 mm
•	 Tiefe: von 80 mm bis 140 mm

Abmessungen innen: •	 Länge: von 620 mm bis 1320 mm
•	 Breite: von 120 mm bis 520 mm
•	 Tiefe: von 60 mm bis 120 mm
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„Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verar-
beiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand geben, sind unverbindlich 
und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sind 
entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf Ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck 
selbst zu prüfen!“ Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Lieferung, Abwicklung und 
Gewährleistung erfolgt gemäß unseren AGB´s.

Produktart: Zusammengesetzte Kompletteinheit aus extrudiertem Polystyrol Hartschaum  
nach Ö-Norm EN 13164 und homogener gipsgebundener Trockenbauplatte      
mit Papierfasern – werksseitig hydrophobiert 

Vorteile: •	 schnelle und einfache Montage
•	 saubere und genaue Lösungen
•	 hohe Flexibilität
•	 unkompliziertes Nachrüsten
•	 optimal für den nachträglichen Einbau
•	 ideal für Sanierungen
•	 multifunktionale Lösungen
•	 grenzenlose Design- und Gestaltungsmöglichkeiten

Hinweise: •	 EM-Fix Montageanleitung beachten
•	 Bitte beachten Sie die jeweiligen Verarbeitungsrichtlinien und die darüber      

hinaus geltenden einschlägigen Normen und anerkannte Regeln der Technik

Lagerung: •	 liegend verpackt
•	 geschützt vor Feuchtigkeit Einflüssen insbesondere Regen
•	 geschützt vor mechanischen Beschädigungen

Technische Daten: •	 Brandverhalten nach EN 15501-1: nicht brennbar, A2 / E
•	 max. Anwendungsgrenztemperatur: 70°C
•	 max. Belastung der Einheit durch Einbau von Installationsteilen: 4 kg
•	 ACHTUNG: Belastung muss gleichmäßig an der Frontplatte verteilt  
                         sein -> höhere Belastungen nur nach Rücksprache mit  
                         dem Hersteller !!
•	 max. Einbautiefe von Geräten: 60 bis 120 mm

Entsorgung: •	 extrudierter Polystyrol-Hartschaum -> 100% recyclingfähig und                
wiederverwendbar – kein gefährlicher Abfall

•	 homogene gipsgebundene Trockenbauplatte ->                                           
Abfallschlüssel (EAK) 17080 (Baustoffe und Gipsbasis) 


