PRESTANDADEKLARATION
enligt forordning (EU) 2015/1185

*-»:4-,4
leaminer & Fillhehnr
Kaminer « tipenol

Typbeteckning

MERIDO

Produkttyp Fristdende kamin eldad med fastbransle
Avsedd anvandning Rumsuppvarmning i bostaden
Bransle Ved
Tillverkare NORDFLAM Sp. Z 0. o.
Mikolaja Kopernika 2C
43-400 Cieszyn
Polen
Enligt AVCP: System 3
(System foér bedémning och kontroll av
prestanda)

Harmoniserad standard

EN 13240:2001/ A2:2004/ AC:2007

Testinstitut

STROJIRENSKY ZKUSEBNI USTAV NR 1045

Hudcova 424/56b
621 00 Brno
Tjeckien

Testrapport nr 0-B-00094-22

DEKLARERAD PRESTANDA:

Energiklass A+

Brandsadkerhet Klarar

Minsta avstand till brannbart material Baksida 600 mm
Sida 600 mm
Fram 800 mm

Rengorbarhet Klarar

Utslapp vid 13% 02 CO 0,0992% = 1240 mg/m3
PM 38 mg/m3
NOx 111 mg/m3
0OGC 57 mg/m3

Roékgastemperatur vid nominell effekt 236°C

Nominell effekt 5,4 kW

Verkningsgrad 81,4%

Undertecknad ansy
emharnide;
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