Basta miljo vid skonsam farglyftning- Kapsla in- Miljé avfallshantera— Bésta hallbara utveckling
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Med ‘ES-metoden =" I5ser eller lyfter Du fargen i skinn. Helt

oskadd metallyta helt rent plattak i alla vaderstreck.

Farglyftning intakt infor ommalning till Rengéringsgrad 1 med ES produkt. Testa EStunn, ES, ES+, ES1,
ES2, eller ES4, men “normalt” ES1 pa plastisol eller nyare ytskydd p& tak, EStunn, ES2 pa platsmalat tak,
men EStunn eller ES kan kravas om farglagning med epoxi har skett. Testa ALLTID sjalv!

antingen med skrapa, mekanisk skjuvning med [Enga fargflagor pa markens

Om mdjligt, fargen, intakt i stérre stycken skinn, insamlas i tjocka sopsdkar av papper/plast
eller hink och lyfts ned.----------==-------mmom s

Arbetsmiljoverkets foreskrift om bly 1992:17 med dess andringar. Se till att analysera farg som &r
tillverkad innan 1970. Praktiskt, skicka fargflaga till analys som utfors av godkant féretag, t.ex.
www.arbetsmiljoforum.se
Kontrollera ocksd med lokala myndigheter vilka lokala regler som giller, men filtrera eller
avled alltid ht-vatten fr&n dagvattenbrunnar. Denna produktinformation &r endast avsedd som vagledning
av produktens handhavande. Omhandertagande av intakt fargskinn i sackar.
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Filtrera ht-vatten i sandbadd / avled fr@n dagvattenbrunn. 4 eller ta hand om direkt pd taket.
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