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Bésta miljo vid skonsam farglyftning- Kapsla in-Lyft upp- Miljo avfallshantera- Bista hallbara utveckling!

BYGGNADSVARD MED ES METODEN, LAGER
EFTER LAGER, TILL RATT YTA, UNDERLAG FOR
HALLBARHET TILL FRAMTIDEN.

Inget behov av neutralisering av yta efter ES
METODEN.

Du fér varuprover till Dina tester vid +7*- +35*C helt
utan kostnad, info@esmetoden.se, +46 707880320
Alla prestationskemikalierna har olika egenskaper och
kan gora jobbet, men pa olika sitt.

Fréan daligt fargskydd till yta som andas, ny giftfri yta
med hallbar framtid.

Alla ytor kan vara unika med olika bakgrund. Fran
“plastfarg” till gammal hérd linoljefarg eller epoxi. Vart
varumérke heter ES METODEN med fargborttagarna
ES+ (farg fran farg), ES, EStunn, ES1, ES2, och ES4
(férg efter férg).

Vi dr nu kompletta. Med ES4 har vi det som saknades for
farganpassning i alla omraden, inne och ute, denna
produkt dr s& miljoanpassad att den inte ens kraver
miljomérkning!

Du ser farglagren i forvég och ser alltsé vilka farglager
som ska bort. Kanske ska stanna vid den intakta
linoljeférgen pé fjarde plats?

- Du styr fargborttagningen med flode, temperatur, tid
och rétt anpassat verktyg for skjuvning.

ES medlen forvéntas icke péverka lignin i trd, har sa icke
skett sedan ES METODEN uppstod ar 2002.

- forutsdttning for langsta organiska ytskyddstid
astadkommes genom att anpassa yta ratt med ES medel
infor applicering av ny kvalitetsfarg.

Detta dr ocksa den ojamforligt billigaste och
skonsammaste metoden att uppna ritt underlag infor ny
hallbar ommaélning.

ES-METODEN till giftfri hallbarhet. Inget behov av
vatten for funktion.

Innan jobb gér man alltid prover med tre olika ES
produkter i ca 3-6 timmar vid 20-7*C pa yta, for att
forsékra sig om ritt val av produkt.

SKYDD

Smidiga nitrilhandskar och skyddsglasdgon, tita i
pannan.
o  &rvad Du behdver och for sékerhet pa stéllning
har man gérna egen lattillgénglig 6gondusch i
ficka.

Y T O R anvisning se produktblad pa hemsidan.

ES, ES1, ES2, eller ES4 anvénds vid fonsterrenovering
och tréfasad, miljéanpassning till rétt underlag,
forutséttning infor ny giftfri och diffusionséppen
héllbarhet.

Pa pléttak med tex dalig Plastisol, lyfter vi firgen i intakt
fargskinn med ES1. Férg pa gamla svartplétstak och
osékert ytskydd sprutar Du oftast ES1 men testa ocksé
gérna med férglosaren EStunn och ES2.

Du behaller gammal K-maérkt puts pa putsfasad och 16ser
fargen med ES2 eller ES1 och skrapar létt av den utan att
forstora putsen.

Innertak, innervigg, klotter: ES+ (farg fran farg) kan 16sa
plastfarg, farg pa stuckatur och fasad med ES. Epoxi pa
golv tar Du med ES eller ES4, tjock billack med ES,
ovrig lack, fernissa med ES+, fritidsbat inkl. gelcoat med
ES2 och giftig batbottenfarg med ES4 (den enda pa
marknaden som fungerar), flygplan ES+ och ES,

saluhalls trdinredning i behéllare med EStunn.

Forbehandling infor ommalning med hélso-, miljé-och
anvindarvinliga prestationskemikalier

P

Christer Grenbdck

- vi har ett ndra samarbete med universitet, forskningsinstitut
och leverantorer. Vi deltar ocksa i ytskyddskonferenser och
storre forskningsprojekt finansierade av EU.

kapsla in farligt material tex bly, arsenik och
allergiframkallande tillsatser. Lyft upp, ta hand om massan i
anpassad tillsluten forvaring, innan hamtning till miljé- och
avfallshantering. www.arbetsmiljoforum.se/

www.alsglobal.se/ hallbar miljoutveckling med ES METODEN

TANK PA VAD DU TAR BORT, MILJON OCH
DRICKSVATTNET!
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