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ES1 Produktblad-komplement till produktinfo. 

 är en miljöriktig, (tvåstegs applicering)  

FÄRGLYFTARE, den lyfter intakt skonsamt 

färgskinn. plåttak men lyfter också det mesta 

organiskt från tex färg på puts- och träfasad. 

Färgen är intakt i ”skinn” ES 1 kan lyfta allt inom 

akryl och alkyd.  

ES1 ger ofta ingen synlig kokning, skadar icke 

rostskydd.  

Den enkla och tekniskt avancerade prestations 

kemikalien för proffs, ger förutsättning för rätt 

underlag till längsta hållbarhet.  

snabb och praktisk teknisk prestationskemikalie, 

teknik för utomhusbruk, plåttak och fasad, från 

tidig vår, den ändrar icke det neutrala pH värde på 

ytor. Byggnadsvård utomhus som med teknik och 

vattenenergi lyfter intakt färgskinn.  

APPLICERING: Du bestämmer vad som ska bort, 

Du styr med flöde, temperatur och tid. Alltid hellre 

kallare och längre verkningstid än het och kort tid.  

Arbeta icke in produkten som när Du målar, bara 

appliceras tjockt utanpå. med pensel, använd som 

spackelspade, alt. borste eller helst på tak airless 

högtrycksfärgspruta i två steg. Packningarna i 

sprutan måste tåla lösningsmedel. 

VERKNINGSTID:  

för ES1 är 1-25 timmar. beroende på temperatur, 

färgernas ålder, färgtjocklekar och ytans struktur. 

OBS! Om för lite applicerat kan ES1 sätta sig efter 

4 timmar. Tillsätt omg mer ovanpå. Färglyftare till 

färgskinn till intakt färgskinn, avfärgning är 

”normal” tid för två färglager på plåttak 1-3 tim 

(färgskinnet lägger sig sedan, viktig koll med 

spetsigt föremål ) eller extra påläggning på yta och 

3-4 olika färglager tillsammans intakt efter 17-20 

tim. 10kW energi för vattenlyftning: Lyft enklast 

stora partier skinn med energi hetvatten flatstråle 

högtrycksvatten 18 liter/ minut och från 200 bar. Vi 

rekommenderar märket Kent, 10 kW med 

lätthanterlig pistol och separat hotbox nära 

arbetsplats för lång slang är lämplig 

På stora takytor är inte plastfolie lämpligt, då den 

kan lossna, endast folie på takkupor och fasader.  

INPLASTNING: se dokument hemsidan 

Använd ögonskydd, skoskydd och 

skyddshandskar. Billiga nitrilhandskar, slänges 

efter dagens slut. Lättåtkomlig ögondusch. 

Skyddskläder efter behov. Skydda känslig natur.  

Man löser tex ”plastfärg”, alkyd till epoxi på trä, på 

härdat plast skrov, flygplansaluminium eller dåligt 

ytskydd på betonggolv.  

Medlet klarar -10*C utan att förstöras.  

Lyft plastfolien allt eftersom uppåt. 

Målet är rätt underlag för yta med hållbar framtid. 

Får ej spädas ut. Art.nr 7638. 

 

Se separat info på hemsidan om plåttak. 
Åtgång: Från 0,2 liter per kvm och lager, per omgång, på 

fasad och tak. En omgång är 2 stegs applicering.  

Temperaturområdet är +7*C-+35*C.  

Teknisk data: 

Tunnflytande vit vätska. • Emballage: 1, 10 eller 25 liters 

plastdunk. • Densitet: 0,99 kg/liter. • Svag doft • Flampunkt 

101.00*C  • Innehåller benzylalkohol. Ändrar inget pH-värde på 

yta. 

Förvaring och hållbarhet: Förvaras i rumstemperatur i slutet 

originalkärl. Ca 24 månader i oöppnad förpackning.  

MILJÖASPEKTER: Med ES-metoden bearbetar, kapslar man in 

och lyfter du också farliga gamla ämnen, som blyvitt och 

arsenik på tex k-märkta ytor, och miljö avfallshanterar i sluten 

behållare som hämtas till miljöhantering. Om sköljning med 

högtryckstvätt behövs min 500 mm från munstycke till träyta.  

Om farligt spillvatten, avled detta från dagvattenbrunn kontrollera 

också med lokala myndigheter vilka regler som gäller| för 

omhändertagande av gamla färger. 

MÄRKNING: Varning.     

Skadligt vid förtäring. Irriterar huden. Orsakar allvarlig 

ögonirritation. Klassas EJ som farligt gods vid landsväg- & 

järnvägstransporter. Se info i SDB=säkerhetsdatablad på 

hemsidan.  

TEST FÖRE JOBB: minst 3 olika medel för Din unika yta från Åf 

eller 0707880320 Vilken passar för dessa underlag? Tex. vad 

ligger på tredje plats? 

 

TÄNK PÅ VAD DU TAR BORT, MILJÖN OCH 

DRICKSVATTNET! / cg 

www.alsglobal.se/www.arbetsmiljoforum.se / 

www.esmetoden.se/ cg 
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