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Vinterbold på tennisbaner
Midlertidig kunstgræsbane

FORDELE

• Udnytter ubenyttet banekapacitet.

• Letter presset på indendørs faciliteter.

• Banen er i forvejen indhegnet , evt. belyst. 

• Kunstgræsset beskytter tennisbanen, men ikke evt. ukrudt.

• Udlægning og afmontering af belægningen kan evt udføres af frivillige.

BESKRIVELSE

• Bane størrelse: 18m x 36m - Ingen infill

• 8 tværgående samlinger i kunstgræsset med velcro.

• Tydelig nummerering for nem udlægning.

• Option midlertidig bande system

MULTISPORT BELÆGNING – SPECIFIKATIONER:

• Strå højde: 30mm

• Total vægt: 3500 g/m²

• Stiches: 20.000/m²

• Permeabilitet: 60L/min.

• Farve: Mixet grøn

BANDESYSTEM – SPECIFIKATIONER:

• Design sort PE plader

• Bande højde Sider 50 cm – Bag mål 200 cm

Mange tennisbaner stå tomme og uberørte hen i 
vinter halvåret.

Samtidigt er det næsten umuligt for de unge 
spillere at få spilletider i de indendørsfaciliteter, 
når natur græsbanerne lukkes ned for vinteren.

Udnyt kapaciteten bedre med en midlertidig 
kunstgræsbelægning på tennisbanen.

Kunstgræsset udlægges midlertidigt i efteråret og 
når tennissæsonen igen starter, rulles 
kunstgræsset sammen til opbevaring og kan så 
genbruges år efter år.

Multibane - vinter

Udstyr på tennis banen skal fjernes. Service aftale i 
forbindelse med vinterbaner kan indgås med 
Evergreen Sport (udlægning, rengøring, 
bande ophængning, opbevaring).

Tennisbane - sommer OPTION – mobilt bande system

Side-banderne er 50 x 200 cm med to ovale huller som håndtag. 
Banderne på endegavl er 200 x 100 cm. Bandeplade vejer 7-10 kg inkl. 
beslag og hænger på tværlæggere, som boltres på banens eksisterende 
hegnsstolper. Pladerne ophænges så der er 10 cm luft mellem bander 
og banens overflade.


