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INTRODUKTION
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BAGGRUND

Kunstgræs har vundet stadigt stigende udbredelse til boldbaner og andre idrætsanlæg i løbet af de 
senere år. Fordelene er mange - Ulemperne få!

I stedet skal regnvand og drænvand ”håndteres 
lokalt”. Der vil sige, nedsives til grundvand, eller 
afledes til søer eller vandløb.

Myndighederne stiller krav til Vandkvaliteten af 
det vand der nedsives eller afledes til grundvand, 
søer eller vandafløb.

I diverse undersøgelser er der fra kunstgræs anlæg 
målt tungmetaller og organiske forureninger som 
eksempelvis Arsen, Bly, Cadmium, Krom, Kobber, 
Nikkel og Zink. PAH, Phenol.

Klima tilpasning
Drænvand fra regnvejr og skybrud fra boldbaner må i fremtiden ikke afledes til kloak og rensningsanlæg.

For at sikre 100% miljøvenlige kunstgræsbaner kan vi nu tilbyde Evergreen Organisk Rensefilter. I filter 
løsningen benytter vi Olivin og Filtermuld fra Dansand, der renser vandet for tungmetaller og organiske 
miljøgifte.
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FLOWDIAGRAM 

Samle dræn fra fodboldbaner, omløbsdræn og forsinkelsesvolumen:

Samle brønd med pumpe

Sandfilter

Kalkfilter

Olivin

Filtermuld

Overpumpningsbrønd

Overløb til recipient

Udløb til recipient

Standard skitse til dimensionering af det organiske rensefilter til brug på kunstgræsbaner 
Dimensionerings givende nedbør: 10 års hændelse = 46 mm over 24 timer (Fra DMI)
Opholdstid i Olivin filter = 15 min

Nedsivningsanlæg
Ved nedsivning til grundvand, kan der med fordel anvendes et regnbed, der er en kombination af 
et forsinkelsesbassin og et nedsivningsbassin, hvor afløbsvandet fra banen opsamles og nedsives 
til grundvandet. 

Fald : 6 0/00 
Fald : 6 0/00 

Fald : 6 0/00 Fald : 6 0/00 

Et filter med Olivin og filtermuld, der kan rense vandet for tungmetaller og organiske miljøgifte, 
kan let og billigt indbygges i det regnbed, der alligevel skal etableres for at håndtere regnvand.
Hele anlægget kan etableres som et nedgravet anlæg, der ikke er synligt på overfladen.

84 % vasket sand
13 % kalk

3 % Filtermuld

10 - 15 cm blanding:
33% Olivin G1-3
66% filtersand 

Fiberdug

Nøddesten 

Kunstgræs

8 mm Drænplade

Regnbed

Regnbed
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FLOWDIAGRAM

Sand
filter

Kalk 
filter

Olivin
filter

Filter
muld

Samlebrønd 

Bære og fordelingslag af grus

Overløb til recipient Overpumpningsbrønd

Kombineret forsinkelsesvolume og rensefilter - nedgravet
20m³ Evergreen Organisk Rensefilter - Udformet som et langt smalt bassin f.eks. 1,5m x 1m x 14m

.

Niveau styret pumpe
Med et flow på 32m³/time
Løftehøjden beregnes lokalt (dog max. 4m eksl. topografi

Udledning til søer og vandløb

Mange boldbaner er etableret med dræn og omløbsdræn. Det er ofte også nødvendigt at etablerer 
forsinkelsesvolume. Da vandet kan komme hurtigere ned fra oven, end det kan nå at løbe væk. 

Et organisk rensefilter med Olivin og filtermuld, der kan rense vandet for tungmetaller og organiske 
miljøgifte, kan let og billigt indbygges i forsinkelsesvolume, eller rørføringen.

Hele anlægget kan etableres som et nedgravet anlæg, der ikke er synligt på overfladen.
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BEREGNING

.

Eksempel på dimesionerende beregning

Standard fodboldbane, areal = 7.992m²

Flow ved 10 års max: 46 mm / døgn  x 7.992m² = 367.632 l/døgn (367m³/døgn)

Opmagasinering (antagelse, skal verificeres) 20 mm sand, med en porøsitet på 40% under banerne
Det giver et volumen på:
7.992m² x 20mm x 0,4 = 63.936 l = 64m³

Drænrør under banen (ved ø110mm dræn i hele banens bredde, for hver 4 meter)
Samlet (105m / 4) X 68 = 1.785m drænrør, af ø 110 mm = 17m³

Hertil kommer så omfangsdræn, samledræn og brønde sættes i dette tilfælde til 0 (buffer).

Tømmetiden sætte til 24 timer
Flow til filtret = 367m³ – 64m³ – 17m³ – 0m³ = 286m³/24 timer = 12m³ pr time

Da der er en opholdstid på 15 minutter i Olivin filteret, 
og porevolume på 40 % er behovet for filterstørrelse: 
(12 * 15/60) /0,4 = 7,5m³ for Olivin filteret.

De øvrige filtre designes så de kan kapere mindst 
samme flow som Olivin filteret

Fordele ved
brug af
Olivin:

Naturligt mineral
Aktivering sker 
ved simpel knusning

Ingen brug af 
kemikalier

Høj syreneutraliserings

evne og bindings 
kapacitet for              

tungmetaller

Høj bindings
kapacitet også i 

havvand  (salt ) 
og ved lav pH

Simple robuste 
anlæg med lang 

vedligeholdelsesfri     
levetid 

Permanent kemisk 
binding af 

tungmetallerne.
Brugt Blueguard kan 

bortskaffes (inert affald)
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OLIVIN renseeffekt 
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OLIVIN - showcase
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OLIVIN - showcase
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OLIVIN - showcase
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OLIVIN - artikel
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OLIVIN - artikel
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OLIVIN - artikel


