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— ﬁ_ﬁ} £ Il sottotappeto NEXT, sviluppato e prodotto NEXT shockpad has been designed and
i ) J ? J_ J Q/\ eo da ITALGREEN SPA in collaborazione con il produced by ITALGREEN SPA: improving
‘—ﬂ /q “\?\ ) Syneco, ottimizza la performance del sistema artificial turf system performances, during
J- Cev‘ 5! in erba sintetica, migliorandone le prestazioni sport practise: grid structure making the
CoNTS durante la pratica sportiva; grazie alla sua product perform as shockpad and
the ultimate draining shockpad struttura reticolare costituisce un supporto drainage mat integrated in the artificial turf
drenante integrato nel sistema in erba sintetica, system: NEXT is customized for horizontal and
Ita’ Ig'teewl,/ studiato per sottofondi sia a drenaggio vertical drainage subbases, as proven by
s orizzontale che verticale, come dimostrato dal the lab report, tested by
oY s T B Mos report di laboratorio, rilasciato da LABOSPORT ITALIA.
LABOSPORT ITALIA.
Riciclabilita Recyclability
Il prodotto & totalmente riciclabile, in piena The product is entirely recyclable, in compliance
conformita alla norma UNI 10667-16. with the norm UNI 10667-16.

Manto in erba artificiale
Artificial turf

Sottotappeto performante drenante NEXT
Draining shockpad NEXT

* UNDER DI membrana impermeabile
Waterproofing membrane

* Solo per sottofondi a drenaggio orizzontale.
Only for horizontal drainage subbases.
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Stadio Nicola de Simone
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Geocomposito antischock e
per drenaggio planare creato TESSUTO NON TESSUTO
tramite accoppiamento per NON WOVEN
termosaldatura dell’ anima
drenante in monofilamenti
estrusi con morfologia a bolle
isometriche, unitamente a
due geotessili per filtrazione
e separazione.

POLIPROPILENE CON CARBON
BLACK

POLYPROPYLENE ADDITTIVES WITH
CARBON BLACK

Geocomposite for drainage
and ventilation in plain, made

of extruded monofilaments,
with  isometrical  bubbles
morfology, bonded with two
geotextiles for filtration and
separation.

Composizione
Polipropilene accoppiato con
tessuto non tessuto

Utilizzo
Sottotappeto performante Composition
drenante per superfici sportive Poplypropylene bonded with
in erba artificiale, di nuova geotextile
generazione
Application 3
————

Draining shockpad for new
generation artificial turf surfaces

CANALI DI DRENAGGIO
DRAINAGE CHANNELS

Caratteristiche Technical specs

Caratteristiche fisiche

T

the ultimate draining shockpad

Ottime proprieta drenanti, sia per Excellent drainage properties in
superfici sportive a drenaggio case of horizontal and vertical

Ita]greeru,// orizzontale che per superfici a drainage constructions.
S Y s T E M s

Materiale: Polipropilene
Colore: Nero / Bianco

drenaggio verticale. Spessore: 16 mm

Peso unitario: 900 gr/mg

Excellent performances in terms

* Eccellenti capacita di assorbimento of shock absorption and energy * Resistenza allo strappo: 4.90 Mpa
allo shock e restituzione di energia, restitution, in full conformity with * Capacita drenante: 36.000 mm/h
in piena conformita con i requisiti the main requirements imposed * Drenaggio orizzontale: 0.72 It/(m*s)
imposti da FIFA e dalle principali by FIFA and the main international * Ciclo di vita: 20 anni, prodotto 100%
— federazioni internazionali. federations. riciclabile a fine vita.

Sorprendente facilita di montaggio, Easy to be installed,

Physical specification

Miglioramento delle performance di Improved performances on total

APPORTO O PrROVA sistema e della resistenza nel tempo system construction, excellent

* Material: Polypropylene
della fibra in erba artificiale, che performance against artificial turf ¢ Color: Black / White
usufruisce del valore aggiunto che wearing, thanks to value added * Thickness: 16 mm
17-0122IT-B - NEXT apporta all'intero sistema. NEXT is bringing to the whole * Unit weight: 900 gr/mq
) i —— ) e system. * Tensile strength: 4.90 Mpa
R . ¢ Benefici economici derivanti dalle * Drainage capacity: 36.000mm/h
—gy SRR =P A elevate performance del prodotto * Budget savings, due to horizontal * Horizontal drainage: 0.72 It/(m*s)
<nwommzmus PROTIOTTO per il drenaggio orizzontale. drainage construction. ® Product life cycle: 20 years, product

100% recyclable.

<- CATEGORIA
~——— SOTTOTAPPETO ELASTICO
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Testin accordo a:

Attestazione Sottotappeto Elastico F.L. G .C - L.N.D.
Regolamento edizione 201
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SAND>
PENDENZA
SLOPE
a1
— . CANALETTA  DRENAGGIO ORIZZONTALE DRENAGGIO VERTICALE
Requisiti di sottofondo Sub base requirements CANAL HORIZONTAL DRAINAGE  VERTICAL DRAINAGE
Un accurato controllo di sottofondo An accurate sub base control is e o
indispensabile prima dell'installazione requested before the installation of | = o bl e S
del prodotto, sulla base dei seguenti the product, based on the following B[ :
requisiti: requirements:
* La pendenza della superficie di * [talgreen suggests surface slope to 1 § %
sottofondo consigliata deve essere be from 0.6% to 1%. |
compresa tra lo 0.6% e I'1%. | A 15 Iy »
* Sub base will have to be built up | % g o % P b
* |l sottofondo deve essere realizzato with 2 slopes / 4 slopes. !U'! \ \ / i
a2 o a4 falde di pendenza. I | : | | [ ﬁg. x
¢ Waterproofing membrane to be o A / ‘
* La membrana impermeabile da used in case of horizontal drainage, 7 % \ / 3 -
utilizzare in caso di drenaggio will have to authorized by — > T & ¥ —
orizzontale deve essere autorizzata ITALGREEN SPA. |
da ITALGREEN SPA. [ g :
¢l
:ngEENZA 0:6% MANTO ARTIFICIALE SOTTOTAPPETO :Eg::"“ 0%
CANALETTA ARTIFICIAL TURF SHOCKPAD
AN | Z AU~y TUBODRENANTE

CANAL

DRENAGGIO ORIZZONTALE
HORIZONTAL DRAINAGE ~ VERTICAL DRAINAGE

NEZT

the ultimate draining shockpad

Italgreenyur

The product will be delivered on 250

Il prodotto sara consegnato in rotoli di

Imballo

H. 250 cm e @ max 80 cm (+/- 15 %) cm width, @ max 80 ¢cm (+/- 15 %) Pallet 80 x 80 cm x H. 250 cm con circa 90
su pallet 80 cm x 80 cm. and max 36 mt length. mq di prodotto.
* Srotolate il NEXT verso di voi, il quale ¢ Pull the NEXT to you and it will Sicurezza e X
scorrera in piena autonomia. automatically lie on the ground lipRdotic ISRS pencolloso Sfon contlens
covering the entire surface of sosnaslnocive pal ok peiioneRe S pen
3 s I'ambiente.
¢ Awvicinate il 2° rotolo di NEXT alla installation.
superficie di gioco e ripetete la Trasporto :
medesima operazione, accostando e Install the second roll of NEXT and DU; .b'l;f:' com_}lole‘tl ok ik d?2.60 sc_:nlo
il prodotto a quello steso in repeat the same operation. Bring zerlicslegn' dg\ire ; 1”:;:“: dal C':E:Z“?uﬁ
precedenza. together two layers of NEXT, without e P P
any tape.
* ITALGREEN consiglia di P. -
3 : ackaging
posare il sottotappetto NEXT e ltalgreen suggests, to install the 80 x 80 cm x H. 250 cm pallet with
perpendicolarmente ai rotoli d'erba NEXT in the opposit way respect to approximately 90 m? product each.
sintetica. the turf Safoty

The product is not dangerous and doesn’t
contain any dangerous materials for people
and environment.

Ripetere I'operazione fino a Repeat the same operation, until the
completamento della superficie di gioco. installation will be finished.

Transport
A full size pitch is possible to load on two full
truck 12.60 mt.
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