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Vattenmätarkonsol VAMCO-H, QN 2.5 

Innehavare/Utfärdat för 

Ezze AB 
Box 501, 335 28 GNOSJÖ 

Produktbeskrivning 

Hel vattenmätarkonsol med monterade kopplingar i två modeller med fasta lägen respektive med skjutbar  
hylsa. Konsolerna är tillverkad i rostfritt alternativt galvaniserad stålplåt. Konsolen finns även med godkänd 
backventil. Vattenberörda delar i kopplingar är tillverkade av avzinkningshärdig mässingslegering. 
Dimensioner för anslutning till tappkallvattensystem: Utvändig rörgänga½”/DN15, ¾”/DN20, 1”/DN25, 
1½”/DN40. 

Avsedd användning 

Konsol för montering av tappkallvattenmätare med kapacitet 3 eller 5 m3/h. Backventilen är avsedd att 
förhindra tillbakaströmning enligt SS-EN 1717 typ familj EA, kontrollerbar backventil. 
Maximalt drifttryck 1,0 MPa (10 bar) 

Handelsnamn 

Se bilaga 1 

Godkännande 

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap., 4 § 3 plan- och bygglagen (2010:900) i de avseenden och under de 
förutsättningar som anges i detta typgodkännande.  
 
Produkterna uppfyller kraven enligt 4 kap. 12 § i plan- och byggförordningen (2024:134) och har bedömts att 
inte avge ohälsosamma koncentrationer av skadliga ämnen till dricksvatten, inte främja mikrobiell tillväxt 
samt inte påverka vattnets färg, lukt eller smak negativt. 
 
Godkännandet omfattar de delar av Boverkets föreskrifter och allmänna råd som anges nedan: 
 

Boverkets föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt hushållning med vatten och 
avfall (BFS 2024:8): 
 
Vatten- och avloppsinstallationer BFS 2024:8, 8 kap. 1, 3, 4, 5 och 6§§ 
 

Boverkets byggregler (BBR) (BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. BFS 2024:5) 1: 
 
Installationer för tappvatten BBR 6:62 
Återströmning BBR 6:624 
Utformning BBR 6:625 

 
1 Får tillämpas i den utsträckning som framgår av övergångsbestämmelser till Boverkets föreskrifter 

BFS 2024:14. 
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Tillhörande handlingar 

Monteringsanvisning Vamco vattenmätarkonsol nr. Q27/1/301025, daterad 2025-10-30 
 

Kontroll 

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan. 
Kontrollanvisning: Ref nr.  CR074 daterad 2018-10-10, Kontrollorgan: RISE 

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att 
rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och 
tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar 
att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande. 

Tillverkningsställe 

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe: 
Ezze AB Sjörydsvägen 7, 33532 Gnosjö. 

Märkning 

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och 
etikett på varje levererad förpackning och omfattar: 

Innehavare och tillverkningsställe  
Produktens typbeteckning 
Löpande tillverkningsnummer  
Typgodkännandets nummer 
Dimension 
Boverkets inregistrerade varumärke 
RISE ackrediteringsnummer 
Kontrollorgan 

EZZE AB, Gnosjö 
VAMCO-H + RSK-nr 
tillverkningsnummer 
2108/77 
dimension 

 t 
1002 
RISE 

Bedömningsunderlag 

Rapporter PX00844-17C2, 98E13044, P302274-A och KMooI3031 från SP. 
Rapporter PX00844-18B, 2F013561 och 1339001 från RISE. 
Typgodkännande SC0515-18 från RISE 

Kommentarer 

Vattenmätarkonsolerna är provade och godkända mot relevanta delar av NKB 9 och NKB 12. 
 
Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat 
sätt. 
 
Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2020-12-02. 
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Giltighet 

Giltigt till och med 2030-11-16. 

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida. 
Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta 
typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011 eller 2024/3110. 

Stefan Coric 
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Bilaga 1 

 

VATTENMÄTARKOPPLING-3225 korta Artikelnummer 

1/2” x 3/4" 4647996 

1/2” x 3/4" 1981232 

3/4” x 1" 1981265 

1” x 1 1/4" 1981273 

1 1/4” x 1 1/2" 1981281 

1 1/2” x  2" 1981307 

2” x 2 1/2" 1981315 
  

VATTENMÄTARKOPPLING-3227 långa 
 

1/2” x 3/4" 1981423 

3/4” x 1" 1981422 

1” x 1 1/4" 1981430 

1 1/4” x 1 1/2" 1981448 

1 1/2” x  2" 1981463 

2” x 2 1/2" 1981471   

Hel vattenmätarkonsol- 110mm med monterade kopplingar 
och skjutbar hylsa 

 

Enkel, hög 50 mm, inkl. backventil. 1/2" 5208138 

Dubbel, hög 50 mm, inkl. backventil. 1/2" 5208139 

Enkel, låg 25 mm, inkl. backventil. 1/2" 5208140 

Dubbel, låg 25 mm, inkl. backventil. 1/2" 5208141   

VAMCO-H med monterade kopplingar och skjutbar hylsa 
 

190-220mm 3/4" 3-5m³ 5208145 

220 mm 1" 3-5m³ 5208152 

260 mm 1" 6-7m³ 5208153 

300 mm 1 1/2" 20m³ 5208154 

190-220 mm 3/4" 3-5m³ 4647820 

190-220 mm parallell 3/4" 3-5m³ 4647725 

190-220 mm parallell 3/4" 3-5m³ 4647725BV   

VAMCO-H med monterade kopplingar och fasta lägen 3-5m³ 
 

190 mm 3/4" 5208146 

220 mm 3/4" 5208147 

190 mm MB 3/4" 5142009 

190 mm MB 3/4" 5208148 

220 mm MB 3/4" 5208149   
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DELAD VATTENMÄTARKONSOL med kopplingar för 
 mont. mot avst. vent. 105-165mm bygglängd 

 

1/2” 3-5m³ 5208186 

3/4” 3-5m³ 5208194 

3/4” 3-5m³ 5208194N   

VAMCO-HK komplett 
 

vinkel x vinkel fast 190-220 mm 3-5m³ 4647913 

vinkel x vinkel justerbar 190-220 mm 3-5m³ 5208319   

  

PASSBIT AVZH för QN 2,5 vattenmätare 
 

L = 80 mm i mässing  3/4" 5208131 

L = 110 mm i mässing  3/4" 5208093 

L = 130 mm i mässing  1" 5159011 

L = 190 mm i mässing  1" 5208130 

L = 260 mm i mässing  1 1/4" 5159023 

L = 300 mm i mässing  2" 5159024 

L = 110 mm i mässing  3/4" 5208132 

L = 230 mm i mässing  1" EZZE2223025 

L = 130 mm i mässing  3/4" EZZE20X130   

FÖRLÄNGNINGSSTYCKE med utv. x inv. gängning G för 
vattenmätare 

 

L = 40,5 mm 1 x 3/4” 5159026 

L = 80-105 mm 1 x 3/4” 4647971 

L = 30 mm 1 " 5208087 

L = 60 mm  1 " 5159027 

L = 85 mm  1 " 4647897 

L = 35 mm 1 1/4 x 1” 5159025 

L = 20 mm 2 x 1 1/4” 5159028 

L = 30 mm 3/4" 5159000 

L = 20 mm 2"x 1 1/4"  EZZE1647-10 

L = 68 mm 3/4" EZZE1824-5 

L = 40 mm 1" x 3/4" EZZE1634-10 

L = 10 mm 1" x 3/4" EZZE1824-6   

BACKVENTIL kontrollerbar med utv. x inv. gängning G. 
 

Utv. G 3/4” x inv. G 3/4” 5208089   
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Ezze standardspecial/ reservdelar 
 

VM konsol med BV 190-220 mm ansl. utv. 3/4" EZZE810-20 

20 Vamco 130mm EZZE-130 

Vamco 260mm Dn32 7-10M3 EZZE1704-0 

15 Vattenmätarnippel L=19mm EZZE1647-16 

20 Vattenmätarekopp. m. nyckeltag EZZE191-10 

Vmätkoppel 1/2"X3/4"  EZZE1981232 

Vmätkoppel 1X3/4 EZZE1981265 

Vmäkoppel 11/4X1  EZZE1981273 

Adapter For Water Consol 1/2" EZZE1083814 

Adapter For Water Consol 1/2" 53 mm EZZE1083814SPECIAL 

Vinkelkpl med avstängning. L=72 EZZE1120244L72 

20 Vamco 3-5 M3 Inkl. Skruv & Brick EZZE5208145R 

V-Mätarekoppl G3/4"xG1/2" EZZE1694-0 

32 Vattenmätarkoppl.G1 1/4"xISO7R1" EZZE1493-5 

Vattenmätarkoppling G11/4"xG1" EZZE1615-10 

Vattenmätarkoppling G1"xG3/4" EZZE1615-8 

Vattenmätarkoppling G20x15 FN EZZE1824-2 

Vattenmätarkoppl. G 3/4" x G 1/2"  EZZE1962-0 

Vamco-H 190-220 mm Qn 2 EZZE810-18 

Vamco-H 190-220 mm Qn 2 EZZE810-11 

Vamco-H 190-220 mm  95mm skruvdel. EZZE810-14 

Vamco-H 190 mm Qn 2 EZZE810-15 

Vmätkoppl G3/8"xG1/2" EZZE1731-0 

190 mm MB 3/4" EZZE5142009UBV 

 


