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Pakk ut delene og sett sammen med stigende tallrekke. 1.1 – 

1.2 – 1.3 osv. (Har du kun en lengde hopp rett til punkt 3 

 

 

 

2 
Er de vanskelig å sette sammen? 

Legg rampen på gulvet og legg gradvis på vekt for å presse de 

på plass.  

 

 

 



3 
Når rampen er satt sammen (om nødvendig), så kan rampen 

legges ved terskelen den er tilpasset til. 

Sikre at du er fornøyd med plasseringen og teip så på 

dobbeltsidig teip på undersiden.  

 

 

 

4 
Plasser rampen på den ønskede plassen og press godt for å 

sikre at den skikkelig festet. 

Den er nå klar for bruk.  

 

 

 

 
 

 

 
 
  

 

 

 

 

 

OBS! 

Nullstill innstillingene på robotstøvsugeren og la den 

registrere rampen og de nye arealene. 

Merk at den gjerne trenger et par ganger for å registrere 

rampen og nye rom. 

 

 

 



 

 

En god løsning er ofte å dele opp rom i appen for at 

robotstøvsugeren ikke må kjøre over rampen ekstra mange 

ganger, som i enkelte tilfeller gjør at robotstøvsugeren kan 

kjøre seg fast. 

 

 

 

Følg oss gjerne på sosiale medier og del din mening 😊 

 

 

Spør oss gjerne dersom du har noen spørsmål. Vi alltid 

tilgjengelig på e-post og sosiale medier. 
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