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Info voor een optim
aal gebruik van uw

 w
aterontharder

Bypass
Uw

 toestel is voorzien van een bypass. U kunt deze bypasskraan om
zetten w

anneer u de ontharder w
ilt 

 kortsluiten, b.v. voor het sproeien van de tuin of het vullen van uw
 vijver. O

p deze m
anier verm

ijdt u 
 zoutverbruik voor toepassingen w

aar geen zacht w
ater vereist is. 

 
U kan het toestel in bypass plaatsen door de 2 rode kranen op de in- &

 uitgang van de w
aterontharder naar elkaar 

 
toe te zetten. U kan de m

eegeleverde sleutel gebruiken om
 de kranen te draaien. Indien de kranen m

oeilijk 
 

draaien, kan u de hoofdkraan sluiten en de druk afl aten alvorens de bypass-kranen te bedienen. 

Type regeneratiezout
W

ij adviseren om
 steeds gebruik te m

aken van regeneratiezout m
et een zuiverheid van m

eer dan 99,8%
. D

it 
 

type zout heeft nam
elijk de hoogste zuiverheid w

at vervuiling van het toestel voorkom
t. Voor de levering van 

 
zout kan u steeds beroep doen op onze zoutleveringsdienst.

Zout bijvullen
O

m
 een goede w

erking van uw
 w

aterontharder te garanderen m
oet u regelm

atig het niveau van het zout in de 
 zoutbak controleren. D

e zoutbak dient steeds m
instens voor 1/3 gevuld te zijn. D

e scheidingsrand tussen de
zoutbak en de cover is het m

axim
ale vulniveau.

 
R

einiging &
 ontsm

etting van de harsen/w
aterontharder

O
m

 de levensduur van de harsen en het binnenw
erk van uw

 w
aterontharder te verlengen, adviseren w

e het 
 

toestel 3-m
aandelijks te spoelen m

et een harsreiniger. 
 

R
einig de buitenkant van de w

aterontharder enkel m
et een zachte doek en w

ater.

O
nderhoud

 
Uw

 w
aterontharder w

ordt best jaarlijks onderhouden. H
iervoor kan u beroep doen op onze dienst-na-verkoop 

 
of uw

 installateur. U kan ons zelf contacteren voor het inplannen van een onderhoudsbeurt of er kan een 
 

onderhoudsovereenkom
st w

orden afgesloten. 

Zeepverbruik
U m

ag het gebruik van uw
 zepen, detergenten, schoonm

aakm
iddelen, (vaat)w

asm
iddelen,... halveren, dit 

 
dankzij de betere binding van deze producten m

et het zachte w
ater. 

Stoom
strijkijzers

Stoom
strijkijzers die gebruik m

aken van een alum
inium

 w
arm

tew
isselaar vereisen vaak het gebruik van 

 
hard w

ater. H
et gebruik van zacht w

ater kan nam
elijk leiden tot bruine vlekken op het strijkgoed, dit als 

 
gevolg van een reactie tussen het zachte w

ater en het alum
inium

. U kan hierover m
eer info terugvinden in de 

 
handleiding van uw

 stoom
strijkijzer.

Vaatw
asm

achine
Bij som

m
ige vaatw

astoestellen m
oet de w

aterhardheid geprogram
m

eerd w
orden. D

eze instelling dient na het 
 

plaatsen van een w
aterontharder aangepast te w

orden.

 
R

esthardheid
In functie van uw

 binnenhuisinstallatie w
ordt de w

aterontharder afgesteld op een bepaalde resthardheid 
 

(= kleine w
aterhardheid die in het w

ater behouden blijft). W
ijzig deze resthardheid nooit zelf.

G
efeliciteerd m

et de aankoop van uw
 M

X1 w
aterontharder. U geniet vanaf nu van zacht w

ater. O
m

 het m
axim

ale uit uw
 

w
aterontharder te halen, geven w

e u graag enkele tips:

M
AX
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Program
m

atie eindklant &
 SM

AR
T LED

D
e program

m
atie van uw

 w
aterontharder dient te gebeuren door een geschoold technieker. N

a deze program
m

atie/opstart kan 
u enkele param

eters zelf w
ijzigen. H

ieronder vindt u hiervan een overzicht.

M
enu-toets

Bevestiging-toets

UP-toets

D
OW

N
-toets

Uitvoeren van een m
anuele regeneratie

Indien het toestel langer dan 96 uur w
erd uitgeschakeld, dient een regeneratie gestart te w

orden bij de heropstart. 
O

ok w
anneer u een groot w

aterverbruik verw
acht en u zeker w

il zijn dat het toestel zijn volledige capaciteit heeft, kan u een 
m

anuele regeneratie uitvoeren.

O
m

 een m
anuele regeneratie uit te voeren volgt u volgende procedure:

D
ruk 1x op de m

enu-toets: (      )
Kies m

et behulp van de UP- en D
OW

N
- toets (          ) één van volgende opties:

 
Uitvoeren ‘onm

iddellijke regeneratie’ (het toestel regenereert onm
iddelijk)

 
Uitvoeren ‘uitgestelde regeneratie’ (het toestel regenereert op het eerstvolgende geprogram

m
eerde tijdstip)

D
ruk op de bevestiging-toets om

 uw
 keuze te bevestigen: (      )

R
esetten van het zoutalarm

 (optie is enkel beschikbaar indien het zoutalarm
 w

erd geactiveerd - zie pagina 5 voor m
eer info)

D
e w

aterontharder registreert per regeneratie de verbruikte hoeveelheid zout en geeft zo aan w
anneer het tijd is om

 de zoutbak 
te vullen. W

anneer het zoutalarm
 geactiveerd w

erd, volgt u de instructies op het scherm
 om

 het alarm
 te resetten (reset het 

alarm
 enkel w

anneer de zoutbak ook effectief w
erd bijgevuld).

U dient niet te w
achten tot het zoutalarm

 afgaat voor het bijvullen van de zoutbak en kan dit steeds tussentijds doen.

W
anneer u de zoutbak heeft bijgevuld dient u steeds het zoutalarm

 te resetten. Enkel op deze m
anier zal het zoutalarm

 
correct w

erken.

O
m

 het zoutalarm
 te resetten volgt u volgende procedure:

D
ruk 1x op de m

enu-toets: (      )
Kies m

et behulp van de UP- en D
OW

N
- toets (          ) de volgende optie:

Zoutherinnering. 
N

a 
het 

selecteren 
van 

deze 
optie 

kan 
u 

bevestigen 
dat 

de 
zoutbak 

w
erd 

opgevuld. 
D

e 
 

zoutbak dient hierbij volledig (= scheidingsrand tussen zoutbak en cover) te w
orden opgevuld vooraleer het zoutalarm

 te 
 

resetten.
D

ruk op de bevestiging-toets om
 uw

 keuze te bevestigen: (      )

Aanpassen instellingen (opstart-m
enu)

In het opstart-m
enu kunnen enkele instellingen gew

ijzigd w
orden. 

O
m

 toegang te krijgen tot dit m
enu houdt u de m

enu-toets 5 seconden ingedrukt ( 5 sec      ).
U kan door het m

enu navigeren m
et de UP- en D

OW
N

- toets (            ). O
m

 toegang te bekom
en tot een bepaalde param

eter drukt 
u op de bevestiging-toets (

) w
anneer deze param

eter actief staat. 
Param

eters kunnen gew
ijzigd w

orden m
et de UP- en D

OW
N

-toets (          ). O
m

 een w
ijziging te bevestigen drukt u op de 

bevestiging-toets (
). O

m
 te annuleren of een m

enu te verlaten drukt u op de m
enu-toets (

).

In het opstart-m
enu kan u volgende instellingen w

ijzigen:

 
 

Taal 
 

 
U heeft keuze uit volgende talen: N

ederlands, Frans, Engels &
 D

uits.

 
 

D
atum

 &
 Tijd 

 
D

atum
- &

 tijdsinstelling. (W
inter-/ zom

eruur w
orden niet autom

atisch aangepast)

 
 

H
ardheid 

 
 D

eze param
eter m

ag enkel gew
ijzigd w

orden door een erkend technieker.

 
 

Zoutherinnering  
H

et zoutalarm
 kan ‘aan’ en ‘uit’ w

orden geschakeld (m
eer info over deze functie vindt 

 
 

 
 

 
u onderaan deze pagina).

 
 

Lek-alarm
 

 
H

et lekdetectie-alarm
 kan ‘aan’ en ‘uit’ w

orden geschakeld  (m
eer info over deze functie

  
 

 
 

 
vindt u onderaan deze pagina).

 
 

R
egeneratie uur  

H
et uur van regeneratie kan w

orden gew
ijzigd naar het gew

enste uur. H
ou er hierbij 

 
 

 
 

 
rekening m

ee dat er tijdens de regeneratie onbehandeld (= hard) w
ater w

ordt 
 

 
 

 
 

geleverd.

 
 

Taal 
 

 
U heeft keuze uit volgende talen: N

ederlands, Frans, Engels &
 D

uits.

 
 

Lek-alarm
 

 
H

et lekdetectie-alarm
 kan ‘aan’ en ‘uit’ w

orden geschakeld  (m
eer info over deze functie

  
 

 
 

 
vindt u onderaan deze pagina).

Kennism
aking m

et de tim
er

Tijdens de service van de w
aterontharder krijgt u onderstaande info op het display.

•
Actueel debiet

•
D

atum
 &

 Uur

•
Totale capaciteit tussen 2 

regeneraties

•
R

esterende capaciteit tot 
volgende regeneratie

SM
AR

T LED

Uw
 w

aterontharder is uitgerust m
et een ingenieuze SM

AR
T LED

 ring. H
ierdoor kan u vanaf een ruim

e afstand zeer eenvoudig 
de w

erking van uw
 w

aterontharder opvolgen en eventuele alarm
m

eldingen tijdig opm
erken. H

ieronder vindt u overzicht van de 
verschilende statussen.

BLAUW
:  

w
aterontharder is in service (toestel levert zacht w

ater)

G
R

O
EN

:  
w

aterontharder voert een regeneratie uit

G
EEL:  

 
•

zoutherinneringsalarm
 (toestel geeft ook een auditief signaal)

 
 

•
onderhoudsalarm

 (toestel geeft ook een auditief signaal)

R
O

O
D

: 
 

•
lekdetectie-alarm

 (toestel geeft ook een auditief signaal)
 

 
•

fout besturingsklep (toestel geeft ook een auditief signaal)

Info bij alarm
m

eldingen en SM
AR

T LED

Zoutherinneringsalarm
: vul de zoutbak steeds op tot de scheidingsrand tussen deksel en zoutbak en reset het alarm

 door de 
instructies op het scherm

 te volgen.

O
nderhoudsalarm

: contacteer uw
 service-partner voor het uitvoeren van een onderhoudsbeurt. D

e w
aterontharder blijft verder 

w
erken tijdens de w

eergave van dit alarm
.

Lekdetectie-alarm
: w

anneer de ontharder w
aarneem

t dat er langer dan de ingestelde tijd w
ater w

erd afgenom
en, zal het toestel 

u hiervan op de hoogte brengen. D
e m

elding blijft actief (m
.a.w

. ook nadat de w
aterafnam

e gestopt is) tot u deze reset. O
m

 te 
resetten drukt u een toets naar keuze. In het ‘diagnostiek-m

enu’ van de w
aterontharder (zie sectie 5.6 voor m

eer info) kan u 
terugvinden w

anneer het lekdetectie-alarm
 w

erd geactiveerd.

Andere foutm
eldingen: contacteer uw

 service-partner voor nazicht van het toestel.
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1. Voorstelling
D

e 
w

aterontharder 
die 

u 
kocht 

m
aakt 

gebruik 
van 

de 
laatste 

generatie 
besturingskleppen. 

D
e  

Vercalo M
X1 w

aterontharders hebben zich dan ook snel gepositioneerd als een referentie binnen de m
arkt van de  

w
aterontharders en dit dankzij het slim

m
e ontw

erp en bew
ezen technologie. Uw

 Vercalo M
X1 w

aterontharder zal u en uw
 gezin 

volgende voordelen bieden:

•
 

Energiebesparing.
•

 
Zacht gevoel van het w

ater tijdens het douchen en baden.
•

 
Zachte en gladde huid.

•
 

Verlenging van de levensduur van huishoudtoestellen.
•

 
Besparing dankzij een verlaagd verbruik aan zeep, sham

poo, schoonm
aakm

iddelen,…
•

 
Lage onderhoudskost.

•
 

Autom
atische w

erking.

H
et is belangrijk om

 deze handleiding te lezen en zorgvuldig te bew
aren voor de installatie en opstart van het  

toestel. Bij enige tw
ijfel over de installatie, gebruik of onderhoud van dit toestel, gelieve contact op te nem

en m
et Vercalo 

BV (+32(0)56/60.41.02).

1.1 Alvorens te starten

G
elieve de handleiding volledig te lezen vooraleer te starten m

et de installatie en verzam
el vervolgens alle nodige m

aterialen 
en gereedschap voor de installatie.

D
e installatie dient te gebeuren in overeenstem

m
ing m

et de lokale regelgeving en w
etten. H

et niet volgen van de instructies 
uit deze handleiding kan leiden tot persoonlijk letsel en/of schade aan het toestel of de w

oning. Enkel w
anneer de installatie, 

ingangstelling en het onderhoud correct gebeuren, zal het toestel optim
aal functioneren. H

et niet correct aansluiten, opstarten 
of onderhouden van de w

aterontharder kan leiden tot garantieverlies.

Controleer de hydraulische toevoer en elektrische aansluiting.

G
a voorzichtig om

 m
et de w

aterontharder. G
ooi deze niet om

ver of plaats deze niet op scherpe voorw
erpen. Transporteer het 

toestel m
et een steekw

agen en leg het niet plat.

D
e 

w
aterontharder 

m
ag 

onder 
geen 

om
standigheden 

buiten 
geïnstalleerd 

w
orden, 

daar 
deze 

bescherm
d 

m
oet 

zijn  
tegen zonlicht en vorstvrij m

oet staan.

Bew
aar deze handleiding op een veilige plaats.

1.2 Inleiding

D
e Vercalo M

X1 w
aterontharder helpt u om

 een groot aantal problem
en, veroorzaakt door de w

aterhardheid, te verm
ijden.  

H
et verm

indert ook het vereiste onderhoud van uw
 huishoudtoestellen die hierdoor een langere levensduur krijgen.  

D
e gebruiksvriendelijke elektronische  program

m
atie zal u toelaten om

 het toestel snel en m
akkelijk in w

erking te stellen.

1.2.1 W
at is w

aterhardheid?

W
aterhardheid is de hoeveelheid kalk die in het w

ater zit. W
aterhardheid is voornam

elijk sam
engesteld uit de opgeloste ele-

m
enten Calcium

 &
 M

agnesium
. D

e elem
enten die hardheid veroorzaken, zijn:

•
 

Calcium
 bicarbonaat: Ca(CO

3H
) 2

•
 

Calcium
 Chloride: CaCl 2

•
 

Calcium
 Sulfaat: CaSO

4

•
 

M
agnesium

 bicarbonaat: M
g(Co

3H
) 2

•
 

M
agnesium

 Chloride: M
gCl 2

•
 

M
agnesium

 Sulfaat: M
gSO

4

D
oor de chem

ische eigenschappen van deze elem
enten hebben ze de neiging om

 afzetting  te veroorzaken op leidingen, m
eta-

len,....  O
p dezelfde m

anier zal de w
aterhardheid afzetting geven op w

arm
tew

isselaars, als gevolg van de stijgende tem
peratuur.

D
e com

binatie van de hardheidsm
ineralen en zeep produceert een zeepstrem

sel. D
it zeepstrem

sel verm
indert de actieve  

w
erking van de zeep. 

D
e afzetting van de m

ineralen zorgt dan w
eer voor een korstvorm

ing/afzetting op de  gootsteen &
 kranen. H

ierdoor kan zelfs 
de sm

aak van het voedsel w
orden beïnvloed.

In de m
eeste delen van Europe w

ordt hardheid uitgedrukt in Franse graden m
aar er zijn ook andere m

aateenheden.

H
ieronder de m

eest gebruikte equivalenten en vergelijking t.o.v. Franse graden (°f):

Eenheden
°f

1 ppm
 Calcium

0,25

1 ppm
 M

agnesium
0,413

1 ppm
 CaCO

3
0,1

1º D
uits (°dH

)
1,78

1 m
m

ol/L
10

1.2.2 H
oe w

erkt een w
aterontharder?

W
aterontharding is het resultaat van een proces van ionenuitw

isseling. O
m

 dit te bekom
en, w

ordt er gebruik gem
aakt van  

harsen die de chem
ische eigenschap hebben om

 Calcium
- en M

agnesium
ionen op te  nem

en en deze te verw
ijderen uit het 

w
ater.

W
anneer de Calcium

- en M
agnesium

ionen uit het w
ater w

orden gehaald, w
orden er N

atrium
ionen in de plaats gegeven. 

D
e  N

atrium
ionen hebben de eigenschap om

 in oplossing te blijven en verm
ijden zo de problem

en die gerelateerd zijn aan  
w

aterhardheid.
D

oor deze uitw
isseling bevat zacht w

ater een hoger gehalte aan N
atrium

.

IO
N

EN
UITW

ISSELIN
G

SH
AR

SEN

Ionenuitw
isselingsharsen zijn synthetische com

ponenten, in een bolvorm
, die in staat zijn om

 bepaalde chem
ische stoffen te 

vangen die aanw
ezig zijn in het w

ater en deze dan uit te w
isselen m

et andere substanties.
Voor w

aterontharding w
ordt gebruik gem

aakt van sterke kationharsen.

D
e harsen w

orden sam
engehouden in een druktank die in de w

aterontharder zit. D
e druktank w

ordt voor 60à75%
 gevuld m

et  
harsen (afhankelijk van het m

odel), w
aardoor er een deel van de druktank leeg blijft. D

eze vrije ruim
te laat een correcte  

regeneratie van het harsbed toe.
Tijdens de w

aterbehandelingsprocedure kom
t het w

ater toe in de besturingsklep en w
ordt naar het bovenste deel van de har-

stank geleid. H
et w

ater zakt door de tank en passeert zo voorbij de harsen w
aar de ionenuitw

isseling plaatsvindt.
H

et behandelde w
ater w

ordt via de onderdistributor terug naar de besturingsklep geleid en gaat zo naar de uitgang.
D

e w
aterontharder beschikt over een geïntegreerde w

aterteller die de hoeveelheid behandeld w
ater telt.
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1.2.3 R
egeneratie van het toestel

D
e hoeveelheid calcium

- en m
agnesium

 ionen die het hars kan opnem
en, is beperkt. D

aardoor is het w
atervolum

e dat een 
ontharder kan behandelen ook gelim

iteerd.
H

et toestel m
oet periodiek een spoeling uitvoeren dat gekend is als regeneratie. D

it laat toe om
 het hars te herladen m

et N
atrium

-
ionen.
D

e regeneratieprocedure w
ordt autom

atisch gestart w
anneer het w

aterverbruik de geprogram
m

eerde lim
iet heeft bereikt. Zie 

hiervoor sectie 5.4 voor m
eer info over de w

erking van het program
m

a.
D

e regeneratie bestaat uit m
eerdere stappen, zoals hieronder beschreven:

Bij de start van een regeneratie voert het toestel eerst een ‘sedim
ent-fl ush’ uit om

 eventueel residu en vuil dat in de 
besturingsklep zit w

eg te spoelen.

1.2.4 Frequentie van regeneratie en capaciteit

D
e uitw

isselingscapaciteit is de hoeveelheid kalk die de harsen kunnen opnem
en alvorens verzadigd te zijn. D

e w
aarde w

ordt 
m

eestal uitgedrukt als m
³x°f.

H
oe groter het harsvolum

e van het toestel, hoe hoger de hoeveelheid kalk die kan w
orden opgenom

en alvorens de harsen 
uitgeput geraken. H

et is daarom
 belangrijk dat de w

aterontharder correct gedim
ensioneerd is voor uw

 situatie.
D

e uitw
isselingscapaciteit van het hars kan variëren in functie van de hoeveelheid pekel die gebruikt w

ordt bij de regeneratie.
O

nze toestellen hebben 3 bezoutingniveaus.

1.2.5 W
erkingsdebiet

W
aterontharders die ionenuitw

isseling gebruiken m
oeten een bepaalde contacttijd tussen het te behandelen w

ater en het 
hars respecteren, dit om

 te verzekeren dat het onthardingsproces juist w
ordt uitgevoerd.

In sectie 2 kunnen w
e de w

erkingsdebieten terugvinden.
Indien de w

erkingsdebieten overschreden w
orden, zal dit de w

erking van het toestel beïnvloeden (excessief drukverlies, 
hardheidslek,…

)

1.2.6 H
ardheidslek

H
et ionenuitw

isselingsproces w
aarop w

aterontharding is gebaseerd, kan beïnvloed w
orden door verschillende factoren, die de 

effi ciëntie kunnen verm
inderen en een bepaald hardheidslek kunnen veroorzaken.

H
O

O
G

 N
ATR

IUM
G

EH
ALTE O

N
BEH

AN
D

ELD
 W

ATER
:

H
eeft een invloed op de ionuitw

isseling

EXCESSIEF D
EBIET

Als er onvoldoende contacttijd is, kan niet alle hardheid w
orden vastgehouden door het hars.

FR
EQ

UEN
TIE VAN

 R
EG

EN
ER

ATIE
R

egelm
atig regenereren verlaagt het risico op hardheidslekken.

1.2.7 R
esthardheid

Afhankelijk van het eindgebruik van behandeld w
ater, kan het nodig zijn om

 volledig zacht w
ater te bereiken, of kan het 

w
enselijk zijn om

 een bepaalde resthardheid te houden.
D

eze system
en zijn ontw

orpen om
 volledig zacht w

ater aan te leveren, m
aar in de besturingsklep is een resthardheidsregeling

geïntegreerd die een fi jnregeling van de gew
enste w

aterhardheid toelaat. (zie sectie 5.3).

H
et is aanbevolen om

 een resthardheid tussen 3 en 8°f te hebben voor leidingen in koper, en tussen 8 en 
10°f voor gegalvaniseerde leidingen. O

ok de ketelfabrikant vraagt een bepaalde resthardheid voor zijn ketel of 
boiler w

elke in acht m
oet w

orden genom
en.

ZO
UTBAKVULLIN

G

D
e zoutbak w

ordt proportioneel gevuld m
et de benodigde w

aterhoeveel-
heid. H

ierdoor staat de juiste pekelhoeveelheid klaar voor de volgende 
regeneratie. D

e Vercalo M
X1 m

aakt gebruik van een intelligente bestu-
ring die de zoutbakvulling proportioneel stuurt in functie van de effectieve 
verzadiging van de harsen. H

ierdoor verbruikt de Vercalo M
X1 tot 40%

 
m

inder zout dan klassieke w
aterontharders.

PEKELVO
O

R
BER

EID
IN

G

N
a het vullen van de zoutbak gaat het toestel even terug in service. Tij-

dens deze periode krijgt het w
ater in de zoutbak voldoende tijd om

 zout 
op te nem

en en zo een verzadigde pekel te vorm
en.

TEG
EN

STR
O

O
M

 SPO
ELIN

G

H
et w

ater gaat in om
gekeerde richting door het harsbed en m

aakt hierbij 
een spoeling die zorgt voor een opheffi ng van het harsbed. D

it bevoor-
deelt het vervolg van het regeneratieproces.

PEKELO
PZUIG

IN
G

D
ankzij het aanzuigproces, gecreëerd door het venturi, w

ordt er pekel 
opgezogen die klaarstond in het pekelreservoir.
D

e pekel w
ordt door het harsbed geleid w

at resulteert in een ionenuitw
is-

seling en regeneratie van de harsen.

SPO
ELIN

G

Tijdens dit proces w
ordt de opgezogen pekel door het harsbed geleid. 

H
ierdoor w

ordt er extra contacttijd gecreëerd tussen de harsen en de 
pekel en w

ordt de regeneratie geoptim
aliseerd. Vervolgens w

orden de 
zoutresten w

eggespoeld uit de harstank.

N
A SPO

ELIN
G

H
et w

ater passeert aan hogere snelheid door het harsbed m
et als doel 

om
 de laatste pekelresten w

eg te spoelen naar de afvoer.

O
PM

ER
KIN

G
 : Tijdens het regeneratieproces laat het toestel onbehandeld (=hard) w

ater door zodat w
aterverbruik 

m
ogelijk blijft.
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1.2.8 Verhoging N
atrium

H
et m

eeste zout dat w
e op dagelijkse basis verbruiken, kom

t van voedsel. Zout is een uitstekend bew
aarm

iddel en w
ordt 

gebruikt als additief in bereide producten. D
e zoutinnam

e via w
ater dat w

e drinken is eerder beperkt in vergelijking m
et de 

innam
e via voedsel. H

et is belangrijk te w
eten dat, zoals eerder verm

eld, een w
aterontharder het natrium

gehalte in het w
ater 

doet stijgen.

AAN
D

ACH
T D

e indicatorparam
eter voor natrium

-innam
e bedraagt 200 m

g/ltr voor m
enselijke consum

ptie. In functie 
van de inkom

ende w
aterhardheid en de inkom

ende natrium
gehalte kan het natrium

gehalte stijgen tot boven deze lim
iet. 

Indien dit het geval is en de eindklant een zoutarm
 dieet m

oet volgen, is het aangew
ezen om

 een om
gekeerd-osm

ose 
toestel te installeren voor de drinkw

aterproductie. In praktijk zijn er slechts enkele regio’s w
aar het w

ater voldoende hard 
is om

 (m
ogelijk) boven de bovengrens te stijgen.

O
nderstaande tabel geeft de verhoging van N

atrium
 w

eer in functie van de inkom
ende w

aterhardheid.

Inkom
ende w

ater-
hardheid 

(°F)

Toevoeging N
atrium

 
door de ontharder

(M
G

 N
A/LTR

)

10
43

15
65

20
87

25
108

30
130

35
152

40
173

45
195

M
odel

ECO
 14

ECO
 22

ECO
 30

H
arsinhoud

14 ltr
22 ltr

30 ltr

W
erkingsdruk m

in / m
ax

2 / 7 bar

W
erkingstem

peratuur m
in / m

ax
4 / 43°c

Elektrische aansluiting
G

eleverd m
et transfo O

utput 12V AC 650m
A

Aansluitdiam
eter

3/4”

Uitw
isselingscapa-

citeit 
(= capaciteit @

 
1°f)

Eco M
odus

36 m
³x°f

57 m
³x°f

78 m
³ x °f

Standaard M
odus

60 m
³x°f

106 m
³x°f

159 m
³x°f

H
oge Capaciteit 

M
odus

78 m
³x°f

154 m
³x°f

231 m
³x°f

Servicedebiet
20 ltr/m

in
33 ltr/m

in
50 ltr/m

in

W
aterverbruik per 

spoeling
Eco M

odus
53 ltr

75 ltr
107 ltr

Standaard M
odus

59 ltr
84 ltr

118 ltr

H
oge Capaciteit 

M
odus

69 ltr
98 ltr

140 ltr

M
ax. zoutverbruik 

per spoeling
Eco M

odus
0,67 kg

1,06 kg
1,44 kg

Standaard M
odus

1,34 kg
2,11 kg

2,88 kg

H
oge Capaciteit 

M
odus

2,69 kg
4,22 kg

5,76 kg

Zoutopslag
40 kg

60 kg
80 kg

Breedte A
 320 m

m

D
iepte B

535 m
m

H
oogte C

608 m
m

837 m
m

1.067 m
m

2. W
erkingscondities &

 technische eigenschappen
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3. Uitpakken en nakijken inhoud

H
et is belangrijk dat u de doos en toestand van het m

ateriaal controleert om
 er zeker van te zijn dat het toestel niet beschadigd 

is tijdens het transport.
Elke klacht over schade tijdens het transport m

oet gem
eld w

orden op de zendnota of factuur binnen 24 uren na ontvangst van 
de goederen.

D
e w

aterontharders w
orden geassem

bleerd uit de volgende onderdelen:

•
 

Autom
atische volum

etrische besturingsklep: gem
aakt uit N

oryl. Uitgerust m
et een bypass en resthardheidsregelvijs.

•
 

H
arsfl es gem

aakt uit glasvezel versterkte polyester.
•

 
Sterke kation-ionenuitw

isselingsharsen, gem
aakt voor w

aterontharding. D
eze zitten in de harstank.

•
 

Cabinet Vercalo M
X1, gem

aakt uit kunststof, m
et zoutopslagcapaciteit voor m

eerdere regeneraties.
•

 
Pekelopzuigsysteem

.
•

 
Verpakking en bescherm

ing, incl. een luchtkussen om
 verplaatsing van de harstank te verm

ijden.

Alvorens de installatie te starten, gelieve deze handleiding te lezen.

H
et luchtkussen dient verw

ijderd te w
orden alvorens het toestel te installeren.

H
et 

verpakkingsm
ateriaal 

kan 
gerecycleerd 

w
orden 

en 
m

oet 
w

orden 
w

eggegooid 
in 

een 
geschikte 

afvalem
m

er 
of 

binnengedragen w
orden in een specifi ek centrum

 voor inzam
eling van afvalm

ateriaal.

H
et 

toestel 
dat 

u 
heeft 

aangeschaft, 
is 

ontw
orpen 

en 
gem

aakt 
m

et 
hoge 

kw
aliteitscom

ponenten 
die 

herbruikt 
en 

gerecycleerd kunnen w
orden. D

it product m
ag niet w

eggegooid w
orden in het gew

one restafval.
Als u het toestel w

enst w
eg te gooien, m

oet het w
orden binnengebracht bij een specifi eke plaats voor inzam

eling van 
toestellen m

et de verm
elding dat het hars bevat voor ionenw

isseling.
O

m
 m

eer inform
atie te bekom

en, contacteer de stedelijke afvaldienst of verdeler w
aar u het toestel aanschafte.

D
e correcte inzam

eling en behandeling van m
achines die niet langer kunnen gebruikt w

orden, draagt bij tot behoud van de 
natuurlijke bronnen en het verm

ijden van m
ogelijke publieke gezondheidsrisico’s.

4. W
aarschuw

ingen en aandachtspunten

D
e M

X1 w
aterontharders zijn G

EEN
 W

ATER
ZUIVER

AAR
S. H

et doel is om
 hardheid uit het w

ater te halen en zacht w
ater te 

bekom
en dat problem

en door kalk verm
ijdt.

Indien het te behandelen w
ater niet kom

t van een publieke w
atertoevoer en dus van een ongekende bron, is een 

fysio-chem
ische en bacteriologische analyse van het w

ater noodzakelijk. D
it heeft tot doel om

 een correcte w
aterbehan-

deling uit te w
erken en het w

ater drinkbaar te m
aken m

et de beschikbare technieken.
G

elieve uw
 installateur te contacteren voor advies over de w

aterbehandeling die het m
eest is aangew

ezen voor uw
 

situatie.

4.1 Vereisten voor een correcte w
erking van het toestel

 
G

ebruik geen w
arm

 w
ater in het toestel (T<36ºC).

 
D

e om
gevingstem

peratuur m
oet tussen 4 en 43 graden Celsius zijn.

 
Een m

inim
ale druk van 2 bar is nodig voor een correcte pekelopzuiging. Indien deze druk niet aanw

ezig is,  
 

gelieve een drukverhoger te  installeren.
 

Indien de druk hoger is dan 5,5 bar, gelieve een drukregelaar te installeren. 
 

Indien de druk tijdens de dag reeds 5,5 bar bedraagt, zal de druk ’s nachts allicht de m
axim

ale druk van het 
 

toestel overschrijden. 

 
H

et 
te 

behandelen 
w

ater 
m

oet 
vrij 

zijn 
van 

sedim
ent. 

Indien 
nodig 

dient 
een 

voorfi lter 
 

te 
w

orden 
geïnstalleerd, 

die 
zorgt 

voor 
verw

ijdering 
van 

zw
evende 

deeltjes 
uit 

het 
 

toekom
end 

w
ater. 

Indien 
er 

geen 
geschikte 

fi lter 
w

ordt 
geïnstalleerd 

(indien 
nodig) 

kan 
dit 

 
leiden tot ophoping van zw

evende deeltjes aan de binnenkant of in de injector van het toestel en zo dus im
pact 

 
hebben op de w

erking ervan.

 
H

et toestel m
oet in een droge om

geving geplaatst w
orden die vrij is van zure dam

pen. Indien nodig, gelieve 
 

voldoende ventilatie te verzekeren.

 
D

e locatie m
oet voldoende plaats om

vatten voor het toestel, zijn toebehoren, aansluitingen en ruim
te voor 

 
service en herstel. D

e om
geving rondom

 de installatie dient hygiënisch in orde te zijn.

 
H

et toestel m
ag niet geïnstalleerd w

orden naast een verw
arm

ingsbron of op een plaats w
aar het directe 

 
stroom

 van w
arm

e lucht krijgt.

 
Verm

ijd externe druipende vloeistoffen van leidingen, afvalw
ater enz op het toestel.

 
D

e ontharder w
erkt enkel op 12 volt – 50hz en dient te w

orden aangesloten m
et de bijgeleverde transform

ator.
 

G
ebruik zeker de juiste transform

ator en sluit deze aan op een stopcontact van 220-240V, 50 H
z.
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4.2 In acht nem
en bij installatie

Indien er w
ijzigingen dienen te gebeuren in de w

oning of w
erkplaats, dienen deze te gebeuren volgens de nationale richtlijnen 

voor binnenhuisinstallaties van w
ater en elektriciteit.

Als de w
aterontharder al het w

ater van uw
 w

oning m
oet behandelen, sluit de w

aterontharder dan aan op de algem
ene 

toevoerleiding. Voor het beregenen van de tuin kan geopteerd w
orden om

 een leiding voor de w
aterontharder af te takken. 

H
ierdoor krijgen de groenten en planten in de tuin geen verhoogd N

atrium
gehalte.

Indien de w
aterontharder geplaatst w

ordt voor een w
arm

w
ater- of stoom

generator, zal het noodzakelijk zijn om
 een betrouw

-
bare terugslagklep te installeren tussen de w

aterontharder en deze generator, dit om
 te voorkom

en dat w
arm

 w
ater terugkeert 

naar het toestel en het zo schaadt.

H
et is aangew

ezen om
 staalnam

ekranen te m
onteren, dit zow

el voor behandeld als onbehandeld w
ater en dit zo dicht 

m
ogelijk bij de w

aterontharder.

Bij snel-sluitende kranen is het aangew
ezen om

 een w
aterslagdem

per te installeren.

D
e afvoeraansluiting, w

aarnaar het w
ater van de regeneratie stroom

t, m
oet indien m

ogelijk onder de aansluiting zitten. D
e 

afvoer dient een luchtspleet (fysieke scheiding tussen afvoer en riool) te hebben. Idealiter bedraagt de afstand tussen het 
toestel en de afvoer m

ax. 6 m
eter.

Voor een correcte aansluiting van de overloop is het noodzakelijk dat de afvoeringang lager zit als de overloop. Bij het niet of 
niet correct aansluiten van de overloop is Vercalo BV niet verantw

oordelijk voor eventuele gevolgschade.

4.3 O
pstart, onderhoud &

 ontsm
etting

 
D

e opstart van de w
aterontharder dient te gebeuren door een opgeleide technieker.

 
H

et onderhoud dient eveneens te gebeuren door een technieker en dit in hygiënische om
standigheden. (voor m

eer
inlichtingen hierom

trent, gelieve contact op te nem
en m

et uw
 installateur of m

et Vercalo BV)

 
H

et toestel dient regelm
atig ontsm

et te w
orden. Zie sectie 6 voor m

eer toelichting.

Alvorens het toestel te installeren, gelieve het toestel te controleren op schade; installeer het toestel niet indien 
beschadiging w

erd vastgesteld.

M
aak gebruik van een steekw

agen om
 het toestel te vervoeren. Leg het toestel niet op zijn zijkant. Er is een risico tot 

letsel door het gew
icht van het toestel. Indien nodig, verplaats en installeer het toestel m

et 2 personen.

5. Installatie van het toestel

D
e installatie van de M

X1 w
aterontharders m

oet w
orden uitgevoerd door technisch opgeleide m

ensen. G
elieve de adviezen uit 

sectie 4 uit deze handleiding te volgen.

G
elet het feit dat het toestel dat w

ordt geïnstalleerd, de kw
aliteit van het w

ater verbetert en zal geconsum
eerd w

orden, 
dienen alle gebruikte m

aterialen voor het assem
bleren en installeren proper en vrij van olie, vet,…

 te zijn. 

 H
et toestel m

oet altijd geïnstalleerd w
orden m

et de bijgeleverde bypass. Indien gew
enst, kan er ook een externe 3-kranen -

bypass voorzien w
orden. D

e fabrieksbypass heeft 2 posities.

5.1 Schem
atisch overzicht installatie

Aandachtspunten bij installatie:

M
aak gebruik van fl exibele slangen

Voorzie een voorfi lter en/of drukregelaar
indien nodig

O
m

 te voorkom
en dat er rioolw

ater in 
de 

w
aterontharder 

kan 
terugstrom

en, 
dient er altijd een luchtspleet voorzien te 
w

orden tussen het einde van de afvoer-
slang en het rioolstelsel.

G
ebruik steeds een verstevigde afvoer-

slang

Sluit steeds de overloop aan zodat het 
toestel 

bij 
defecten 

gecontroleerd 
kan 

overlopen

G
ebruik 

enkel 
de 

m
eegeleverde 

transform
ator

1

1

2

23456

3 4 5 6

M
aak gebruik van de m

eegeleverde airgap voor een 
regelem

entaire afvoer-aansluitiung
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5.2 Installatie stap voor stap

Sluit de w
atertoevoer af.

O
pen alle kranen om

 de druk uit de leidingen te verw
ijderen.

Ledig de boiler niet, om
 geen schade te veroorzaken.

Plaats de w
aterontharder op de installatieplaats en positioneer deze loodrecht.

Verw
ijder de cover van de w

aterontharder. O
m

 deze te verw
ijderen trekt u deze open aan de achterzijde en heft deze op.

Indien u het deksel volledig w
enst te verw

ijderen, kan u de com
m

unicatiekabel tussen de besturingsklep en de cover 
losm

aken. M
aak deze kabel enkel los w

anneer de w
aterontharder niet op het stroom

net is aangesloten.

Controleer visueel of er residu zit op de aansluiting (ingang / uitgang) van de w
aterontharder. R

einig indien nodig.

H
et toestel w

ordt geleverd m
et aansluitstukken voor de ingang en uitgang. D

eze aansluitstukken w
orden gem

onteerd op 
de fabrieksbypass. Zorg ervoor dat alle clips en dichtingen correct zijn aangesloten.

M
onteer het leidingw

erk tot aan de aansluitstukken van de w
aterontharder. Controleer dat het w

ater correct stroom
t tot 

aan de ingang van de w
aterontharder. Ingang en uitgang zijn aangeduid op de w

aterontharder. Teken de vloeirichting af om
 

zeker te zijn dat ingang en uitgang correct zijn aangesloten.

W
ij adviseren het gebruik van fl exibele slangen voor de aansluiting tussen het leidingnet en de w

aterontharder. G
ebruik 

slangen m
et een grote doorlaatdiam

eters teneinde drukverlies te beperken.

Controleer of alle leidingen correct zijn aangesloten en voldoende steun hebben om
 druk op de ingang en uitgang van

de w
aterontharder te verm

ijden. Indien er te veel druk staat op de aansluiting tussen de w
aterontharder en het leiding-

w
erk kan dit schade veroorzaken.

123456

M
aak de afvoerdarm

 op lengte en sluit deze aan op de afvoeraansluiting besturingsklep en de afvoer. G
ebruik de 

m
eegeleverde airgap en slangenklem

m
en om

 de afvoerdarm
 goed vast te zetten.

O
m

 te voorkom
en dat er rioolw

ater in de w
aterontharder kan terugstrom

en, dient er altijd een luchtspleet voorzien te 
w

orden tussen het einde van de afvoerslang en het rioolstelsel.

G
ebruik steeds een verstevigde afvoerslang zodat de afvoerslang niet kan knikken.

Sluit de overloopelleboog aan op de dichtstbijzijnde afvoer. G
ebruik de m

eegeleverde slangenklem
m

en om
 de afvoerdarm

 
goed vast te zetten.

Installeer de afvoerdarm
 op een m

anier dat er geen w
ater terug kan lopen. D

e afvoer dient steeds lager te zijn dan de 
overloopelleboog. D

e afvoerleiding dient m
et zo w

einig m
ogelijk w

eerstand te w
orden gelegd.

D
e w

aterontharder w
ordt geleverd m

et een transform
ator. Sluit de transform

ator aan achteraan de w
aterontharder. Voorzie 

een stopcontact m
et volgende specifi cates: 220-240V 50/60 H

z. 

M
et de optionele tim

er-verlengkabel kan het bedieningspaneel van de w
aterontharder ook extern w

orden gem
onteerd 

(bv. w
anneer de ontharder zelf in een kast w

ordt geplaatst). O
m

 deze te bevestigen dient u het bedieningspaneel eerst te 
verw

ijderen. D
uw

 hiervoor eerst op de tim
er (de tim

er kom
t nu in de 45° stand te staan). Vervolgens kan u het paneel een-

voudig naar boven losschuiven. M
aak de kabel los die aan de tim

er zit en sluit de verlengkabel aan op de tim
er en aan de 

achterzijde van de w
aterontharder. M

et de optionele kabel kan het paneel tot op 2 m
tr van het toestel w

orden bevestigd. 
Via de bevestigingshaakjes achteraan de tim

er, kan deze aan de m
uur w

orden opgehangen. 

8

Aansluiting afvoer op besturingsklep
Aansluiting afvoer op afvoernet m

et 
airgap

9

Aansluiting overloop aan achterzijde 
w

aterontharder
Aansluiting afvoer op afvoernet m

et 
airgap

11
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5.3 Ingangstelling stap voor stap

Vooraleer 
de 

opstart 
te 

beginnen, 
gelieve 

zeker 
te 

zijn 
dat 

de 
vorige 

stappen 
van 

assem
blage 

en 
installatie correct zijn uitgevoerd volgens de instructies van de handleiding en volgens de lokale regelgeving. Voer volgende 
stappen uit voor de ingangstelling:

Zet de bypass in de bypass positie.

O
pen de (hoofd)w

atertoevoer en open een koudw
aterkraan zo dicht m

ogelijk achter de w
aterontharder. Laat het w

ater 
gedurende enkele m

inuten strom
en tot alle lucht en onzuiverheden zijn w

eggespoeld. Sluit de koudw
aterkraan.

O
pen traag de ingangskraan van de bypass om

 w
ater in het toestel te laten. O

pen vervolgens traag de uitgangskraan van 
de bypass. H

et toestel zal na enkele m
inuten volledig onder druk staan.

O
pen opnieuw

 een koudw
aterkraan zo dicht m

ogelijk achter de w
aterontharder en laat w

ater strom
en tot alle lucht en 

onzuiverheden zijn w
eggespoeld. Sluit vervolgens de koudw

aterkraan.

H
et uitgaande w

ater kan w
at geel of bruin zijn. D

it is volledig norm
aal en is te w

ijten aan bew
aarm

iddelen van het hars 
die loskom

en bij de ingebruiknam
e.

Vul de zoutbak m
et zout. 

Voor een optim
ale w

erking dient de zoutbak steeds voor m
instens 1/3 gevuld te zijn.

R
egel de resthardheid door zachtjes het resthardheidsventiel, zoals aangeduid op onderstaande afbeelding, te openen. D

e 
resthardheid dient bepaald te w

orden in functie van het leidingnet, de aangesloten toestellen,... Controleer de resthardheid 
via een afnam

ekraan achter de w
aterontharder en regel bij tot de gew

enste hardheid w
erd bekom

en.

123456

D
e hardheidsregelaar w

ordt volledig gesloten geleverd, indien deze niet w
ordt afgeregeld, levert het toestel volledig zacht 

w
ater (= O

°f / 0°dH
).

Program
m

eer het toestel. Zie instructies in sectie 5.4

Voer een m
anuele regeneratie uit volgens de instructies in sectie 5.5. Controleer hierbij het volledige toestel en alle aan-

sluitingen op eventuele lekkages.

R
egistreer de w

aterontharder online via
w

w
w

.vercalo.be/registreer

789

D
e program

m
atie van uw

 w
aterontharder dient te gebeuren door een geschoold technieker. D

e info in dit hoofdstuk geeft 
een overzicht van de instellingen die dienen te gebeuren.

M
enu-toets

Bevestiging-toets

UP-toets

D
OW

N
-toets

5.4 Elektrische ingangstelling stap voor stap

5.4.1 Kennism
aking m

et de tim
er

5.4.2 Program
m

atie van het toestel (standaard) / opstart m
enu

In het opstart-m
enu dienen enkele instellingen te w

orden ingesteld. 
O

m
 toegang te krijgen tot dit m

enu houdt u de m
enu-toets 5 seconden ingedrukt ( 5 sec      ).

U kan door het m
enu navigeren m

et de UP- en D
OW

N
- toets (            ). O

m
 toegang te bekom

en tot een bepaalde param
eter drukt 

u op de bevestiging-toets (
) w

anneer deze param
eter actief staat. 

Param
eters kunnen gew

ijzigd w
orden m

et de UP- en D
OW

N
-toets (          ). O

m
 een w

ijziging te bevestigen drukt u op de 
bevestiging-toets (

). O
m

 te annuleren of een m
enu te verlaten drukt u op de m

enu-toets (   
 ).

 
 

Taal 
 

 
U heeft keuze uit volgende talen: N

ederlands, Frans, Engels &
 D

uits.

 
 

D
atum

 &
 Tijd 

 
D

atum
- &

 tijdsinstelling. 

 
 

W
aterhardheid 

 
Program

m
atie van inkom

ende en uitgaande w
aterhardheid. 

D
e uitgaande w

aterhardheid dient ook op het toestel zelf te w
orden afgeregeld via de resthardheidsregeling (zie 

sectie 5.3). H
et is onvoldoende om

 deze w
aarde enkel te program

m
eren!

 
 

Zoutherinnering  
H

et zoutalarm
 kan ‘aan’ en ‘uit’ w

orden geschakeld

 
 

Lek-alarm
 

 
H

et lekdetectie-alarm
 kan ‘aan’ en ‘uit’ w

orden geschakeld

 
 

R
egeneratie uur  

H
et uur van regeneratie kan w

orden gew
ijzigd naar het gew

enste uur. H
ou er hierbij 

 
 

 
 

 
rekening m

ee dat er tijdens de regeneratie onbehandeld (= hard) w
ater w

ordt 
 

 
 

 
 

geleverd.

 
 

Taal 
 

 
U heeft keuze uit volgende talen: N

ederlands, Frans, Engels &
 D

uits.

 
 

Lek-alarm
 

 
H

et lekdetectie-alarm
 kan ‘aan’ en ‘uit’ w

orden geschakeld

•
Actueel debiet

•
D

atum
 &

 Uur

•
Totale capaciteit tussen 2 

regeneraties

•
R

esterende capaciteit tot 
volgende regeneratie
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5.4.3 Program
m

atie van het toestel (optionele w
ijzigingen) / geavanceerd m

enu

N
aast de standaard instellingen kunnen er, indien gew

enst, nog enkele detailinstellingen gew
ijzigd w

orden in het geavanceerd 
m

enu. 
O

m
 toegang te krijgen tot dit m

enu houdt u de m
enu- en UP-toets 5 seconden ingedrukt ( 5 sec      +     ).

U kan door het m
enu navigeren m

et de UP- en D
OW

N
- toets (            ). O

m
 toegang te bekom

en tot een bepaalde param
eter drukt 

u op de bevestiging-toets (
) w

anneer deze param
eter actief staat. 

Param
eters kunnen gew

ijzigd w
orden m

et de UP- en D
OW

N
-toets (          ). O

m
 een w

ijziging te bevestigen drukt u op de  
bevestiging-toets (

). O
m

 te annuleren of een m
enu te verlaten drukt u op de m

enu-toets (  
 ).

H
et geavanceerd-m

enu bevat tal van instellingen die niet m
ogen gew

ijzigd w
orden. Enkel de param

eters die hieronder 
w

orden verm
eld m

ogen, indien nodig, gew
ijzigd w

orden. W
ijziging van andere param

eters zal de w
erking van uw

 toestel 
verstoren.

Benoem
ing

O
m

schrijving
Fabriekinstelling

H
ardheidseenheid

w
ijzig de hardheidseenheid w

aarin u het toestel w
il instellen 

(keuze uit °f, °dH
 of ppm

)
°f

O
nderhoud over

stel in na hoeveel tijd de w
aterontharder een onderhoudsher-

innering m
oet geven. U kan het onderhoudsalarm

 hier ook uit-
geschakelen door deze op ‘Uit’ te zetten

730 dagen

Lek alarm
stel de tijd in w

aarna het lekalarm
 m

oet afgaan. D
it betreft 

de 
periode 

w
aarin 

er 
onafgebroken 

w
aterverbruik 

w
erd 

 geregistreerd

720 m
inuten

Bezouting
deze instelling kan gew

ijzigd w
orden indien u een hogere of la-

gere zout-efficiëntie w
il bereiken. D

e ECO
 m

odus kan w
orden 

ingesteld in regio’s m
et een hardheid < 15°f

Standaard m
odus

Spoed regeneratie
door deze instelling in te schakelen zal de w

aterontharder een 
verkorte regeneratie uitvoeren w

anneer de capaciteit volledig 
is opgebruikt vóór het ingestelde regeneratietijdstip
(hierdoor heeft de w

aterontharder opnieuw
 een beperkte  

capaciteit)

Uit

Terugspoelen O
verride

bij installatie op vervuild w
ater kan de backw

ash frequentie 
w

orden verhoogd. D
oor de instelling op ‘uit’ te zetten w

ordt er 
bij elke regeneratie een backw

ash uitgevoerd 
(deze spoeling zorgt voor extra reiniging van het toestel)

Aan / 4 regeneraties

O
ok de LED

-STATUS ring kan volledig w
orden gepersonaliseerd via het fabrieksm

enu. D
it zow

el qua kleurinstelling als qua 
knippersnelheid. 
O

m
 toegang te krijgen tot dit m

enu houdt u de m
enu-, UP- en D

OW
N

- toets 5 seconden ingedrukt ( 5 sec      +          ).
U kan door het m

enu navigeren m
et de UP- en D

OW
N

- toets (            ). O
m

 toegang te bekom
en tot een bepaalde param

eter drukt 
u op de bevestiging-toets (

) w
anneer deze param

eter actief staat. 
Param

eters kunnen gew
ijzigd w

orden m
et de UP- en D

OW
N

-toets (          ). O
m

 een w
ijziging te bevestigen drukt u op de  

bevestiging-toets (
). O

m
 te annuleren of een m

enu te verlaten drukt u op de m
enu-toets (   

 ).

H
et fabrieksm

enu bevat tal van instellingen die niet m
ogen gew

ijzigd w
orden. Enkel de param

eters die hier w
orden  

verm
eld, m

ogen gew
ijzigd w

orden. W
ijziging van andere param

eters zal de w
erking van uw

 toestel verstoren.

Benoem
ing

O
m

schrijving
Fabriekinstelling

State light
U kan de SM

AR
T LED

 ring aan of uit schakelen en de ‘adem
-

frequentie’ w
ijzigen

FLASH
 / 15 sec.

Service
R

egen
Alarm
Tips

Per status kan u de kleur van de SM
AR

T LED
 ring w

ijzigen
002020 
001800 
200000 
883300

5.5 Uitvoeren van een m
anuele regeneratie

Bij opstart of onderhoud van de w
aterontharder is het aangew

ezen het toestel m
anueel te laten regenereren om

 de w
erking 

ervan te controleren. D
oor het toestel alle regeneratiecycli te laten overlopen, kan elke cyclus gecontroleerd w

orden.
O

ok indien het toestel langer dan 96 uur w
erd uitgeschakeld, dient een regeneratie gestart te w

orden w
anneer de  

ontharder terug w
ordt opgestart. 

O
m

 een m
anuele regeneratie uit te voeren volgt u volgende procedure:

D
ruk 1x op de m

enu-toets: (      )
Kies m

et behulp van de UP- en D
OW

N
- toets (          ) één van volgende opties:

 
Uitvoeren ‘onm

iddellijke regeneratie’ (het toestel regenereert onm
iddelijk)

D
ruk op de bevestiging-toets om

 uw
 keuze te bevestigen: (      )

Bij de start van een regeneratie voert het toestel eerst een ‘sedim
ent-flush’ uit om

 eventueel residu en vuil dat in de  
besturingsklep zit w

eg te spoelen.

Tijdens de regeneratie kan u m
anueel naar een volgende cyclus gaan door op een w

illekeurige toets te drukken.  
O

PG
ELET: druk pas op een toets eens de vorige cyclus bereikt w

erd (= cyclustijd telt af op het scherm
)

5.6 D
iagnostiek

In het geheugen van de w
aterontharder w

orden verschillende historische gegevens opgeslagen in het diagnostiek-m
enu. 

O
m

 toegang te krijgen tot dit m
enu houdt u de UP- en D

OW
N

-toets 5 seconden ingedrukt ( 5 sec      +     ).
H

ieronder vindt u een overzicht van de gegevens die uit te lezen zijn

Benoem
ing

O
m

schrijving

Laatste reg.
D

atum
 &

 uur van de laatste regeneratie

Capaciteit
O

nthardingscapaciteit tussen 2 regeneraties

D
agen in w

erking
Aantal dagen dat toestel in w

erking staat

Aantal regen.
Aantal regeneraties dat het toestel heeft uitgevoerd sinds opstart

Totaal verbruikt vol
Totaal w

aterverbruik dat door de w
aterontharder is behandeld sinds opstart

Laatste set
D

atum
 van de laatste w

ijziging van een param
eter

Volgende regen.
G

eschat aantal dagen tot volgende regeneratie

ER
R

O
R

 LO
G

Indien er in het verleden errors w
erden gem

eld door de w
aterontharder (zoutherinnering,  

onderhoudsherinnering of lekdetectie-alarm
, zullen deze w

orden w
eergegeven m

et de datum
 

w
aarop het alarm

 actief w
erd.D

e laatste 8 m
eldingen w

orden w
eergegeven.

O
m

 1 specifieke status uit te schakelen program
m

eert u de bijhorende kleurcode op ‘000000’. Alle andere statussen 
blijven w

erken.
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6. O
nderhoud / O

ntsm
etting

O
m

 een correcte w
erking van het toestel te garanderen, dient m

en volgende zaken te controleren en dit op de aangegeven 
m

om
enten.

UITSCH
AKELIN

G
 VAN

 H
ET TO

ESTEL

Indien het toestel langer dan 96 uur is uitgeschakeld gew
eest, dient een regeneratie gestart te w

orden w
anneer de 

ontharder terug opgestart w
ordt.

Indien de ontharder langer dan 2 w
eken uitgeschakeld gew

eest is, kan deze best ook ontsm
et w

orden m
et een 

harsreiniger alvorens deze terug op te starten.

7. Probleem
oplossing

Probleem
M

ogelijke oorzaak
O

plossing

1. D
e tim

er w
erkt niet

1. Transform
ator is niet aangesloten

2. Elektrische kabel is defect
3. Er is geen stroom
4. Transform

ator defect

1. 
Sluit 

de 
transform

ator 
aan 

op 
een 

stopcontact
2. Contacteer uw

 service-partner
3. Controleer de elektrische installatie
4. Contacteer uw

 service-partner
2. H

et toestel regenereert op 
incorrect tijdstip

Een stroom
onderbreking heeft voor verstoring 

van de klok gezorgd
Stel de klok opnieuw

 in volgens de instructie 
in deze handleiding (zie sectie ‘program

m
atie 

eindklant’)
3. W

aterlekken
D

ichtingen onvoldoende afgedicht
1. D

raai de aansluitingen aan
2. N

eem
 contact op m

et uw
 installateur indien 

het lek zich voor de bypass bevindt
4. G

eluidshinder / w
it w

ater
Er zit lucht in het toestel

Laat het toestel een regeneratie uitvoeren om
 

de lucht te verw
ijderen 

5. Te hard w
ater aan de

uitgang
1. G

estegen inkom
ende hardheid

2. Slechte regeneratie
3. Uitgeputte harsen
4. O

nvoldoende zout in de zoutbak

1. M
eet de w

aterhardheid en pas de capaciteit 
aan in de program

m
atie

2. Voer een regeneratie uit
3. Contacteer uw

 service-partner
4. Voeg zout toe

6. G
een pekelopzuiging

1. O
nvoldoende druk op de ingang

2. Pekelleiding verstopt
3. Injector verstopt
4. Intern w

aterlek

1. D
e druk aan de ingang m

oet m
instens 2 bar 

zijn
2. R

einig de pekelleiding
3. Contacteer uw

 service-partner
4. Contacteer uw

 service-partner
7. Zoutbak loopt over

1. Ingestelde tijd pekelbakvulling incorrect
2. Pekelaanzuiging verloopt niet correct
3. D

ebiet pekelbakvulling te hoog
4. Lek aan één van de aansluitingen

1. Contacteer uw
 service-partner

2. Contacteer uw
 service-partner

3. Contacteer uw
 service-partner

4. Contacteer uw
 service-partner

8. W
aterhardheid is niet

verw
ijderd

1. Fout bij begin van de regeneratie

2. O
nvoldoende pekel aangem

aakt
3. Incorrecte aanzuiging

1. Controleer de elektrische aansluiting van 
het toestel
2. Zorg voor voldoende zout in de zoutbak
3. Contacteer uw

 service-partner
9. D

ebiet van de spoeling te 
hoog of te laag

1. Incorrecte debietregelaar in de klep
2. G

eblokkeerde debietregelaar in de klep
1. Contacteer uw

 service-partner
2. Contacteer uw

 service-partner

10. H
ardheidslek

tijdens de service
1. Incorrecte regeneratie

2. Lek aan de bypass
3. D

ichting tussen stijgbuis en bovencrépine 
defect
4. Te hoog w

erkingsdebiet
5. Excessief w

aterverbruik

1. Voer een m
anuele regeneratie uit en zorg 

ervoor dat ervoldoende zout in de zoutbak is
2. Controleer de bypass
3. Contacteer uw

 service-partner

4. Verlaag het debiet van het w
aterverbruik

5. Contacteer uw
 service-partner

11. W
aterlek naar de

afvoer tijdens service
1. D

ichtingen en afstandshouders defect
2. Piston defect
3. Piston incorrect gepositioneerd

1. Contacteer uw
 service-partner

2. Contacteer uw
 service-partner

3. Contacteer uw
 service-partner

N
azicht

Periode
Advies

N
azicht / bijvullen zoutniveau

Afhankelijk van het w
ater-

verbruik (richtperiode: 3 
m

aandelijks)

Voor een optim
ale w

erking dient de zoutbak 
steeds voor m

instens 1/3 gevuld te zijn.
G

ebruik 
enkel 

regeneratiezout 
m

et 
een 

zuiverheid van m
eer dan 99,8%

.

O
ntsm

etting
3-m

aandelijks
G

ebruik 
hiervoor 

enkel 
een 

geschikte 
harsreiniger.
O

m
 een harsreiniger optim

aal te benutten 
volgt u volgende procedure:
O

pen 
het 

deksel 
van 

de 
zoutbak. 

O
pen 

vervolgens 
het 

deksel 
van 

de 
pekel-

schacht 
(deze 

buis 
bevindt 

zich 
in 

de 
zoutbak) 

en 
giet 

een 
harsreiniger 

in 
de 

pekelschacht. 
Sluit 

beide 
deksels 

opnieuw
. 

D
e 

harsreiniger 
w

ordt 
nu 

m
ee 

opgenom
en m

et de volgende regeneratie.

O
nderhoud

Jaarlijks
O

nderhoud 
dient 

steeds 
te 

gebeuren 
door een opgeleide technieker of erkend 
installateur.

N
azicht inkom

ende hardheid
Jaarlijks

G
ebruik een druppel-hardheidstestkit.

N
azicht uitgaande hardheid

Jaarlijks
G

ebruik  een druppel-hardheidstestkit.


