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TECNOLOGIA

300W/310W/315W/320W/325W

DXM6-60P / BF




ST Monocristallino

DXM6-60P/BF

Caratteristiche Elettriche:

300W/310W/315W/320W/325W

STC NOCT

Potenza Nominale (Pmax): 300W  310W 315W 320w 325w 300w 310W 315W 320w 325w
Potenza Massima ( Pmax): 300w 310W 315W J2ow 325w 221.55W 228. 94W 232.63W 236. 32W 240.01W
Tensione Nominale a Pmax (Vmp): 32.7v  33. 2V 33.4V  .33.8V 33.8V 330.40V 330.87V  31.06V 31.24V  31.43V
Corrente Nominale a Pmax (Imp): 9.17A 9. 34A 9. 43A 9. 52A 9. 62A 7. 38A 7.51A 7. 58A 7. 66A 7. 73A
Tensione a vuoto (Voc): 39.8V  40.3V  40.5V  40.7V 40. 9V 337.05V 337.52V  37.71V  37.89V  38.08V
Corrente di Corto Circuito (Isc): 9. 66A 9.83A 9. 90A 9. 97A 10. 04A 7.82A 7. 96A 8. 02A 8.07A 8.13A
Efficienza del Modulo: 18.0% 18.6% 18. 9% 19. 2% 19. 5%
Massima Tensione di sistema: 1000VDC
Classe diisolamento: Classe A
Classe di Reazione al fuoco: Classe 1 (UNI 9177); Classe C ( IEC 61730);
Sovracorrente Massima: 16A
Temperatura di esercizio: 85% Rh,-40°C —+857C
Massimo carico a neve (Frontale): 5400Pa
Massimo carico al vento (Frontale e posteriore): 2400Pa
Impatto simulato alla grandine (diametro @ 23 m/sec): 25mm
« STC: Irraggiamento 1000 W/m2, Temperatura cella 25°C, Massa d'aria AM 1,5 secondo EN60904-3.
* NOCT: rraggiamento 800 W/m2, Temperatura Ambiente 20 °C, Velocita vento 1m/sec.
+ Riduzione media di efficienza del 4,5% a 200 W/m2 secondo EN60904-1 .

5 pa ; -V (325W)

Caratteristiche Termiche: »
Temperatura Nominale di Esercizio della Cella: 45+2°7C L i J s
Coefficiente di temperatura di Pmax: =0. 405%/C . [\ 288
Coefficiente di temperatura di Voc: -0.302%/C s —/ — 1= \\\ 256
Coefficiente di temperatura di Isc: +0.051%/C L 7 /’ \\ g )

> anow e =
. . ) E 5 /1 e, v ',I 192 ﬁ
Caratteristiche Costruttive: 5 - // [-,\\\,\ w 8
AOOW fen \ o
Copertura Frontale: Vetro Temperato AR 3,2 mm 4 7 {7 \5‘1 128
Celle: 60 celle Monocristalline PERC 158. 75x158. 75mm — “// AR \| o
Cornice : Lega di Alluminio anodizzato, colore Nero Al ”
T od Zrr =T\
Scatola di Giunzione : IP67 con 3 Diodi Bypass : - &
Cavi ( Lunghezza/Sezione): 1000mm/4mm? | "'""'F_m L L L L] \“ﬂ__s
Connettori ( Grado di protezione): IP67 Tensione (V)
Dimensioni del Modulo ( A x Lx P): 1665%1002%35mm .
‘ Isc, Voc e Pmaxin
Peso: 18. 5+3% kg ’
funzione della temperatura
Dimensioni ( tolleranza +/-2mm)
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Riferirsi alle Condizioni di Garanzia Sun Earth Solar Power per dettagli.

Ningbo Sun Earth East Solar Co., Ltd.

TEL: +86-574-87910948

FAX:+86-574-86880129



