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Dati UNITS Compress 7001  
v1.2 20/11/18 

Bosch è impegnata in un continuo processo di ricerca volto a migliorare le caratteristiche dei prodotti. 
Le informazioni fornite in questo documento sono indicative e possono essere soggette a variazione anche senza preavviso. 

Robert Bosch S.p.A. società unipersonale  - TT/SIT-BD 

Modello: AW 5 

Dati per determinazione COPPL, (condizioni climatiche medie, bassa temperatura) 

Punto di lavoro Tdesignh A B C D 

Temperatura esterna [°C] -10 -7 2 7 12 

PLR (EN14825) 1 0,88 0,54 0,35 0,15 

PLR [kW] 4,26 3,85 2,25 1,49 1,36 

DC [kW] 4,15 4,51 2,78 2,03 2,40 

COP (@PLR) 2,70 3,07 4,98 6,54 9,41 

COP’ (@ DC) 2,67 2,81 3,86 4,57 5,14 

Dati di potenza e COP nominali (dichiarati dal costruttore) 

Temperatura di mandata [°C] 35 45 55 35 45 55 

Potenza termica [kW] COP 

Te
m

p
er

at
u

ra
 

 e
st

er
n

a 
[°

C
] -10 4,2 4,1 3,9 2,67 2,30 1,80 

-7 4,5 4,4 4,2 2,81 2,42 1,90 

2 2,8 2,6 2,3 3,86 3,04 2,58 

7 2,0 1,7 1,6 4,57 3,31 2,62 

12 2,4 2,1 2,0 5,14 3,63 2,75 

Potenza erogata ed assorbimento elettrico al massimo carico 



Dati UNITS Compress 7001  
V1.2 20/11/18 

Bosch è impegnata in un continuo processo di ricerca volto a migliorare le caratteristiche dei prodotti. 
Le informazioni fornite in questo documento sono indicative e possono essere soggette a variazione anche senza preavviso. 

Robert Bosch S.p.A. società unipersonale  - TT/SIT-BD 

Modello: AW 7 

Dati per determinazione COPPL, (condizioni climatiche medie, bassa temperatura) 

Punto di lavoro Tdesignh A B C D 

Temperatura esterna [°C] -10 -7 2 7 12 

PLR (EN14825) 1 0,88 0,54 0,35 0,15 

PLR [kW] 5,44 4,84 2,85 1,87 1,32 

DC [kW] 5,68 6,17 3,81 2,96 3,47 

COP (@PLR) 2,65 3,00 4,89 6,64 8,93 

COP’ (@ DC) 2,68 2,82 4,13 4,84 5,23 

Dati di potenza e COP nominali (dichiarati dal costruttore) 

Temperatura di mandata [°C] 35 45 55 35 45 55 

Potenza termica [kW] COP 

Te
m

p
er

at
u

ra
 

 e
st

er
n

a 
[°

C
] -10 5,7 5,4 4,8 2,68 2,45 1,91 

-7 6,2 5,9 5,2 2,82 2,58 2,01 

2 3,8 3,6 3,4 4,13 3,12 2,59 

7 3,0 2,8 2,2 4,84 3,27 2,74 

12 3,5 3,1 2,5 5,23 3,59 2,84 

Potenza erogata ed assorbimento elettrico al massimo carico 



Dati UNITS Compress 7001  
V1.2 20/11/18 

Bosch è impegnata in un continuo processo di ricerca volto a migliorare le caratteristiche dei prodotti. 
Le informazioni fornite in questo documento sono indicative e possono essere soggette a variazione anche senza preavviso. 

Robert Bosch S.p.A. società unipersonale  - TT/SIT-BD 

Modello: AW 9 

Dati per determinazione COPPL, (condizioni climatiche medie, bassa temperatura) 

Punto di lavoro Tdesignh A B C D 

Temperatura esterna [°C] -10 -7 2 7 12 

PLR (EN14825) 1 0,88 0,54 0,35 0,15 

PLR [kW] 7,32 6,33 4,03 2,69 1,77 

DC [kW] 7,76 8,43 5,11 3,43 3,50 

COP (@PLR) 2,56 3,00 4,86 6,80 9,63 

COP’ (@ DC) 2,77 2,92 4,22 5,06 5,50 

Dati di potenza e COP nominali (dichiarati dal costruttore) 

Temperatura di mandata [°C] 35 45 55 35 45 55 

Potenza termica [kW] COP 

Te
m

p
er

at
u

ra
 

 e
st

er
n

a 
[°

C
] -10 7,8 7,7 6,4 2,77 2,34 1,97 

-7 8,4 8,3 6,9 2,92 2,46 2,07 

2 5,1 5,0 4,5 4,22 3,05 2,55 

7 3,4 3,2 2,8 5,06 3,55 2,59 

12 3,5 3,2 2,9 5,50 3,98 2,68 

Potenza erogata ed assorbimento elettrico al massimo carico 



Dati UNITS Compress 7001  
V1.2 20/11/18 

Bosch è impegnata in un continuo processo di ricerca volto a migliorare le caratteristiche dei prodotti. 
Le informazioni fornite in questo documento sono indicative e possono essere soggette a variazione anche senza preavviso. 

Robert Bosch S.p.A. società unipersonale  - TT/SIT-BD 

Modello: AW 13s 

Dati per determinazione COPPL, (condizioni climatiche medie, bassa temperatura) 

Punto di lavoro Tdesignh A B C D 

Temperatura esterna [°C] -10 -7 2 7 12 

PLR (EN14825) 1 0,88 0,54 0,35 0,15 

PLR [kW] 10,12 9,16 5,97 3,64 3,15 

DC [kW] 9,76 10,60 7,01 4,90 5,80 

COP (@PLR) 2,56 3,02 4,90 6,74 9,23 

COP’ (@ DC) 2,55 2,68 4,07 4,99 5,70 

Dati di potenza e COP nominali (dichiarati dal costruttore) 

Temperatura di mandata [°C] 35 45 55 35 45 55 

Potenza termica [kW] COP 

Te
m

p
er

at
u

ra
 

 e
st

er
n

a 
[°

C
] -10 9,8 9,7 9,1 2,55 2,20 1,77 

-7 10,6 10,5 9,8 2,68 2,32 1,86 

2 7,0 6,8 6,1 4,07 3,20 2,46 

7 4,9 4,7 4,2 4,99 3,60 2,58 

12 5,8 5,4 5,2 5,70 3,98 2,68 

Potenza erogata ed assorbimento elettrico al massimo carico 



Dati UNITS Compress 7001  
V1.2 20/11/18 

Bosch è impegnata in un continuo processo di ricerca volto a migliorare le caratteristiche dei prodotti. 
Le informazioni fornite in questo documento sono indicative e possono essere soggette a variazione anche senza preavviso. 

Robert Bosch S.p.A. società unipersonale  - TT/SIT-BD 

Modello: AW 13t 

Dati per determinazione COPPL, (condizioni climatiche medie, bassa temperatura) 

Punto di lavoro Tdesignh A B C D 

Temperatura esterna [°C] -10 -7 2 7 12 

PLR (EN14825) 1 0,88 0,54 0,35 0,15 

PLR [kW] 10,12 9,16 5,97 3,64 3,15 

DC [kW] 9,76 10,60 7,01 4,90 5,80 

COP (@PLR) 2,56 3,02 4,90 6,74 9,23 

COP’ (@ DC) 2,55 2,68 4,07 4,99 5,70 

Dati di potenza e COP nominali (dichiarati dal costruttore) 

Temperatura di mandata [°C] 35 45 55 35 45 55 

Potenza termica [kW] COP 

Te
m

p
er

at
u

ra
 

 e
st

er
n

a 
[°

C
] -10 9,8 9,7 9,1 2,55 2,20 1,77 

-7 10,6 10,5 9,8 2,68 2,32 1,86 

2 7,0 6,8 6,1 4,07 3,20 2,46 

7 4,9 4,7 4,2 4,99 3,60 2,58 

12 5,8 5,4 5,2 5,70 3,98 2,68 

Potenza erogata ed assorbimento elettrico al massimo carico 



Dati UNITS Compress 7001  
V1.2 20/11/18 

Bosch è impegnata in un continuo processo di ricerca volto a migliorare le caratteristiche dei prodotti. 
Le informazioni fornite in questo documento sono indicative e possono essere soggette a variazione anche senza preavviso. 

Robert Bosch S.p.A. società unipersonale  - TT/SIT-BD 

Modello: AW 17t 

Dati per determinazione COPPL, (condizioni climatiche medie, bassa temperatura) 

Punto di lavoro Tdesignh A B C D 

Temperatura esterna [°C] -10 -7 2 7 12 

PLR (EN14825) 1 0,88 0,54 0,35 0,15 

PLR [kW] 11,95 10,42 6,50 4,21 3,20 

DC [kW] 11,91 12,93 7,37 4,91 6,00 

COP (@PLR) 2,51 3,01 4,86 6,53 8,93 

COP’ (@ DC) 2,56 2,69 4,03 4,72 5,68 

Dati di potenza e COP nominali (dichiarati dal costruttore) 

Temperatura di mandata [°C] 35 45 55 35 45 55 

Potenza termica [kW] COP 

Te
m

p
er

at
u

ra
 

 e
st

er
n

a 
[°

C
] -10 11,9 11,0 9,8 2,56 2,20 1,76 

-7 12,9 12,0 10,7 2,69 2,32 1,85 

2 7,4 7,0 6,5 4,03 3,20 2,48 

7 4,9 4,7 4,2 4,72 3,61 2,58 

12 6,0 5,5 5,2 5,68 3,99 2,70 

Potenza erogata ed assorbimento elettrico al massimo carico 




