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Die Harmonic Design Philosophie

Das ganzheitliche System, bestehend aus der Lautsprecherbox, digitalem System Controller und Verstärker spiegelt 

unser Verständnis eines zukunftsweisenden Systems wieder. Die Einzelkomponenten sind individuell optimiert und 

entfalten im Verbund als System ihr ganzes Potenzial: Das Klangbild ist naturgetreu, die Leistung außergewöhnlich 

und die Bedienung einfach.  

Unsere Firmenziele

Als langjähriger und zuverlässiger Partner von vielen Musikern, Verleihfirmen und Produzenten wollen wir auch 

zukünftig an Ihrer Seite arbeiten und praxisnahe Produkte der Oberklasse anbieten. Dabei spielt die Entwicklung 

neuer, innovativer Technologien für die Verbesserung der Produkte eine Schlüsselrolle.

Das Versprechen

Wir stellen uns ständig vor neue, anspruchsvolle Herausforderungen, gehen auf noch nie da gewesenen Wegen und 

verschieben so Grenzen des Machbaren. Unsere Leidenschaft kommt von unserer Liebe zur Kunst und Musik. Auf 

der Suche nach kompromissloser Klangtreue, minimalen Abmessungen, hervorragender Qualität und intelligentem 

Zubehör ist das Ziel ein harmonisches Design.

Harmonic Design

...simply harmonic 
sound

Was Wir Bieten

Harmonic Design bietet anwenderorientierte Produkte, die mit ihren Spezifikationen, ihrem Klangbild und Qualität 

in der audiophilen Oberklasse agieren. Unsere Produkte dienen dem professionellen Musiker, DJ, Veranstalter oder 

Verleiher als Werkzeug zur Unterstützung seiner Darbietung. Die Handhabung und Optik ist dezent und minimal, 

damit der Kontakt zum Publikum und die Darbietung selbst im Mittelpunkt steht und die Technik „unsichtbar“ wird. 

Wir wollen Sie bei Ihren Anwendungen optimal unterstützen. Daher bieten wir nicht nur durchdachte Produkte,

 sondern auch einen persönlichen Ansprechpartner für Fragen, Beratung und Support. Sprechen Sie uns an!

Herzlichst,

				  

									         Robin Maier
								         	      - CEO -
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Harmonic Design®
Historie

1980	 Gründung der Harmonic Design GmbH in Rutesheim, Deutschland
	 Einführung der „Hardy Amps“, professionelle Bass- und Gitarrenverstärker

1986	 Veröffentlichung von Lautsprechersystemen mit speziell entwickelten glasfaserverstärkten Kunststoff-
	 Hörnern für verbesserte Abstrahlcharakteristik und hohe Empfindlichkeit

1988	 Vorstellung des hd MPP3 Systems: Das erste Lautsprechersystem mit integriertem Lautsprecherprozessor 	
	 und analoger Verstärkereinheit

1989	 Erweiterung der Fertigungskapazitäten mit eigener Gehäusefertigung 

1990	 Die Harmonic Design GmbH wird exklusiver Distributor in Europa des weltweit führenden Mess- und 
	 Analysesystems MLSSA
	 Einmessen und Abnahme der erneuerten Beschallungsanlage im Gottlieb-Daimler-Stadion in Stuttgart

1991	 Einführung der hd “CX”Pro-Serie, bestehend aus “CX”Pro Top 12CX2, “CX”Pro Bass SW115 mit HFC-		
	 Technologie und dem “CX”Pro ISP-AMP, erste Lautsprecher mit koaxialer Treiberanordnung 

1994	 schalltechnisches Gutachten des Deutschen Bundestags in Bonn
	 Vorstellung des ersten digitalen Raum-Lautsprecher-Prozessors hd DSC1 mit vollständiger Kontrolle über 		
	 jeden einzelnen Lautsprecherparameter

1995	 Markteinführung der hd SYSTEM2000-Lautsprecher und -Elektronik mit einzigartige, neuen Methoden der 	
	 Lautsprechersystemkontrolle und -optimierung im Raum, Implementierung des GroupDelayCorrection-
	 Algorithmus in die Signalverarbeitung, 2-Stufen Limiter und direkter MLSSA Messfile-Import vereint die 		
	 Optimierung aller Parameter in einer Softwareoberfläche

1996	 hd CS-Serie bestehend aus dem hd FR-2122 Top und hd SW-218 Subwoofer wird als modulares 
	 Großbeschallungssystem vorgestellt

1998	 Einführung der hd 8CX und hd 12CX koaxial Multifunktionsboxen, aktiver Subwoofer hd 18N und hd SW12-
	 15P mit P-Band System, hd Studio1 Referenz Studiomonitor  

2000	 Entwicklung des PowerSound-Algorithmus für deutlich verbesserte Tieftonwiedergabe auch bei kleinen Subs
	 Einführung der nächsten Generation digitaler Signalprozessoren hd DSC2, erstmals umfangreiche 		
	 Nutzung der FIR-Filter-Technologie in Kombination mit IIR-Filtern für eine kompromisslose Optimierung der 	
	 Lautsprechersysteme
	 hd SPA als modulares horngeladenes Lautsprechersystem, hd Sub15

2004	 Begin eines umfangreichen Entwicklungsprojekts einer neuen DSP-Plattform mit z.B. Fernüberwachung 
	 angeschlossener Komponenten, Implementierung der Technologien in zukünftige Produkte am Markt  

2006	 Vorstellung mehrkanaliger Verstärker mit integriertem digitalen Signalprozessor,  4x In / 6x 200 W Out und 
	 4x In / 4x 400 W Out
	 LineArray Serie hd No3 und hd No5, sowie das koaxiale LineArray hd No7 für gestackte Anwendungen

2008	 Einführung der PointSource Sticks hd M-Serie und LineArray Sticks hd ML-Serie

2012	 Marktstart der hd P-Serie: aktiver Systemsubwoofer mit integriertem Mehrkanal-High-End DSP (FIR/IIR) und 	
	 4000W Class-D Verstärker 

2015	 Erweiterung des LineArray Stick Portfolios um einen Hochleistungslautsprecher mit dem hd PL16
	 Beamforming Technologie in der Anwendung mit hd ML-Serie und hd PL-Serie
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hd Sub-Serie
Subwoofer

Harmonic Design

Die hd Sub-Serie besteht aus den passiven, kompakten und leistungsstarken Bassreflexsubwoofern hd Sub12, 

hd Sub15 und hd Sub18. Durch die umfassende Erfahrung aus über 35 Jahren Chassis Entwicklung wurden 

spezielle Chassis mit Einrollensicke, großem linearen Hub, 3“ bzw. 4“ Schwingspule, Fiberglas-Spulenträger und 

doppelter Spinne entwickelt. Die großzügig dimensionierte Belüftung der Schwingspule am Polkern und der 

Zentrierung sorgt für eine hohe Dauerbelastbarkeit und reduzierte PowerCompression. Exzellente Dynamik und hohe 

Impulstreue gepaart mit einem hohen Schalldruckpegel ist das Resultat.

Das Gehäuse aus Multiplex-Schichtholz ist mit einer Polyurea-Kunststoffbeschichtung kratz-, schlag- und wetterfest 

lackiert und mit ergonomischen Tragegriffen aus Holz versehen. Die Vorderseite des Lautsprechers wird durch ein 

rostfreies, pulverbeschichtetes, stabiles Stahlgitter mit von innen verklebtem Akustikschaum geschützt. Ein M20 

Gewindeeinsatz an der Oberseite des Gehäuses erlaubt die Aufnahme eines Lautsprecherstatives. Zudem sorgen vier 

abriebfeste Gummifüße an der Unterseite und die dazugehörigen Stapelfußmulden auf der Oberseite für ein sicheres 

Stapeln gleicher Gehäuse. Die rückseitig am Anschlussfeld montierten NL4 Speakonbuchsen dienen zum Anschluss 

und zur Weiterleitung des Eingangssignals. Das Lautsprechergehäuse ist in den Optionen RAL-Farben und Outdoor 

erhältlich.

Jeweils passende, gepolsterte und wasserabweisende Transporthüllen sind optional erhältlich.

Modell Typ Bestückung Impedanz Belastbarkeit 
RMS / Peak

Sensitivity
(1W / 1m)

SPLmax Frequenzgang 
(-6dB)

Gewicht Abmessungen
B x H x T (mm)

Sub12 Subwoofer 12“ 8 Ohm 400 / 800 W 92 dB 120 dB 40 Hz - 180 Hz 19 kg 400 x 370 x 420
Sub15 Subwoofer 15“ 8 Ohm 1000 / 2000 W 97 dB 130 dB 40 Hz - 130 Hz 31 kg 465 x 472 x 520
Sub18 Subwoofer 18“ 8 Ohm 1500 / 3000 W 96 dB 134 dB 35 Hz - 100 Hz 40 kg 536 x 542 x 600

Infra218 Hybrid 2x 18“ 4 Ohm 3000 / 6000 W 102 dB 141 dB 28 Hz - 90 Hz 85 kg 1190 x 536 x 670

Anwendung
Touring, Konzerthallen, Diskotheken, Livemusik, 
Sportstätten, DJ

Optionen
RAL-Farben,  100mm Black Wheels

optimale Ergänzung zu
hd Sub-Serie, hd x81-Serie, hd MP-Serie, hd No3-Serie

Features
•  Hochleistungslautsprecher
•  hoher Schalldruck
•  hohe Reichweite
•  passive Richtwirkung 
•  erweiterte Tieftonwiedergabe bis 28 Hz
•  Speakon Wendebuchse 
•  M20 Flansch an zwei Seiten

hd Sub15
Subwoofer

hd Sub18
Subwoofer

hd Sub12
Subwoofer

Das optimal abgestimmte, versteife Multiplex-Gehäuse in Hornkonstruktion mit Bassreflexabstimmung beherbergt 

zwei spezielle 18“-Hochleistungschassis mit Einrollensicke und linearem Hub von 25 mm. Der lineare Übertragungs-

bereich von 28 Hz bis 100 Hz macht den Infra218 zur perfekten Tieftonergänzung aller Harmonic Design Lautsprecher. 

Dank der großen Reichweite, dem hohen Wirkungsgrad und der Richtwirkung lässt sich der hd Infra218 optimal in 

LineArray-Anwendungen integrieren. Das kardioide Abstrahlverhalten wird bereits mit zwei oder drei gestackten hd 

Infra218 bis 70 Hz, respektive 55 Hz im nach vorne strahlenden Betrieb passiv erzeugt. Schützende Kufen aus hoch-

festem PVC an zwei Seiten und dazugehörige Aussparungen auf der Gehäuseoberseite sorgen für einen sicheren 

Stand. Eine Speakonbuchse im Schutzgitter ermöglicht kardioide Konfigurationen ohne spezielle Wechselkabel.

hd Infra218
Hybrid Subwoofer

Der hd Infra218 ist ein Hochleistungs-Subwoofer mit 

hybridem Gehäusedesign für die Reproduktion von 

Frequenzen bis unter 28Hz. Kompakte Abmessungen 

und außergewöhnliche Reserven bei gleichzeitig mini-

malen Verzerrungen machen den hd Infra218 zu einem 

modernen und zugleich flexiblen Werkzeug für Touring- 

und Installationsanwendungen, bei denen extremer 

Schalldruck im tiefsten Frequenzband und maximale 

Kontrolle über das Abstrahlverhalten gefordert wird.
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Der hd P15 und hd P18 sind kompakte, leicht zu transportierende und leistungsstarke aktive Subwoofer in Bassre-

flexabstimmung. Durch die umfassende Erfahrung aus über 35 Jahren Chassis Entwicklung wurden spezielle Chassis 

mit Einrollensicke, großem linearen Hub von bis zu ± 20 mm, 4“ Schwingspule, Fiberglas-Spulenträger und doppelter 

Spinne entwickelt. Die großzügig dimensionierte Belüftung der Schwingspule am 

Polkern und der Zentrierung sorgt für eine hohe Dauerbelastbarkeit und reduzierte 

PowerCompression. Exzellente Dynamik und hohe Impulstreue gepaart mit einem 

hohen Schalldruckpegel ist das Resultat.Die gesamte Elektronik ist im Gehäuse integriert. 

Alle relevanten Ein- und Ausgänge stehen an einem übersichtlichen Bedienfeld auf der 

Rückseite zur Verfügung.

Das Gehäuse aus Multiplex-Schichtholz ist mit einer Polyurea-

Kunststoffbeschichtung kratz-, schlag- und wetterfest lackiert und mit ergonomischen Tragegriffen aus Holz versehen. 

Die Vorderseite des Lautsprechers wird durch ein rostfreies, pulverbeschichtetes, stabiles Stahlgitter mit von innen 

verklebtem Akustikschaum geschützt. Ein M20 Gewindeeinsatz an der Oberseite

hd P-Serie
aktive System Subwoofer

Harmonic Design

Der hd P12stereo Systembass ist ein kompakter, leicht zu transportierender und leistungsstarker aktiver Subwoofer in 

Bassreflexabstimmung. Das speziell entwickelte 12“-Langhub-Chassis mit 3“ Schwingspule, Einrollen-Sicke und Ferrit- 

Magnetsystem garantiert durch Belüftung am Polkern eine optimale Wärmeabfuhr bei minimaler Power-

Kompression. Die geringere Wärmeentwicklung bedeutet zugleich eine erhöhte 

Betriebssicherheit und eine reduzierte thermische Beanspruchung der Schwingspule. 

Exzellente Dynamik und trockene Tieftonwiedergabe bei einem unglaublichen Druck ist 

das Resultat. Der hd P12stereo ist die optimal abgestimmte Tieftonergänzung für die 

hd M-Serie sowie hd ML-Serie. Dabei wird der Übertragungsbereich nach unten erweitert, 

sowie Headroom und Dynamik im Bassbereich des Systems auf sehr effiziente Weise 

spürbar erhöht und gleichzeitig die Säulenlautsprecher entlastet.

 			   Die gesamte Elektronik ist im Gehäuse integriert. Alle relevanten Ein- und Ausgänge stehen 	

			   an einem übersichtlichen Bedienfeld auf der Rückseite zur Verfügung.  Auf der Oberseite 	

			   des hd P12stereo befindet sich ein M20 Gewindeeinsatz für eine Distanzstange sowie zwei 	

			   großzügige Tragegriffe für einfaches Handling. Das Gehäuse ist aus Multiplex Birkenholz 

			   gefertigt und mit einem schlag- und kratzfesten Strukturlack beschichtet. Die Vorderseite 

			   des Lautsprechers wird durch ein Metallgitter geschützt. Optional RAL-Farben erhältlich.

hd P15
aktiver System Subwoofer

hd P18
aktiver System Subwoofer

Anwendung
Touring, Konzerthallen, Diskotheken, Livemusik, 
Sportstätten, DJ, mobiler Einsatz

Optionen
RAL-Farben,  100mm Black Wheels

optimale Ergänzung zu
hd ML-Serie, hd x81-Serie, hd MP-Serie, hd No3-Serie

Features
•  hochbelastbarer Langhub-Lautsprecher
•  3-Kanal Class-D Verstärker (2500W/800W/800W)
•  High-End-DSP mit FIR-/IIR-Filter
•  hoher Schalldruckpegel in kompakten Gehäuse
•  erweiterte Tieftonwiedergabe
•  verbesserte Kühlung
•  reduzierte Power-Compression
•  M20 Flansch

Modell Typ Bestückung Belastbarkeit 
RMS / Peak

SPLmax Frequenzgang 
(-6dB)

DSP Leistung
@ 4 Ohm

Gewicht Abmessungen
B x H x T (mm)

P12 aktiver Subwoofer 12“ 400 / 800 W 120 dB 40 Hz - 180 Hz 2in3 3x 500W 19 kg 400 x 370 x 420

Anwendung
Konferenzräume, Multimedia Anwendungen, Livemusik, 
AV Installationen, mobiler Einsatz

Optionen
RAL-Farben, Installationsversion ohne Griffe und Flansch

optimale Ergänzung zu
hd M-Serie, hd ML-Serie, hd C-Serie

Features
•  1 x 12“ Langhub-Lautsprecher mit 400W/800W
•  Übertragungsbereich ab 40 Hz
•  3-Kanal Class-D Amplifier (3x 500W)
•  High-End-DSP
•  kompaktes und leichtgewichtiges Gehäuse
•  ergonomische Transportgriffe
•  M20 Flansch

Modell Typ Bestückung Belastbarkeit 
RMS / Peak

SPLmax Frequenzgang 
(-6dB)

DSP Leistung
@ 4 Ohm

Gewicht Abmessungen
B x H x T (mm)

P15 aktiver Subwoofer 15“ 1000 / 2000 W 130 dB 40 Hz - 130 Hz 2in4 1x 2500W + 2x 800W 31 kg 465 x 472 x 520
P18 aktiver Subwoofer 18“ 1500 / 3000 W 134 dB 35 Hz - 100 Hz 2in4 1x 2500W + 2x 800W 44 kg 536 x 542 x 600

hd P12stereo
aktiver System Subwoofer des Gehäuses erlaubt die Aufnahme eines 

Lautsprecherstatives. Zudem sorgen vier abriebfeste 

Gummifüße an der Unterseite und die dazugehörigen 

Stapelfußmulden auf der Oberseite für ein sicheres 

Stapeln gleicher Gehäuse. Das Lautsprechergehäuse 

ist in den Optionen RAL-Farben und mit Rollen 

erhältlich.
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hd C-Serie
SurroundCinema Sticks

Die hd C-Serie ist eine Produktfamilie aus sehr kompakten und speziell für den Betrieb 

an handelsüblichen AV-Receivern in HomeCinema-Umgebungen entwickelten High-End 

SurroundCinema Sticks. Die leichtgewichtigen und eleganten Säulenlautsprecher werden 

aus einem hochwertigen Gehäuse aus Aluminium gefertigt und lassen sich perfekt in die 

bestehende Raumarchitektur integrieren. Für eine optimale Anpassung an die jeweiligen 

räumlichen Begebenheiten sind Sonderanfertigungen im Hinblick auf Länge und Farbe möglich.

Die hd C-Serie besteht aus der hd C2, hd C4 und hd C8. Bei der Entwicklung der hd C-Serie wurde ein besonderes 

Augenmerk auf die unverfälschte und impulstreue Wiedergabe für ein unverwechselbares High-End-Kinoerlebnis 

gelegt. Eine im Gehäuse integrierte, passive frequenz- und phasengangoptimierte Elektronik erlaubt der direkten 

Betrieb an den Leistungsausgängen herkömmlicher AV-Receiver.

Die hd C-Serie SurroundCinema Sticks sind dank eines echten 1-Wege-Designs frei von Interferenzen im mittleren 

Frequenzbereich, da dort keinerlei Gruppenlaufzeiten und Phasenunterschiede entstehen, wie es ansonsten unver-

meidlich bei herkömmlichen Mehrwegsystemen der Fall ist. Das Resultat ist eine herausragende Klangqualität bei 

Sprache und Musik, sowie erweiterte Dynamik und gleichmäßige Schallverteilung. Dadurch erreichen Surround-		

			   Effekte ein nie dagewesenes Niveau an Tiefenstaffelung, räumlicher Reproduktion und 

			   audiophiler Klasse. Um das Klangerlebnis bis in den Infraschallbereich abzurunden, kommen 	

			   extrem leistungsstarke Aktiv-Subwoofer mit bis zu 1000W zum Einsatz.

			   Die hd C-Serie Lautsprecher lassen sich flexibel Aufstellen oder Montieren. Mithilfe des 		

			   dezenten Wandhalters, lassen sich die Lautsprecher optimal auf die Zuhörer ausrichten. Ist 	

			   die Wandmontage nicht möglich, können die Top Lautsprecher dank einem 3/8“-Gewinde 	

			   auf der Unterseite auf einem Designstativ montiert werden. 

			   Für Anwendungen in 100V-Übertragungstechnik ist die hd C-Serieals 100V-Version erhältlich.

Moderne Flat-TVs sind mit den neuesten Bildschirmtechnologien ausgestattet, aber benötigen aufgrund ihrer flachen 

Bauart zusätzliche Klangquellen, da die eingebauten Lautsprecher in der Sprachverständlichkeit meist unbefriedigend 

sind, Heimkino-Klang gewünscht wird oder die Klanglösung ein Heimkino-System und HiFi-Stereo-Anlage verbinden 

soll.

Mit den 2.1 und 3.1 Sets und dem 5.1 Surround-System der hd C-Serie bietet Harmonic Design eine große Auswahl 

innovativer Klanglösungen für ein unverwechselbares und detailgetreues Kinoerlebnis in Spitzenqualität, Made in 

Germany!

Modell Typ Bestückung Impedanz Belastbarkeit 
RMS / Peak

Übertragungsbereich Gewicht Abmessungen
B x H x T (mm)

C2 Center-/ Rear Stick 2x 2“N 8 Ohm 50 / 100 W 180 Hz - 22 kHz 2 kg 86 x 205 x 86
C4 Front-/ Rear Stick 4x 2“N 4 / 16 Ohm 100 / 200 W 150 Hz - 22 kHz 4 kg 86 x 545 x 86
C8 Front-/ Rear Stick 8x 2“N 8 / 32 Ohm 200 / 400 W 120 Hz - 22 kHz 6 kg 86 x 1005 x 86

Anwendung
Home Cinema, Surround, Konferenzräume, Hotels, 
AV Installationen, Multimedia Anwendungen, 
Tagungsräume

Optionen
RAL-Farben mit angepasstem Schutzgitter, verschiedene 
Montagelösungen, Sonderanfertigungen in verschiedenen 
Längen, 100V-Version

Features
•  Betrieb an jedem AV-Receiver/Verstärker
•  frequenz- und phasenoptimierte Weiche
•  elegantes Design
•  präzise, gleichmäßige Schallabstrahlung 
•  Abstrahlwinkel 100° x 50°
•  exzellente Sprachverständlichkeit
•  dezente Raumintegration
•  100V-Version erhältlich
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hd M-Serie
PointSource Stick

Die hd M-Serie sind Design-Säulenlautsprecher mit Punkt-Schallquellen Abstrahlcharakteristik. Das moderne und 

elegante Gehäuse aus Aluminium ermöglicht eine unauffällige Integration in die bestehende Raumarchitektur von 

Kirchen, Konferenzräumen und Konzerthäusern.

Modell Typ Bestückung Impedanz Belastbarkeit 
RMS / Peak

Sensitivity
(1W / 1m)

SPLmax Frequenzgang 
(-6dB)

Gewicht Abmessungen
B x H x T (mm)

M2 PointSource 2x 2“N 8 Ohm 50 / 70 W 89 dB 113 dB 200 Hz - 20 kHz 2 kg 86 x 205x 86
M4 PointSource 4x 2“N 4 / 16 Ohm 100 / 140 W 92 dB 116 dB 180 Hz - 20 kHz 3 kg 86 x 545 x 86
M8 PointSource 8x 2“N 8 / 32Ohm 200 / 280 W 95 dB 119 dB 160 Hz - 20 kHz 5 kg 86 x 1085 x 86

Anwendung
Konferenzräume, Kirchen, öffentliche Gebäude, 
Konzerthäuser, Livemusik, AV Installationen
 
Optionen
RAL-Farben mit angepasstem Schutzgitter, verschiedene
Montagelösungen, Sonderanfertigungen in verschiedenen 
Längen, 100V-Version
empfohlene Subwoofer
hd Sub12, hd P12stereo, hd Sub15, hd P15

Features
•  elegantes Design
•  präzise Schallabstrahlung 
•  Abstrahlwinkel 100° x 50°
•  exzellente Sprachverständlichkeit
•  dezente Raumintegration
•  Sonderanfertigungen möglich
•  100V-Version erhältlich
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Um ein Schallereignis vom Grundtonbereich bis hin zu den Obertönen zu übertragen wird bei 

herkömmlichen Lautsprecherboxen mit zwei oder drei verschiedenen Wandlertypen gear-

beitet. Daraus ergeben sich nicht nur in den Übernahmebereichen Unsauberkeiten, sondern 

auch aufgrund des unterschiedlichen Ein-/Ausschwingverhaltens und der unterschiedlichen 

Membranmasse der Wandlertypen ein anderes „Ansprechverhalten”. Besonders bei der 

Wiedergabe von Instrumenten oder Sprache, bei denen der Grundtonbereich durch den 

einen Wandlertyp und der Obertonbereich durch den anderen Wandlertyp abgedeckt wird, 

ist das Klangbild verfälscht. Hier glänzt das konsequente 1-Wege-Design der hd M-Serie: Die 

Breitbandlautsprecher, welche den Grundtonbereich bis hin zum Obertonbereich wieder-

geben, vereint mit der Anordnung als Punktschallquelle und gerichteter Schallabstrahlung 

macht die Wiedergabe zu einem Hörerlebnis der Extraklasse.

Die durchgehende Metallschiene für M6 Vierkantmuttern auf der 

Rückseite des Lautsprechers ermöglicht die Anbringung sämtlicher 

Halterungen oder eines neigbaren Stativadapters. Auf der Unterseite 

befindet sich optional ein eingebauter Hochständerflansch. Eine 

hochwertige und beständige Pulverbeschichtung des Aluminiumgehäuses, 

sowie ein stabiles Schutzgitter mit hinterlegtem Akustikschaum sorgt 

für ein dezentes Erscheinungsbild der hd M-Serie. Für eine noch 

bessere optische Einbindung in die Umgebung sind optional RAL-

Farben oder die Fertigung in projektspezifischen Längen möglich.

Die nach dem Baukastenprinzip modular aufgebaute hd 

M-Serie besteht aus dem hd M2, hd M4 und hd M8 mit der 

jeweils im Namen enthaltenen Information über die Anzahl 

der verbauten 2“-Breitbandchassis mit Neodym-Magnet. Die 

hd M-Serie Lautsprecher können somit je nach Anwendung 

als Stützlautsprecher zu den hd ML-Serie LineArray Sticks 

oder in Verbindung mit einem Harmonic Design Subwoo-

fer als Stand-Alone-System betrieben werden. Dank einer 

optimierten Anordnung der Lautsprecher wird der vertikale 

Abstrahlwinkel aufgeweitet, um sitzendes und stehendes 

Publikum optimal zu beschallen.

Für Anwendungen in 100V-Übertragungstechnik sind die hd 

M-Serie PointSource Sticks optional erhältlich.



hd ML-Serie
LineArray Stick

Die hd ML-Serie ist eine Produktfamilie aus sehr kompakten und speziell für die naturgetreue Reproduktion 

von Sprache und Musik entwickelten LineArray Sticks. Die leichtgewichtigen und eleganten Linienstrahler 

können innerhalb von wenigen Sekunden aufgebaut und installiert werden. Eine perfekte Integration in 

die bestehende Raumarchitektur oder das Bühnenbild wird durch das schlanke und unauffällige Design des 

Linienstrahlers erreicht und sind daher die erste Wahl von Systemintegratoren, Veranstaltern, Agenturen und 

Musikern.

Die hd ML-Serie besteht aus der hd ML16 und hd ML24 als Standard-Linienstrahler. Durch den modularen 

Aufbau der hd ML-Serie besteht die Möglichkeit kundenspezifische Längen und Bestückungen für eine 

optimale Anpassung an die jeweiligen Anforderungen zu realisieren. Bei der hd ML16 und hd ML24 repro-

duzieren sechzehn bzw. vierundzwanzig 2“-Neodym-Breitbandchassis eine Zylinderwellen Abstrahlcharak-

teristik bis zu den höchsten, hörbaren Frequenzen. Die daraus resultierende höhere Reichweite und bessere 

Sprachverständlichkeit gegenüber herkömmlichen Säulenlautsprechern,

prädestiniert die hd ML-Serie LineArray Sticks für den Einsatz in akustisch 

schwierigen Umgebungen wie Kirchen, Flughäfen oder Hallen bei 

gleichzeitig ausgezeichneten Klangeigenschaften.

Die hd ML-Serie LineArray Sticks sind dank eines echten 1-Wege-Designs frei von Interferenzen 

im mittleren Frequenzbereich, da dort keinerlei Gruppenlaufzeiten und Phasenunterschiede 

entstehen, wie es ansonsten unvermeidlich bei herkömmlichen Mehrwegsystemen der Fall ist. 

Das Resultat ist eine herausragende Klangqualität bei Sprache und Musik, erweiterte 

Dynamik und gleichmäßige Schallverteilung auf der Zuhörerfläche.   

				    Für Anwendungen in 100V-Übertragungstechnik sind die hd ML-Serie LineArray 		

				    Sticks optional erhältlich.

				    Die hd ML-Serie Lautsprecher sind standardmäßig mit einem 35mm Flansch für den 	

				    Einsatz auf Distanzstangen oder Stativen für den mobilen Einsatz ausgestattet. 		

				    Eine Nut an der Gehäuse Rückseite für die Aufnahme von M6 Muttern ermöglicht 	

				    die Montage von verschiedenen Halterungen und Adaptern. Sichere geflogene 		

				    Anwendungen sind mit der optional erhältlichen Halbschelle möglich. Gepolstere 	

				    und robuste Transporttaschen sind für einen sicheren und materialschonenden 		

				    Transport optional erhältlich. 

hd ML8
LineArray Stick

hd ML16
LineArray Stick Modell Typ Bestückung Impedanz Belastbarkeit 

RMS / Peak
Sensitivity
(1W / 1m)

SPLmax Frequenzgang 
(-6dB)

Gewicht Abmessungen
B x H x T (mm)

ML8 LineArray Stick 8x 2“N 8 Ohm 200 / 280 W 89 dB 119 dB 180 Hz - 20 kHz 4 kg 86 x 545 x 86
ML16 LineArray Stick 16x 2“N 4 Ohm 400 / 560 W 92 dB 123 dB 160 Hz - 20 kHz 6 kg 86 x 1085 x 86
ML24 LineArray Stick 24x 2“N 6 Ohm 600 / 840 W 95 dB 125 dB 140 Hz - 20 kHz 8 kg 86 x 1570 x 86

Anwendung
Livemusik, DJ, Kirchen, Museen, Konferenzräume, Hotels, 
Flughäfen, Bahnhöfe, AV Installationen, Konzerthäuser

Optionen
RAL-Farben mit angepasstem Schutzgitter, verschiedene 
Montagelösungen, Sonderanfertigungen in verschiedenen 
Längen, 100V-Version
empfohlene Subwoofer
hd Sub12, hd P12stereo, hd Sub15, hd P15

Features
•  Zylinderwelle
•  elegantes Design
•  präzise, gleichmäßige Schallabstrahlung 
•  Abstrahlwinkel 100° x 10° bzw. 100° x 15°
•  exzellente Sprachverständlichkeit
•  dezente Raumintegration
•  Sonderanfertigungen möglich
•  100V-Version erhältlich

hd ML24
LineArray Stick
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hd PL-Serie
PowerLine Stick

Die hd PL-Serie erweitert das Sortiment an Linienstrahlern um einen etwas leistungs-

stärkeren, aber vergleichbar kompakten PowerLine Stick hd PL16 und ist eine Produkt-

familie aus sehr kompakten und speziell für die naturgetreue Reproduktion von Sprache 

und Musik entwickelten PowerLine Sticks. Die leichtgewichtigen und eleganten Linien-

strahler können innerhalb von wenigen Sekunden aufgebaut und installiert werden. 

Durch den modularen Aufbau der hd PL-Serie besteht die Möglichkeit kundenspezifische 

Längen und Bestückungen für eine optimale Anpassung an die jeweiligen Anforderun-

gen zu realisieren. Eine perfekte Integration in die bestehende Raumarchitektur oder 

das Bühnenbild wird durch das schlanke und unauffällige Design des Linienstrahlers 

erreicht und sind daher die erste Wahl von Systemintegratoren, Veranstaltern, Agentu-

ren und Musikern.

Bei der hd PL16 reproduzieren sechzehn 3“-Ferrit-Breitbandchassis eine Zylinderwellen 

Abstrahlcharakteristik bis zu den höchsten, hörbaren Frequenzen. Die daraus resultie-

rende höhere Reichweite und bessere Sprachverständlichkeit gegenüber herkömmli-

chen Säulenlautsprechern, prädestiniert die hd PL-Serie PowerLine Sticks für den Einsatz 

in akustisch schwierigen Umgebungen wie Kirchen, Flughäfen oder Hallen bei gleichzei-

tig ausgezeichneten Klangeigenschaften.

Die hd PL-Serie PowerLine Sticks sind dank eines echten 1-Wege-Designs frei von 

Interferenzen im mittleren Frequenzbereich, da dort keinerlei Gruppenlaufzeiten und 

Phasenunterschiede entstehen, wie es ansonsten unvermeidlich bei herkömmlichen 

Mehrwegsystemen der Fall ist. Das Resultat ist eine herausragende Klangqualität bei 

Sprache und Musik, erweiterte Dynamik und gleichmäßige Schallverteilung auf der 

Zuhörerfläche.

Harmonic Design 16 | Harmonic Design®

Im Vergleich zur hd ML24 glänzt der hd PL16 mit einer geringeren 

Gesamthöhe bei gleichem Gewicht, was den Einsatz in Locations mit 

niedriger Deckenhöhe und den Transport im PkW erleichtert. Durch 

die erhöhte Direktivität der 3“-Chassis liegt der horizontale 

Schallöffnungswinkel bei 80° und sorgt dafür, dass die Schallenergie 

noch mehr gebündelt wird und somit eine größere Reichweite 

ermöglicht. Mit einer größeren Membranfläche als die hd ML24 

ist die Reproduktion von Musik und Sprache im Tief-Mitten-Bereich beim 

hd PL16 noch druckvoller und ein höherer Schalldruck realisierbar.

Die hd PL-Serie Lautsprecher sind entweder mit einem 35mm Flansch oder einem rückseitig montierten Schwenk- 

und Neigeadapter für den Einsatz auf Distanzstangen oder Stativen für den mobilen Einsatz ausgestattet. Eine Nut an 

der Gehäuse Rückseite für die Aufnahme von M6 Muttern ermöglicht die Montage von verschiedenen Halterungen 

und Adaptern. Sichere geflogene Anwendungen sind mit der optional erhältlichen Halbschelle möglich. Gepolstere 	

und robuste Transporttaschen sind für einen sicheren und materialschonenden Transport optional erhältlich. 

Modell Typ Bestückung Impedanz Belastbarkeit 
RMS / Peak

Sensitivity
(1W / 1m)

SPLmax Frequenzgang 
(-6dB)

Gewicht Abmessungen
B x H x T (mm)

PL16 PowerLine Stick 16x 3“N 4 Ohm 600 / 840 W 96 dB 127 dB 130 Hz - 18 kHz 9 kg 108 x 1353 x 104

Anwendung
Livemusik, DJ, Kirchen, Museen, Konferenzräume, Hotels, 
Flughäfen, Bahnhöfe, Konzerthäuser

Optionen
RAL-Farben mit angepasstem Schutzgitter, verschiedene 
Montagelösungen, Sonderanfertigungen in verschiedenen 
Längen
empfohlene Subwoofer
hd Sub18, hd P18

Features
•  Zylinderwelle
•  elegantes Design
•  präzise, gleichmäßige Schallabstrahlung 
•  hoher Schalldruck
•  Abstrahlwinkel 80° x 10°
•  exzellente Sprachverständlichkeit
•  dezente Raumintegration
•  Sonderanfertigungen möglich
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hd ML24
LineArray Stick

hd PL16
PowerLine Stick



hd x81-Serie
Universallautsprecher

Modell Typ Bestückung Impedanz Belastbarkeit 
RMS / Peak

Sensitivity
(1W / 1m)

SPLmax Frequenzgang 
(-6dB)

Gewicht Abmessungen
B x H x T (mm)

181 mid/high 8“ / 1“ 16 Ohm 250 /   500 W   94 dB 121 dB 95 Hz - 16 kHz 12 kg 245 x 430 x 280
281 full range 2x 8“ / 1“ 8 Ohm 500 / 1000 W   97 dB 124 dB 75 Hz - 16 kHz 15 kg 245 x 620 x 280

281M Monitor 2x 8“ / 1“ 8 Ohm 500 / 1000 W 100 dB 124 dB 65 Hz - 16 kHz 19 kg 500 x 350 x 430

Anwendung
Verleihunternehmen, Bands, DJ‘s, Mehrzweckhallen, AV 
Installationen, Monitoring, Diskotheken, Konzerthallen

Optionen
RAL-Farben, verschiedene Flug- und Montagebügel

empfohlene Subwoofer
hd Sub15, hd P15, hd Sub18, hd P18

Features
•  optimiertes Abstrahlverhalten 80° x 60°
•  leichtgewichtiges und kompaktes Gehäuse
•  ausgezeichnete Sprachverständlichkeit
•  reduzierte Power-Compression
•  elegantes Gehäusedesign

Die hd x81-Serie steht für leichtgewichtige, kompakte und optisch dezente passive 2-Wege Universallautsprecher-

boxen und besteht aus dem hd 181, dem hd 281 sowie dem Low-Profile-Monitor hd 281M. Die Kombination aus 

8“-Tief-/Mitteltöner und 1“-Hochtöner ermöglicht eine exzellente Dynamik, HiFi-Sound und Linearität der 

Lautsprecherbox. Der speziell entwickelte 8“- Lautsprecher eignet sich aufgrund seines schnellen Attacks und Decays 

bestens für die Reproduktion von Sprache und Instrumenten. Der leistungsstarke 1“-Hochtöner mit Kapton-

Diaphragma sorgt für eine verbesserte HF-Wiedergabe und erzeugt mit dem BEM/FEM-optimierten, elliptischen 

Horn ein gleichmäßiges Abstrahlverhalten von 80° x 60°.

Das Lautsprechergehäuse ist aus hochwer-

tigem Birken-Multiplex konstruiert und 

mit einer schlag-, kratz- und wetterfesten 

Polyurea-Kunststoffbeschichtung versehen. 

Ergonomische Tragegriffe ermöglichen einen 

einfachen Transport. Die Lautsprecherkompo-

nenten werden durch ein stabiles, rostfreies, 

beschichtetes Stahlgitter mit hinterlegtem 

Akustikschaum geschützt. Verschiedene M8 

Einlassgewinde sowie ein Flansch erlauben 

den Einsatz auf einer Distanzstange oder 

Stativ sowie mit einem Flug- und Schwenk-

bügel. Zudem sorgen abriebfeste Gummifüße 

an der Unterseite für einen sicheren Stand. 

Die rückseitig am Anschlussfeld montierten 

NL4 Speakonbuchsen dienen zum Anschluss 

und zur Weiterleitung des Eingangssignals. 

Das Lautsprechergehäuse ist in den Optionen 

RAL-Farben und Outdoor erhältlich.

hd 281
Universallautsprecher

hd 281M
Low-Profile-Monitor

hd 181
Universallautsprecher
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hd MP-Serie 
Multifunktionslautsprecher

Harmonic Design

Die hd MP-Serie sind fullrange Multifunktionslautsprecher für Festinstallationen sowie den mobilen Einsatz. Eine 

sorgfältige Abstimmung der Komponenten sorgt für eine große Dynamik, linearen Frequenzgang und ein 

kontrolliertes Abstrahlverhalten. Das symmetrische Abstrahlverhalten von 80° x 80°, ein Hochständerflansch, 40° 

bzw. 45° Monitorwinkel sowie M8 Einlassgewinde garantieren größtmögliche Flexibilität für den alltäglichen Einsatz. 

Herausragende Wiedergabeeigenschaften sorgen für eine zuverlässige Klangreproduktion 

selbst unter schwierigsten akustischen Gegebenheiten. Aufwändige frequenz- und 

phasengangoptimierte Frequenzweichen ermöglichen den Betrieb der hd MP-Serie 

auch ohne Systemverstärker. Für ein unverwechselbares und unverfälschtes Klangbild, 

sowie eine zuverlässige Performance und extreme Leistungsfähigkeit sorgen die von 

Harmonic Design entwickelten Presets im Systemverstärker mit FIR- und IIR-

Filtertechnologie. Durch eine tiefe Ankopplung des 1.4“ Hochtontreibers mit großem 

BEM/FEM optimierten Horn an den Tief-/Mitteltonlautsprecher profitieren die 

„oberen Mitten“ von einer gerichteten Abstrahlung und erhöhten Reichweite. Im 

Nahbereich macht sich dies besonders in der Anwendung als Monitor oder Sidefill 

durch den markanten und durchsetzungsfähigen „In -Your-Face“ Sound bemerkbar. 

Modell Typ Bestückung Impedanz Belastbarkeit 
RMS / Peak

Sensitivity
(1W / 1m)

SPLmax Frequenzgang 
(-6dB)

Gewicht Abmessungen
B x H x T (mm)

MP12 Multifunktion 12“ / 1.4“ 8 Ohm 500 / 1000 W 100 dB 134 dB 70 Hz - 20 kHz 22 kg 350 x 605 x 300
MP15 Multifunktion 15“ / 1.4“ 8 Ohm 500 / 1000 W 101 dB 135 dB 55 Hz - 20 kHz 27 kg 420 x 750 x 405

Anwendung
Verleihunternehmen, Livemusik, DJ, Mehrzweckhalle, 
Diskotheken, Sportstätten, Konzerthallen

Optionen
RAL-Farben, Flug- und Montagebügel, Wetterfest

empfohlene Subwoofer
hd Sub15, hd P15, hd Sub18, hd P18, hd Infra218

Features
•  symmetrische Abstrahlung 80° x 80°
•  hoher Schalldruck und kompakte Abmessungen
•  frequenz- und phasenoptimierte Frequenzweiche
•  große Dynamik
•  lineare Abstimmung
•  Hochständerflansch
•  Monitorwinkel von 40° bzw. 45°

hd MP12
Multifunktionslautsprecher

hd MP15
Multifunktionslautsprecher
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Die Gehäuse der hd MP12 und hd MP15 sind aus hochwertig verleimten Multiplexholz 

gefertigt und mit einer schlag-, kratz- und wetterfesten Polyurea-Kunststoffbeschich-

tung versehen. Die Lautsprecherkomponenten werden durch ein stabiles, rostfreies, 

beschichtetes Stahlgitter mit hinterlegtem Akustikschaum geschützt und sind somit 

für den täglichen Einsatz durch Verleihunternehmen, DJs, Bands und Installationen 

bestens geeignet.



Modell Typ Bestückung Impedanz Belastbarkeit 
RMS / Peak

Sensitivity
(1W / 1m)

SPLmax Frequenzgang 
(-6dB)

Gewicht Abmessungen
B x H x T (mm)

No3 mid/high 8“ / 2x 1“ 8 Ohm 250 /   500 W 101 dB 128 dB 90 Hz - 16 kHz 15 kg 380 x 230 x 340
No3Pack full range 3x 8“ / 6x 1“ 6 Ohm 700 / 1200 W 104 dB 134 dB 70 Hz - 16 kHz 31 kg 380 x 680 x 320

hd No3-Serie
Compact LineArray

Anwendung
Verleihunternehmen, Bands, DJ, Mehrzweckhallen, 
Diskotheken, Sportstätten, Konzerthallen, Industrie

Optionen
RAL-Farben, Flug- und Montagebügel, Quick-Fly-Rigging

empfohlene Subwoofer
hd Sub15, hd P15, hd Sub18, hd P18, hd Infra218

Features
•  homogene Schallabstrahlung 90° x 15°
•  hoher Schalldruckpegel
•  Zylinderwellen Abstrahlcharakteristik
•  lineare Reproduktion von Sprache und Musik
•  minimale Gehäuseabmessungen

hd No3
Compact LineArray Modul

Das hd No3 Compact LineArray Modul ist eine sehr kompakte, 

passive 2-Wege Lautsprecherbox für den mobilen Einsatz und 

Festinstallationen bis zu 12 Module je Array. Der neu entwickel-

te 8“-Ferrit-Lautsprecher eignet sich aufgrund seines schnellen 

Attacks und Decays bestens für die Reproduktion von Sprache und 

Instrumenten. Leistungsstarke 1“-Hochtöner mit Kapton-

Diaphragma sorgen für eine verbesserte HF-Reproduktion und 

koppeln dank eines speziellen Waveguides zu einer kohärenten 

Wellenfront an, welcher das System selbst bei maximalem Curving 

nach dem Prinzip der Zylinderwelle arbeiten lässt. Das Verhältnis 

von zwei Hochtontreibern zu einem Tieftonlautsprecher sorgt bei 

langen Arrays für ausgiebige Reserven im Hochtonbereich um den 

Ankopplungseffekt der 8“ Chassis auszugleichen. Das Ergebnis ist 

ein differenziertes und druckvolles Klangbild mit genügend 

Headroom für Impulsspitzen. 

Durch kompakte Abmessungen, fügt sich das No3 Array in jedes 

Bühnenbild nahtlos ein. Deshalb sind hd No3-Arrays für 

Anwendungen von kleinen bis mittleren Beschallungsaufgaben 

jedes Genres als Main-PA , Front- und Nearfill bei 

Großveranstaltungen, Festinstallationen und Messe-/

Industrieanwendungen die erste Wahl.

hd No3Pack
Compact LineArray System

Das hd No3Pack besteht aus drei hd No3 Modulen mit festem Curving in 

einem Gehäuse und vereint die klanglichen Vorzüge, gleichmäßige 

Schallverteilung und definiertes Abstrahlverhalten eines LineArrays mit 

dem Handling und den flexiblen Einsatzmöglichkeiten einer klassischen 

Lautsprecherbox. Mittels Distanzstange ist das hd No3Pack in wenigen 

Sekunden auf die jeweiligen Subwoofer gestackt und einsatzbereit. 

Kompliziertes Fliegen, Curven und aufwendiges Ausrichten entfällt. Das 

spart nicht nur Zeit sondern erleichtert das Aufbauen enorm.

Dieses neuartige Konzept richtet sich besonders an kleine bis mittlere 

Verleiher und Bands, die klanglich den Schritt ins 21. Jahrhundert machen 

wollen und bei denen ein modulares LineArray schlicht finanziell nicht zu 

realisieren wäre, geschweige denn des Aufwands der Planung, Transports 

und Handlings eines LineArrays. Bei der Verwendung in Installationspro-

jekten ist eine zusätzliche, aufwendige Flughardware zum Einstellen der 

Winkel überflüssig und mit einem einzigen Bügel zur Montage gelöst.

Harmonic Design

vertikales Abstrahlverhalten des hd No3Pack
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hd Qi-Serie
DSP Installationsverstärker

Harmonic Design

Die hd Qi-Serie ist eine modular bestückbare, flexible Hard- 

und Software-Lösung für den Betrieb von Harmonic Design 

Lautsprechersystemen. Die 2HE, 19“-Rack-Hardware 

beinhaltet zwei symmetrische Inputs und bis zu vier 

Leistungsausgänge, die dank einem Hochleistungs-DSP mit 

IIR- und FIR-Filtertechnologie prozessiert werden können. 

Die zugehörige Benutzersoftware ermöglicht einen übersichtlichen 

Zugriff auf alle Parameter durch einen Windows-basierten Computer.

2-, 3- oder 4-Kanal Class-D Verstärker stellen 50W bzw. 500W für jeden Leistungsausgang bereit. Sie wurden 

entwickelt, um höchsten Anforderungen an Audioqualität und Zuverlässigkeit in Festinstallationsprojekten und 

mobilen Anwendungen gerecht zu werden. Durch den extremen Wirkungsgrad wird die Wärmeentwicklung der End-

stufe im Vergleich zu herkömmlichen Analogendstufen absolut minimiert. Die Endstufe muss weniger gekühlt werden 

und arbeitet permanent im betriebssicheren Bereich. Ein intelligentes Temperaturmanagementsystem sorgt für eine 

möglichst geringe Geräuschemission und aktiviert die Lüfter ausschließlich wenn es die Betriebssituation erfordert. 

Für den stets zuverlässigen Betrieb sorgen bis zu zwei unabhängige, hocheffiziente SMPS Schaltnetzteile mit Power 

Factor Correction (PFC), die selbst bei ungünstigen Netzbedingungen, wie z.B. Unterspannung oder Überspannung 

dank ihrem universellem Arbeitsbereich von 85 V bis 265 V zu jeder Zeit die volle Leistung bereitstellen können und 

damit konventionellen Netzteilen weit überlegen sind. 

Der integrierte digitale Systemcontroller (DSP) verfügt über eine umfangreiche Equalisierungs-Architektur, die aus 

zehn IIR-Filtern in double precision mit frei wählbarer Frequenz, Güte, Verstärkung und Flankensteilheit sowie einem 

FIR-Filter je Ausgang besteht. Die Systemparameter können in der DSP-Benutzersoftware numerisch oder graphisch 

durch Verschieben editiert werden. Alle Einstellungen können bearbeitet werden während mehrere Frequenzgänge 

von verschiedenen Kanäle in einem gemeinsamen Graphen angezeigt werden, um die ideale Equalisierungskurve zu 

erreichen.

Modell Input/
Link

DSP Verstärker Leistung 
RMS @ 4 Ohm

THD+N
1kHz @ 1W

Schutz-
schaltungen

Gewicht Abmessungen
B x H x T (mm)

Qi5050 2x XLR 2in4 FIR/IIR Class-D mit PFC 2x 500W + 2x 50W 0,003 % Ja 8,0 kg 19“ x 2HE x 300
Qi5002 2x XLR 2in4 FIR/IIR Class-D mit PFC 2x 500W 0,003 % Ja 7,8 kg 19“ x 2HE x 300
Qi5003 2x XLR 2in4 FIR/IIR Class-D mit PFC 3x 500W 0,003 % Ja 8,5 kg 19“ x 2HE x 300
Qi5004 2x XLR 2in4 FIR/IIR Class-D mit PFC 4x 500W 0,003 % Ja 9,8 kg 19“ x 2HE x 300

Anwendungen
Livemusik, DJ, Konferenzräume, Kirchen, 
öffentliche Gebäude, Konzerthäuser, Livemusik, 
Hotels, AV Installationen, Flughäfen, Bahnhöfe,
mobiler Einsatz

Features
•  High-End-DSP mit 2In/4Out
•  bis zu 4 Leistungsausgänge
•  modularer Aufbau, separate Netzteile
•  50W oder 500W Class-D Verstärker Bausteine mit PFC
•  FIR- & IIR-Filter
•  maximale Betriebssicherheit und Performance
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Harmonic Design

Powersoft K3DSP
DSP Systemverstärker

Die Adjektive „flexibel, leistungsstark, neutral, kompakt, leicht, zuverlässig, zukunftssicher“ charakterisieren 

erwünschte und geforderte Merkmale eines professionellen Systemverstärkers für den täglichen Einsatz. Das 

breite Spektrum der Eigenschaften lässt schon darauf schließen, dass meist nicht alle Disziplinen gleich gut absolviert 

werden und Kompromisse nötig sind. Nicht so beim Powersoft K3DSP Verstärker. Er vereint modernstes digitales 

Signalprocessing, umfassende Fernsteuerungs- und Fernüberwachungsmöglichkeiten, sowie geringe Abmessungen, 

minimales Gewicht mit hohen Leistungsreserven und tonaler Balance. Daher können wir den Powersoft K3DSP 

Verstärker guten Gewissens für unsere Harmonic Design Lautsprecher als flexiblen Systemverstärker empfehlen.

Seine Leistungsdaten sprechen für sich: Die äußere Erscheinung des K3DSP Verstärkers ist dezent und besteht aus 

einem 19“ Gehäuse mit einer Höheneinheit mit nur 380mm Gehäusetiefe und 8kg Gewicht. Seine inneren Werte 

liefern bei Bedarf bis zu 165 Volt und 102 Ampere (Spitze) an den Leistungsausgängen. Das entspricht 1400 W an 8 

Ohm, 2600 W an 4 Ohm und bis zu 2800 W mit einer 2 Ohm Last an beiden Kanälen. Mit umfassenden 

Schutzschaltungen wie z.B. 400 V Überspanungsschutz und einem Weitbereichsnetzteil mit PFC ist der K3DSP 

Verstärker für den weltweiten Einsatz bestens vorbereitet.

Bis jetzt hört sich alles nach einem typischen Class-D Verstärker an, aber wir kommen nun zu einem Punkt, bei dem 

die meisten Konkurrenten nicht mithalten können -  dem DSP. Ein 24bit / 96 kHz digitales Lautsprecher-Management 

in High-End-Audio Qualität mit integrierter FIR-/IIR-Filtertechnologie und fortschrittlichen vorausschauenden 

Leistungs- und Peak-Limitern. Die Powersoft K3DSP Plattform bietet 50 interne Presets, 150 Presets auf einer Smart-

card, einen AES/EBU Digitaleingang, sowie eine erweiterbare Ethernet-Fähigkeit zur Audioübertragung. Mit der 

dazugehörigen Armonía Audiosuite kann der Harmonic Design Systemverstärker über Ethernet mit dem PC 

ferngesteuert und überwacht werden. Die vorhandenen DSP-Ressourcen wie Filter, Gain, Delay, Limiter und Routing 

sind frei zugänglich und konfigurierbar, wobei systemspezifische Parameter von Harmonic Design Lautsprecher-

presets geblockt sind, um dem Anwender einen reibungslosen Betrieb der Lautsprecher während des alltäglichen 

Einsatzes im Touring- und Installationsbereich zu gewährleisten. Daher ist der Harmonic Design Systemverstärker ein 

zuverlässiger, kraftvoller und zukunftssicherer Bestandteil von Harmonic Design Beschallungssystemen.

Modell Input DSP
Filter

Verstärker Leistung 
RMS @ 4 Ohm

THD+N
1kHz @ 1W

Schutz-
schaltungen

Gewicht Abmessungen
W x H x D (mm)

Powersoft K3DSP 2x XLR FIR / IIR Class-D mit PFC 2x 2400W 0,003 % Ja 8,0 kg 19“ x 1HE x 380
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Vollendeter Systemgedanke
Wähle deinen Sound!

Harmonic Design

Harmonic Design Systeme

Die Basis Systeme bestehen aus zwei Top Lautsprechern und einem hd DSP-kontrollierten aktiven Subwoofer. PA1 

Systeme beinhalten zusätzlich einen passiven Subwoofer, welcher parallel an den aktiven Subwoofer angeschlossen 

werden kann. PA2 Systeme bestehen aus einem aktiven und passiven Subwoofer je Seite. 

Die aktiven, modularen Subwoofer sind mit hocheffizienten Class-D Verstärkern ausgestattet. Der von Harmonic 

Design eigens entwickelte, integrierte 4-Kanal DSP mit FIR/IIR-Filtertechnologie erlaubt eine phasenkohärente 

Anpassungen zwischen Tops und Subwoofern und garantiert, dank seinen zahlreichen Features, ein ausgewogenes 

und homogenes Klangbild bei jeder Lautstärke. Harmonic Designs kompromisslos erstellte Presets nutzen FIR-Filter 

und GroupDelayCorrection, um eine lineare Wiedergabe selbst in den vielfältigsten Anwendungen zu garantieren. 

Der Anwender kann mithilfe der integrierten Signalbearbeitungswerkzeuge (EQ, Delay, etc.) individuelle 

Einstellungen vornehmen und als Preset speichern. Die Harmonic Design Systeme sind im rauen, alltäglichen Einsatz 

perfekte und zuverlässige Werkzeuge für Toningenieure, DJs, Musiker, Künstler und Verleihfirmen mit linearer und 

unverfälschter Klangwiedergabe.
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Optimierte Wellenformer und Hörner

Vollständige Kontrolle über das horizontale und 

vertikale Abstrahlverhalten eines jeden Harmonic 

Design Lautsprechers dank BEM/FEM optimierter 

Wellenformer und Hörner.

Echtes 1-Wege LineArray Stick Design

Ausgezeichnete Klangwiedergabe an jedem Platz des Veranstaltungsortes: 

hervorragende Sprachverständlichkeit und ein ausgewogenes, homogenes Klangbild 					   

selbst unter schwierigen akustischen Bedingungen mit langen Nachhallzeiten.

Software

Die hd DSP-Plattform mit offener Architektur garantiert 

eine perfekte Kontrolle über alle relevanten 

Systemkomponenten mithilfe der einfach zu 

bedienenden, PC-basierten Controller Software.

State-of-the-Art DSP / aktiver Subwoofer

Neueste hd DSP-Prozessoren mit FIR-Filtern in jedem unserer aktiven System Subwoofern kombiniert mit 

Hochleistungsverstärkern gewährleisten maximale Flexibilität, Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit.

PA1 System
2x Top Lautsprecher
1x aktiver Systemsubwoofer
1x passiver Subwoofer

PA2 System
2x Top Lautsprecher
2x aktive Systemsubwoofer
2x passive Subwoofer

Basis System
2x Top Lautsprecher
1x aktiver Systemsubwoofer
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hd M8/P12stereo
PointSource Stick System

hd ML16/P12stereo
LineArray Stick System

hd ML24/P15
LineArray Stick System

Systembeispiele
LineArray Stick PA1-Systeme

•  2x hd M8 PointSource Stick + 1x hd P12stereo aktiver System Subwoofer
•  Punktschallquellen Abstrahlcharakteristik
•  Konferenz, Multimedia, Livemusik, DJ und Sprache bis 100 Personen
•  ultra-kompakt und niedriges Gewicht
•  dezente Optik
•  voreingestelltes, lineares Sound-Preset
•  Plug & Play
•  Systemleistung: 800W

•  2x hd ML16 LineArray Stick + 2x hd P12stereo aktiver System Subwoofer
•  Zylinderwellen Abstrahlcharakteristik
•  Konferenz, Multimedia, Livemusik, DJ und Sprache bis 120 Personen
•  ultra-kompakt und niedriges Gewicht
•  dezente Optik
•  voreingestelltes, lineares Sound-Preset
•  Plug & Play
•  Systemleistung: 1600W

•  2x hd ML24 LineArray Stick + 1x hd P15 aktiver System Subwoofer
•  Zylinderwellen Abstrahlcharakteristik
•  Livemusik, DJ und Sprache bis 150 Personen
•  kompakt und niedriges Gewicht
•  dezente Optik
•  4 voreingestellte Presets
•  Plug & Play
•  Systemleistung: 2600W
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Systembeispiele
Basis Systeme

hd ML24/P15-PA1
LineArray Stick System

hd PL16/P18-PA1
PowerLine Stick System

•  2x hd ML24 LineArray Stick + 1x hd P15 aktiver System Subwoofer
			             + 1x hd Sub15 Subwoofer
•  Zylinderwellen Abstrahlcharakteristik
•  Livemusik, DJ und Sprache bis 200 Personen
•  große Reichweite und hoher Schalldruck
•  dezente Optik
•  DSP-AUX für Monitor / Delayline
•  4 voreingestellte Sound Presets
•  Plug & Play
•  Systemleistung: 3700W

•  2x hd PL16 PowerLine Stick + 1x hd P18 aktiver System Subwoofer     			 
		                           + 1x hd Sub18 Subwoofer
•  Zylinderwellen Abstrahlcharakteristik
•  Livemusik, DJ und Sprache bis 300 Personen
•  große Reichweite und hoher Schalldruck
•  dezente Optik
•  DSP-AUX für Monitor / Delayline
•  4 voreingestellte Sound Presets
•  Plug & Play
•  Systemleistung: 3700W



Systembeispiele
PA1 Systeme

Harmonic Design

hd 281/P15-PA1
Universal-PA-System

hd No3Pack/P15-PA2
LineArray PA-System

hd No3Pack/P18-PA2
LineArray PA-System

hd No3Pack/P18-PA1
LineArray PA-System

hd MP12/P18-PA1
Multifunktions-PA-System

hd MP15/P18-PA2
Multifunktions-PA-System

Systembeispiele
PA2 Systeme

•  2x hd 281 Universallautsprecher + 1x hd P15 aktiver System Subwoofer     		
		         	      	      + 1x hd Sub15 Subwoofer
•  Livemusik, DJ und Sprache bis 250 Personen
•  kompakt Abmessungen, niedriges Gewicht und elegantes Design
•  HiFi Sound
•  DSP-AUX für Monitor / Delayline
•  4 voreingestellte Sound Presets
•  Plug & Play
•  Systemleistung: 3500W

•  2x hd MP12 Multifunktionslautsprecher + 1x hd P18 aktiver System Subwoofer 	
 					         + 1x hd Sub18 Subwoofer
•  Livemusik, DJ und Sprache bis 500 Personen
•  kompakt Abmessungen, niedriges Gewicht und einfaches Handling
•  hoher Schalldruck
•  DSP-AUX für Monitor / Delayline
•  4 voreingestellte Sound Presets
•  Plug & Play
•  Systemleistung: 3600W

•  2x hd No3Pack LineArray System + 1x hd P18 aktiver System Subwoofer           	     	
			         	       + 1x hd Sub18 Subwoofer
•  Zylinderwellen Abstrahlcharakteristik
•  Livemusik, DJ und Sprache bis 500 Personen
•  große Reichweite und hoher Schalldruck
•  DSP-AUX für Monitor / Delayline
•  4 voreingestellte Sound Presets
•  Plug & Play
•  Systemleistung: 3900W

•  2x hd No3Pack LineArray System + 2x hd P15 aktiver System Subwoofer
			         	       + 2x hd Sub15 Subwoofer
•  Zylinderwellen Abstrahlcharakteristik
•  Livemusik, DJ und Sprache bis 500 Personen
•  große Reichweite und hoher Schalldruck
•  2 DSP-AUX für Monitor / Delayline
•  2 Leistungsausgänge mit DSP für Monitor / Delayline
•  Plug & Play
•  Systemleistung: 7800W

•  2x hd MP15 Multifunktionslautsprecher + 2x hd P18 aktiver System Subwoofer     	
				                       + 2x hd Sub18 Subwoofer
•  Livemusik, DJ und Sprache bis 500 Personen
•  extrem hoher Schalldruck
•  2 DSP-AUX für Monitor / Delayline
•  2 Leistungsausgänge mit DSP für Monitor / Delayline
•  4 voreingestellte Sound Presets
•  Plug & Play
•  Systemleistung: 7200W

•  2x hd No3Pack LineArray System + 2x hd P18 aktiver System Subwoofer     	
			                       + 2x hd Sub18 Subwoofer
•  Zylinderwellen Abstrahlcharakteristik
•  Livemusik, DJ und Sprache bis 500 Personen
•  hoher Schalldruck und große Reichweite
•  2 DSP-AUX für Monitor / Delayline
•  2 Leistungsausgänge mit DSP für Monitor / Delayline
•  Plug & Play
•  Systemleistung: 7800W
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Über Uns
...simply harmonic sound

Made & Engineered In Germany

Harmonic Design Produkte werden im schwäbischen Steinheim an der Murr konzipiert, entwickelt und in reiner 

Handarbeit gefertigt. Von regionalen Zulieferfirmen aus Süddeutschland werden ausschließlich hochwertige und 

langlebige Komponenten und Bauteile bezogen. Dadurch erreichen wir eine außerordentlich hohe Qualität und 

Zuverlässigkeit unserer Produkte.

Über 35 Jahre Erfahrung

Harmonic Design steht seit seiner Gründung 1980 für Forschung, Entwicklung und Fertigung innovativer 

Lautsprechersysteme und akustischer Dienstleistungen. Wir haben früh in Systemen gedacht und den Einsatz von 

Systemcontrollern (damals noch analog) schon 1988 etabliert. Mit dem Messsystem MLSSA wurde Anfang der 

’90er Jahre die Computer unterstützte Lautsprecherentwicklung auf ein neues Level gebracht. Es folgte 1994 der 

erste digitale Signal Prozessor mit zukunftsweisenden Filtermöglichkeiten. In den vergangenen Jahren waren wir 

wegweisend mit Technologien wie z.B. der Gruppenlaufzeit-Korrektur oder dem PowerSound.

Vollendeter Systemgedanke

Harmonic Design Aktivsysteme bestehen aus der Lautsprecherbox, dem Digitalen System Controller und dem 

Verstärker. Dabei sind die einzelnen Komponenten miteinander vernetzt und sorgen für eine einfache Bedien-

barkeit, höchste Klangqualität und enorme Zuverlässigkeit. Die einzelnen Lautsprecherboxen sind untereinander 

austauschbar, um so je nach Anwendung und Anforderung das optimale Ergebnis erzielen zu können.

Audiophile Höchstleistung

Harmonic Design Lautsprechersysteme sind bekannt für ihren neutralen, linearen Sound. Mit neusten Methoden 

und Messtechniken werden die Lautsprecherkomponenten untersucht und bis ins kleinste Detail verbessert. Die 

Linearität zeichnet sich dabei nicht nur am ebenen Frequenzgang aus, sondern auch an der Impulstreue, 

Tiefenstaffelung und minimalen Verzerrungen.
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Harmonic Design Audiotechnik GmbH
Bahnhofstraße 1

D-71711 Steinheim/Murr
info@harmonic-design.com
www.harmonic-design.com
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