"CX" PRO

kontrollierte COAXIAL-
Lautsprecheranlage
aus der HD COAXI/ine
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... die neue Spitzenanlage in der HD COAXline

e |aut, klein, leicht
® hervorragende Basswiedergabe dank HFC*
® sensationelles Preis-/Leistungsverndltnis

Eine leicht transportable Hochleistungs-PA fur den Einsatfz bei Tanzbands,
Fesizeltmusikern, Mobildiscos, flexiblen Verleihanlagen, efc.



"CX" PRO

2= N\
HD COAXI/ine

... die Sache mit d‘em Punkt.

HARMONIC DESIGN "CX" PRO kontrolliertes Aktiv-
Komplett-System: 15" HFC*-Bass, 12"+2" Coaxial-
Mittelhochtoneinheit und Controller-Endstufen.

Die "CX" PRO ist die ideale Problemslésung fur alle Anwendun-
gen mit hodchsten Ansprichen an die Wiedergabequalitét.
Sensationell sind die kompakten Abmessungen der ‘CX* PRO,
speziell des neuen 15" HFC*-Woofers. Endlich kédnnen Gala-
Bands, Tanzkapellen, Festzeltmusikanten inr kontrolliertes PA-
System im Kleinwagen-Kofferraum transportieren - auf einen
Transporter oder Anhdnger kénnen Sie bei der ‘'CX" PRO ge-
trost verzichten!

"... eine druckvolle, impulstreue Bassbox muB
groB sein!" - falsch:

Konventionell aufgebaute Bassboxen bendtigen ein groBes
Gehduse um druckvoll und mit einem definierten Impuls-
verhalten tiefe Téne mit zufriedenstellender Lautstarke wieder-
gebenzukdnnen. Das gilt auch fur Woofer in kontrollierten PA-
Systemen. Bei solchen konventionellen Bassreflexboxen redet
man von einer Gesamtubertragungsfunktion 4.0rdnung. Wir
sind mitdem HFC*-Woofer einen anderen Weg gegangen: der
Wooferder"CX' PRO arbeitet als Gesamtubertragungsfunktion
8.0rdnung! Mit diesem "High Order Filter Concept’ = HFC* ist es
uns gelungen, den Basslautsprecher in einem 50 Liter-Gehd&u-
se(!) unterzubringen - und das o hn e Einschrénkungenin den
Wiedergabeeigenschaften oder der erzielbaren Lautstarke -
man muB es einfach selbst héren und f U h | e n, mit welcher
Impulstreue und Prézision der "CX' PRO-Woofer arbeitet!

"... auf Achse klingt's anders als daneben’
-nicht die "CX" PRO:

Mit einer Ubertragungsanlage will man nicht nur einen be-
stimmten Platz im Saal optimal beschallen - schlieBlich haben
alle anderen Gaste ebenfalls ihren Eintritt bezahlt! Wir verwen-
den auf diesen Aspekt groBte MUhen: Gehduse, akustische
Zentren und Filter mUssen von vielen MeBpunkten aus be-
trachtet werden. Wir haben daozu die ‘'integrated crossover
technologie’ entwickelt: ausgehend vom gemeinsamen aku-
stischenZentrum eines 12°+2° Coaxial-Chassis erreichen wir mit
aktiven und passiven Filtern ein gleichmdaBiges Abstrahlver-
halten - ohne EinbuBen im Schalldruck! Das Ergebnis: plasti-
sche Auflésung an allen Horpositionen!
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Frequenzgang

Kontrollierte Bass-Pakete: wahlweise mit FalthombdassenSW 115
- zur Erweiterung der “CX" PRO oder zur Hochriistung bestehen
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der HFC*-Bassboxen SW 115 jeweils mit Controller-Endstufe
’A-Systeme - fordem Sie defaillierte Unterlagen anl

Prinzip-Darstellung Coaxiallautsprecher

"... klein, schwarz, alle gleich?" -falsc h:
Zugegeben - auf den ersten Blick sehen moderne Lautspre-
cheranlagen schonirgendwie éhnlich aus - aber Vorsicht: die
Unterschiede treten beim Héren zutage! Der technologische
Aufwand flr h&érbare Verbesserungen ist hoch! Unser Tip:
lassen Sie sich Hochleistungssysteme wie die “CX* PRO nur in
einer akustisch geeigneten Umgebung vorflhren - lhre neue
PA-Anlage soll ja schiieBlich in groBen Sélen, Hallen, oder
Zelten Top-Leistung erbringen!

... affig’ laut? - Vorsicht Fall e:

Nichtsist lauter alsein 1Watt-Transistorradio im Freibad! Grund:
Verzerrungen. Auch bei PA-Systemen ist es relativ einfach
durch eine Anhebung des Frequenzbereichs zwischen 2 und
4 kHz die Ohren 'klingeln' zu lassen! Von einem wirklich guten
PA-System soliten Sie aber mehr erwarten: eine verzerrungsar-
me Wiedergabe des gesamten Frequenzbandes. Oder wir-
denSie als Gast Geld ausgeben umsich die Ohren 'wegdétzen'
z2u lassen? lhre Zuhdrer sicherlich auch nicht - darum:

.. lieber PA vom ‘Feinsten’ als vom ‘Grellsten'!

... integriert oder zusammengewdirfelt?

-die Lésung:

Nichts arbeitet sicherer und zuverl@ssiger, als ein PA-System,
das aus Komponenten besteht, die optimal aufeinander
abgestimmtsind! Gehduse, Treiber, Controller, Endstufen ‘pas-
sen’ von vornherein zueinander und bieten die fur die
Betriebssicherheit so notwendigen Leistungsreserven. Alle
Anlagenteile sind fertig aufeinander eingestellt - langwieriges
Einmessen entfdllt! Die anfdlligen Kabelverbindungen sind
auf's Notwendigste reduziert. Die bendtigten Speakonkabel
gehdren bereits zum Lieferumfang: Auspacken, Einstecken,
Losspielen! Die integrierte Systemldsung der ‘CX’ PRO verein-
facht Auf-und Abbau, erleichtert den Transport und sorgt fur
héchste Betriebssicherheit!

... ein so perfektes System kostet ein Vermdgen?!"

- falsch:

Professionelle Beschallungsanlagen sind hochwertige Investi-
tionsgUter und mussen sich méglichst schnell amortisieren. Wir
haben uns sehr genau angesehen, was unsere Kunden im
taglichen Betrieb bendtigen. Und weil wir schon immer etwas
flexibler, schneller und vor allen Dingen mit neuen Ideen
entwickeln und fertigen, kdnnen wir die *CX* PRO ganz stolz
mif einem sensationellen Preis-/ Leistungverhdltnis anbieten -
testen Sie die "CX' PRO bevor Sie flrirgend etwas anderes
versehentlich einige tausend Mark zuviel ausgeben!



"CX" PRO

Technische Daten:

‘CX"PRO Top 12CX 2:

12°+2" Coaxial-Chaossis

Fullrongebetrieb: 90 Hz-15 kHz (+/-2 dB)
High-/Mid-Betrieb: 180 Hz - 15 kHz (+/- 2 dB)
Frequenzgang elektronisch kompensiert

Impedanz oberhalb Resonanzfrequenz linearisiert
Ubemahmefrequenz 12°/2": 1.85Q Hz

Weiche (passiv) 2': 18 dB/ Oktave

Weiche (passiv) 12°: 12 dB/Oktave

Spitzenwert Limiter: 450 Watt (RMS 200 Watt)
Systemspitzenschalldruck: 124 dB /1W /1m / < 5% Verzerrung
Abstrahicharakteristik bei 2 kHz: Q=6, DI=7.6
Gehduse: 18mm finn. Plywood mit "ocoustic carpet '
Uberzug, Schallwand 36 mm

MaBe B x H x T: 380mm x 530mm x 300mm

Gewicht: 23 kg; Anschiusse: Speakon

2 Metall-Schalengriffe, 1 Hochstadnderflansch
geschlossenes Metall-Frontgitter

"CX" PRO Bass SW 115:

15° Chassis mit Doppelzentrierung

HFC"* - Bassreflex-Gehduse

Frequenzgang: S5 Hz - 180 Hz (- 3 dB)
Gesamlffiltersystem 8. Ordnung, Q=048

zeit- und frequenzkorrigiert

Trennung: aktiv bel 180 Hz, 12 dB/ Oktave

System Fs = 55 Hz, alpha = 3.4

Spitzenwert Limiter: 600 Watt (RMS 400 Watt)
Gehduse: 18 mm finn. Plywood mit ‘acoustic carpet'-
Uberzug. Schallwand 36 mm

MaBe B x H x T: 450mm x 580mm x 350mm

Gewicht: 26 kg: Anschlusse: Speakon

2 Metall-Schalengriffe, geschlossenes Metall-Frontgitter

aesigr

O72iC

‘CX" PRO Controller-Endstufe:

Leistungselektronik: 1x 600 Watt RMS an 8 Ohm
1x 300 Watt RMS an 8 Ohm

19", 3 HE, Lufter-KOhlung

Symmetrische Eingange XLR

Ausgang: Speakon

Integrierte Elektronik: Filter, Limiter, Weiche

Schutzschaltungen

MaBe B x H x T;: 482mm x 132mm x 420mm

Gewicht: 18.5kg

Kabel: 2x 5 Meter Speakon 4x2.5 mm

2x 3 Meter Speakon 4x 2,5 mm
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"CX"PROTop 12CX 2

"CX" PRO Bass SW 115

"CX" PRO Controller-
Endstufen-Einheit

Falthorn-Woofer

“CX" PRO - leicht im Pkw

m. binder, BDW Werbe-/ Marketingberatung 10/92

“CX" PRO Anlagen-Seite
SWI115FH

zu transportieren

Alle Angaben in diesem Prospekt wurden nach bestem Wissen und Gewissen
gemacht. Technische Spezifikationen, MaBe und Gewichte stellen dabei
keine zugesicherten Eigenschaften dar und kénnen von HARMONIC DESIGN
jederzeit und ohne vorherige Ankundigung gedndert werden

Stand 10/1992

e Lautsprecherboxen

e Endstufen

e Flightcases

e Elektronisch kontrollierte
Beschallungssysteme

e Elektronik-Entwicklung und Fertigung

@ Akustik-Mess-und Simulationssoftware

@ Produkt- und Softwareschulung

e Projektierung von Beschallungsanlagen

e Akustikmessungen

e Beratungs- und Vorfuhr-Center

HARMONIC DESIGN GmbH&Co.
EberdingerstraBe 37

D - 7143 Vaihingen/Enz - Riet
Telefon: (07042) 7085, 7086
Telefax: (07042) 78411




