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liga vinklar för att kunna komma åt.

är fallet. Ett verktyg som kommit till i min verkstad de senaste 
åren är magnetplockaren. Förstår inte hur jag klarat mig utan i alla 

hylsa runt magneten, ser ut som ”muttern” på en gammal hederlig 
cykeldäcksventil, så är den till för att rikta magnetens kraft framåt 
och inte nypa fast pinnen åt sidan (avdelning onödigt vetande).

de åtta är lugna puckar, men de sista tre kan vara riktigt tjuriga att 
få att greppa på pinnbultarna. De syns, men hur komma åt?

Låsbrickan går att pilla på med hjälp av magnetpinnen, men mut-

glömmer lika fort hur jag lyckades senast. Efter att gått ifrån och 
-

ningsklister, och kletade ner både mig och muttern.

den på första gängan. Om man låter klistret torka lite så sitter det 
ganska bra och med lite klet i muttern hänger den kvar även innan 

-
pade jag nog de tre sista muttrarna fem, tio gånger, men till slut 
satt de där alla.

När de väl greppat är det ju inget bekymmer att dra dem med en 

Ja du ser rätt, de nedre pinnbultarna har jag kortare än de övre för 
att få bättre plats med muttern.

Detta var ett sätt om du står där och inte vill plocka isär allt igen. 
Om du vet vilka pinnbultar som brukar vara bekymmersammas så 
gängar du ur dem och svarvar ner de två första gängorna så att du 
får något att ”hänga” muttern på, så går det lite enklare nästa gång.

-

Nedsvarvade pinnbultar
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