Helsinge Vandvaerk
Ridebanevej 10
3200 Helsinge

Sag: 2013/27425 008
1d: 13.02G00

28. maj 2015

Tilladelse til vandindvinding

Helsinge Vandvark S.m.b.a.
Administration:Skovgardsvej 4A, , 3200 Helsinge
Vandvaerk: Ridebanevej 10, 3200 Helsinge
Tilladelse: Indvinding af 600.000 m’ grundvand arligt
Formal: Almen vandforsyning
Lovgrundlag: Lov om vandforsyning - lov nr. 1199 af 30. september
Udlgb: Tilladelsen udlgber 1. april 2045
Myndighed:  Gribskov Kommune
Godkendt: Teknisk Udvalg den 22. april 2015.

Annoncering: Kommunens hjemmeside den 28. april 2015.
Der er ikke kommet indsigelser mod indvindingen

CGribskov

Kommune

Afdelingsnavn
Center for Bolig, Vej og Vand

Postadresse
Postboks 10, 3200 Helsinge

Personlig henvendelse
Réadhusvej 3

3200 Helsinge

tif: 7248 6009

e-mail: TMS@Gribskov.dk

Abningstid
Man - tors 10 - 17
Fredag 10-13
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Vandvarket.

Helsinge vandvasrker indvinder grundvandet fra 6 boringer, der alle udnytter kalkmagasinet.
Desuden rader vandvaerket over en reserveboring (kalkboring) og en boring filtersat i
sandlag. Denne boring udnyttes pt. ikke. Magasinerne er naturligt godt beskyttet med over
15 meter lerlag til grundvandsmagasinerne. Indvindingsoplandet er byomrader, boldbaner

og landomrader.

| omradet er der generelt rigeligt grundvand af overordnet god kvalitet. Dog er indholdet af
organisk materiale (NVOC) rimeligt hgjt i hele omradet. Ravandskvaliteten viser en stabil

udvikling over arene.

Vandvaerket er velholdt og har tilstraskkelig kapacitet i forhold til nuvaerende og fremtidig
behov. Efter kommuneplanen vil der ske en gradvis udbygning af forsyningsomradet med
arealudlaeg til nye boliger og industri, samt fortaetning i eksisterende omrader.
Vandvaerket har ringforbindelser til Baunehej og Kagerup vandveerker.

Tidligere tilladelser som bortfalder:
Hovedstadsradet 24. november 1977 — 930.000 m
Gribskov Kommune 25. november 2008 — 700.000 m’

Tilladelsen gives efter vandforsyningslovens § 20 og § 21 pa felgende vilkar:
Formal og omfang
«  Vandindvindingens formal er almen vandforsyning

« Der ma samlet indvindes op til 600.000 m’ grundvand om éret fra vandvaerkets
boringer.

« Tilladelsen udlgber 1. april 2045

Indvindingsanlaeg
« |ndvindingen foretages fra 8 boringer

Kildeplads ved vandveerk.

186.642 186.658 186.670 186.699 186.1229

Filter m.u.t. 80 - 90 75— 87,2 78,4 - 102 27,5 - 39,5 79,7 - 101
andfgrende lag

Kalk Kalk Kalk Sand Kalk
Opland Boldbane/by  [By By Boldbane/by By
Pejlepkt. top af
hane pa pejlerar
Kote 32,36 28,4 31,0 31,4 33,11
iAktuel ydelse 11,1 20,5 20,3 10,7
m it
Bemaerkning Reserve pt. lukket

Kildeplads Troldemosevej
i

[ I |
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186.700 186.715 186.895
Filter m.u.t. 79.6 - 114 77 - 80 79 - 100
Vandfgrende lag Kalk Kalk Kalk
Opland Landbrug Landbrug Landbrug
Pejlepkt. top af hane pa
pejlerar
kote 37,53 32,61 34,62
Aktuel ydelse m /t 27,8 14,1 28,5
Bemazrkninger

s« Vandveerkets indvindingsboringer og afslutning/overbygning skal vare indrettet i
overensstemmelse med kravene i Bekendtgerelse om udfarelse og sia@jfning af
boringer og brende pa land nr. 1260 af 28. oktober 2013

e Boringerne skal veere maerket med DGU numre og veere beskyttet med
indbrudsalarm. Boringsfikspunkt skal vaere entydigt bestemt og kotesat efter DVR90

e Der ma maksimalt indvindes 30 m’ /time fra hver af boringerne

e Viser pejlingerne en vedvarende tendens til fald i grundvandsstanden skal
indvindingsstrategien aendres efter aftale med tilsynsmyndigheden

e Viser révandsanalyser stigende indhold af miljgfremmede stoffer eller salte (chlorid,
nitrat, sulfat) skal indvindingsstrategien sndres efter aftale med tilsynsmyndigheden

Behandlingsanlag

Vandbehandlingsanlesgget er registreret med falgende betydende kapaciteter:

litningsanlaeg : Iitningskanal med bundbeluftning og recirkuleret rentvand (60%)
Abne Dobbeltfiltrering med 3 forfiltre (63 mz) og 3 stk. efterfiltre (63 mz) kapacitet 250 m/t

Rentvandsbeholder 2175 m’ og vandtarn 500 m’

Udpumpningsanleeg i forreste keelder: pumpe 2: 159 m3/t, pumpe 3: 135 m'/t. Samlet max

256 mht. Pumpe 2 benyttes

til at fylde vandtarnet, men kan dog bruges til normal udpumpning, hvis udpumpningen i
bagerste kaelder stoppes. Pumpe 3 er reservepumpe. Kerer meget sjaeldent.
Udpumpningsanleeg i bagerste kasider:3 stk. VLT pumper. Samiet kapacitet 62 m .

Ved andringer i disse installationer skal der sgges tilladelse efter Vandforsyningslovens §

21.

Der er indbruds- og oversvgmmelsesalarm pa vandveerket.

Pabud og forbud efter Miljgbeskyttelsesloven

« | medfgr af Miljgbeskyttelseslovens § 24 skal der om alle boringer veere etableret et
fredningsbaslte med en radius pa 10 meter. Inden for fredningsbesltet mé der ikke
gedes, anvendes bekeempelsesmidler eller i det hele taget anbringes eller anvendes
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stoffer pa en sadan made at grundvandet udsasttes for forurening. Fredningsbaeltet
skal vaere indhegnet.

« | medfer at Miljgbeskyttelseslovens § 22 er der fortsat fastlagt et beskyttelsesomrade
omkring alle boringer med en radius pa 300 meter. Inden for disse omrader ma der
som udgangspunkt ikke etableres nedsivningsanlasg for husspildevand eller andre
indretninger, hvorved vassker, der kan forurenet grundvandet, afledes til

undergrunden.

Kontrol og indberetninger

< Kontrol af ravand og drikkevand skal udferes efter de til enhver tid gaeldende regler
pt. Bekendtggrelse nr. 292 af 26. marts 2014. Kommunen kan efter bekendtggrelsen

fastleegge eller sendre frekvensen og omfang af kontrollen

«  Den oppumpede vandmeaengde skal registreres med maler. Bestemmelserne om
registreringerne kan til enhver tid zndres af kommunen. Jeevnfar
Vandforsyningslovens § 58, stk. 2.

< Meddelelse om oppumpede vandmaengder, import/eksport til andre og forbrug til
filterskylning fremsendes inden den 1. februar til kommunen.

«  Indvindingsboringerne skal pejles i ro og i drift mindst 2 gange om aret. i
begyndelsen af april/oktober maned.

+ Pejledata indberettes til kommunen senest 1. februar sammen med indberetning af
vandmazngder.

Udledning af filterskyllevand

Filterskyllevand afledes via bassin til kloak. Udledningen behandles i selvsteendig tilladelse.

@vrige forhold

Inden for en afstand af 10 til 25 meter fra de enkelte boringer er det ikke tilladt for offentlige
instanser eller erhverv at foretage dyrkning og g@dskning eller anvende pesticider.
Kontrollen administreres af NaturErhvervsstyrelsen

Erstatningsregler

Ejer af vandvesrket er i henhold til Vandforsyningslovens § 23 erstatningspligtig for skader,
som voldes i bestaende forhold ved forandring af grundvandsstanden, vandfgringen i
vandlzb eller vandstanden i sger m.v. under anlseggets udfarelse og drift. | mangel af
enighed afggres erstatningsspgrgsmaélet af taksationsmyndigheden. Det er den som sgger
erstatning som skal indbringe sagen for taksationsmyndigheden.

Pavirkning af omgivelserne.

Ansg@gningen er screenet i overensstemmelse med VVM bekendtggrelsen. Indvindingen er
vurderet ikke VVM pligtigt.

Vandforsyningsanleeg er omfattet af bilag 2 pkt. 2c og 11l i VVM-bekendtggrelsen:
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grundvandsboringer og grundvandsindvinding. Anleeg som fremgar af bekendtgerelsens
bilag 2 er kun omfattet af VVM-pligten, hvis det konkret skannes at kunne pavirke miljoet
vaesentligt. For, at kunne afgere dette er der gennemfert en VVM-screening, jf. bilag 3 i

VVM-bekendiggrelsen.

Det ansggte vurderes til ikke at give vaesentlige pavirkninger pa miljget. Det er saledes

vurderet at anlaegget ikke er VVM pligtigt.
Afgorelsen om ingen VVM pligt annonceres samtidig med offentliggarelsen af narvesrende

indvindingstilladelse

Vandplaner.

Vandvaerket er omfattet af Vandplan for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde fjord.
| vandplanen forudsaettes ingen indsatser for at sikre grundvandet i omradet.

Habitat direktivet (bilag [V -arter)

Ansggningen er konsekvensvurderet efter Habitatbekendtggrelsen (BEK nr. 408 af 1. maj
2007) til ikke at pavirke Natura 2000 omrader eller medfarer beskadigelse/adelsaggelse af
plantearter eller yngle- eller rasteomrader for de dyrearter som fremgar af Habitatdirektivets

bilag IV.

Lovgrundiag

Naerveerende tilladelse er meddelt med hjemmel i foigende love og bekendtggrelser:

Lov om vandforsyning mv., LBK nr. 1199 af 30. september 2013, med senere aendringer.
.« Bekendtgerelse om udfarelse og slgjfning af boringer og brgnde pa land, BEK nr.

1260 af 28. oktober 2013.
. Bekendtggrelse om vandindvinding og vandforsyning, BEK nr. 1451 af 11. december

2007.
« Bekendtgerelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlasg, BEK nr. 292 af

26. marts 2014
.+ Bekendtggrelse om kvalitetskrav til miljgmalinger Bek nr. 231 af 5. marts 2014.

Lov om miligbeskyttelse, LBK nr. 879 af 26. juni 2010 med senere &ndringer.
.+ Bekendtggrelse om udpegning og administration af internationale
naturbeskyttelsesomrader samt beskyttelse af visse arter, BEK. nr. 408 af. 1. maj

2007
« Bekendtggrelse om vurdering af visse offentlige og private anlaegs virkning pa miljget

(VVM) i medfer af lov om planleegning, BEK. nr. 1184 af 6. november 2014.
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