
BRUKSANVISNING
MODELL NORDIC

Denna bruksanvisning innehåller viktig information och
rekommendationer som vi ber dig att följa för att uppnå
bästa resultat för din nya luftvärmepump.
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SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

SÄKERHETSREGLER OCH REKOMMENDATIONER FÖR INSTALLATÖREN

1. Läs denna guide innan du installerar och använder luftkonditioneringen.

2. Under installationen av inomhusenheten och utomhusenheten ska tillträde till arbetsområdet förbjudas för barn.
Oförutsedda olyckor kan inträffa.

3. Kontrollera att basen till utomhusenheten är stadigt fixerad.

4. Kontrollera att luft inte kan tränga in i köldmediesystemet och kontrollera eventuella köldmedieläckor vid
förflyttning av luftkonditioneringen.

5. Utför en provkörning efter installation av luftkonditioneringen och registrera driftdata.

6. Skydda inomhusenheten med en säkring av lämplig kapacitet för den maximala inspänningen eller med annan
överbelastningsskyddsanordning.

7. Säkerställ att nätspänningen överensstämmer med den som är angiven på märkskylten. Håll strömbrytaren eller
stickkontakten ren. För in stickkontakten korrekt och stadigt i uttaget, för att undvika risk för elektrisk stöt eller
brand på grund av otillräcklig kontakt.

8. Kontrollera att uttaget är lämpligt för stickkontakten, annars ska uttaget bytas.

9. apparaten måste vara försedd med anordningar för frånkoppling från elnätet som har kontaktseparation i alla poler
och som möjliggör fullständig frånkoppling under ”överspänningskategori III-förhållanden”, och dessa
anordningar måste ingå i den fasta installationen i enlighet med gällande elinstallationsregler.

10. Luftkonditioneringen måste installeras av professionella eller kvalificerade personer.

11. Installera inte apparaten på ett avstånd mindre än 50 cm från lättantändliga ämnen (t.ex. alkohol) eller från
trycksatta behållare (t.ex. sprayburkar).

12. Om apparaten används i utrymmen utan möjlighet till ventilation, måste åtgärder vidtas för att förhindra att
eventuella läckor av köldmediegas blir kvar i miljön och skapar brandfara.

13. Förpackningsmaterialen är återvinningsbara och ska kasseras i separata avfallsbehållare.

Lämna in luftkonditioneringen vid slutet av dess livslängd till en särskild insamlingscentral för avfallshantering.

14. Använd endast luftkonditioneringen enligt instruktionerna i denna handbok. Dessa instruktioner är inte avsedda
att täcka alla möjliga förhållanden och situationer. Som med alla elektriska hushållsapparater rekommenderas
därför alltid sunt förnuft och försiktighet vid installation, drift och underhåll.

15. Apparaten måste installeras i enlighet med gällande nationella föreskrifter.

16. Innan åtkomst till terminalerna ska alla strömkretsar kopplas bort från strömförsörjningen.

17. Apparaten ska installeras i enlighet med nationella elinstallationsföreskrifter.

18. Denna utrustning kan användas av barn från 8 års ålder och äldre samt av personer med nedsatt fysisk, sensorisk
eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, om de har fått handledning eller instruktioner om
säker användning av apparaten och förstår de risker som är förknippade med användningen. Barn får inte leka
med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
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SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

SÄKERHETSREGLER OCH REKOMMENDATIONER FÖR INSTALLATÖREN

19. Försök inte installera luftkonditioneringen ensam, kontakta alltid specialiserad teknisk personal.

20. Rengöring och underhåll måste utföras av specialiserad teknisk personal. Koppla i samtliga fall bort apparaten
från elnätet innan rengöring eller underhåll utförs.

21. Säkerställ att nätspänningen överensstämmer med den som är angiven på märkskylten. Håll strömbrytaren eller
stickkontakten ren. För in stickkontakten korrekt och stadigt i uttaget, för att undvika risk för elektrisk stöt eller
brand på grund av otillräcklig kontakt.

22. Dra inte ut stickkontakten för att stänga av apparaten när den är i drift, eftersom detta kan orsaka gnistbildning
och brand.

23. Denna apparat är tillverkad för luftkonditionering i hemmiljöer och får inte användas för något annat ändamål,
såsom torkning av kläder, kylning av livsmedel etc.

24. Använd alltid apparaten med luftfiltret monterat. Användning av luftkonditioneringen utan luftfilter kan orsaka
en överdriven ansamling av damm eller smuts på apparatens inre delar med möjliga efterföljande fel som följd.

25. Användaren ansvarar för att låta en kvalificerad tekniker installera apparaten, som måste kontrollera att jordning
utförs i enlighet med gällande bestämmelser och montera en termomagnetisk automatsäkring.

26. Batterierna i fjärrkontrollen måste återvinnas eller bortskaffas på korrekt sätt. För kassering av uttjänta batterier
ska dessa lämnas som sorterat kommunalt avfall vid en tillgänglig insamlingsplats.

27. Utsätt dig aldrig för det kalla luftflödet under längre tid. Direkt och långvarig exponering för kall luft kan vara
skadlig för din hälsa. Särskild försiktighet ska iakttas i rum där det finns barn, äldre eller sjuka personer.

28. Om apparaten avger rök eller det finns lukt av bränt material, stäng omedelbart av strömförsörjningen och
kontakta servicecenter.

29. Långvarig användning av apparaten under sådana förhållanden kan orsaka brand eller elektrisk stöt.

30. Låt endast reparationer utföras av ett auktoriserat servicecenter från tillverkaren. Felaktig reparation kan utsätta
användaren för risk för elektrisk stöt.

31. Koppla från automatsäkringen om du förutser att apparaten inte ska användas under en längre tid. Luftflödets
riktning måste justeras korrekt.

32. Spjällen ska riktas nedåt i värmeläge och uppåt i kylaläge.

33. Säkerställ att apparaten är frånkopplad från strömförsörjningen när den inte ska användas under en längre period
och innan rengöring eller underhåll utförs.

34. Val av en mest lämplig temperatur kan förhindra skador på apparaten.
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SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

SÄKERHETSREGLER OCH FÖRBUD

1. Böj, dra eller kläm inte på strömkabeln eftersom detta kan skada den. Elektriska stötar eller brand kan sannolikt
uppstå på grund av en skadad strömkabel. Endast specialiserad teknisk personal får byta ut en skadad
strömkabel.

2. Använd inte förlängningssladdar eller grenuttag.

3. Vidrör inte apparaten barfota eller med fuktiga eller våta kroppsdelar.

4. Blockera inte luftintaget eller luftutloppet på inomhusenheten eller utomhusenheten. Blockering av dessa
öppningar orsakar en minskning av luftkonditioneringens driftseffektivitet med möjliga efterföljande fel eller
skador.

5. Ändra på inget sätt apparatens egenskaper.

6. Installera inte apparaten i miljöer där luften kan innehålla gas, olja eller svavel eller i närheten av värmekällor.

7. Denna utrustning är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller
mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de inte har fått handledning eller instruktioner om
användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.

8. Klättra inte upp på eller placera några tunga eller heta föremål ovanpå apparaten.

9. Lämna inte fönster eller dörrar öppna under lång tid när luftkonditioneringen är i drift.

10. Rikta inte luftflödet mot växter eller djur.

11. Långvarig direkt exponering för luftflödet från luftkonditioneringen kan ha negativa effekter på växter och djur.

12. Sätt inte luftkonditioneringen i kontakt med vatten. Den elektriska isoleringen kan skadas och därmed orsaka
elektrisk stöt.

13. Klättra inte upp på eller placera några föremål på utomhusenheten.

14. Stick aldrig in en pinne eller liknande föremål i apparaten. Det kan orsaka skada.

15. Barn ska övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten. Om strömkabeln är skadad måste den
bytas ut av tillverkaren, dess serviceombud eller likvärdigt kvalificerad personal för att undvika risker.
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NAMN PÅ DELAR

Observera: Figuren som visas kan skilja sig från det faktiska objektet. Vänligen betrakta det senare som standard.

Inomhusenhet

Utomhusenhet

Monteringsplatta

Luftfilter

Nödstoppknapp:

Luftintag

Frontpanel

Gasventil
(Lågtrycksventil)

Anslutningsrör för
köldmedium

Ventilskydd

Anslutningskabel

Vätskeventil
(Högtrycksventil)

Avloppsrör

Luftintag

Kabelskydd
Luftutlopp

Luftutlopp Luftdeflektor och spjäll

Med skyddskåpan borttagen
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NAMN PÅ DELAR

Inomhusdisplay

Nr. LED Funktion

1 Indikator för Timer, temperatur och felkoder.

2 Lyser under Timerdrift.

3 SÖMNLÄGE-läge

Formen och placeringen av strömbrytare och indikatorer kan variera beroende på modell, men deras
funktion är densamma.
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FJÄRRKONTROLL

Fjärrkontroll DISPLAY

Nr. Symboler Betydelse

1 Batteriindikator

2 Auto-läge

3 Kylaläge

4 Avfuktningsläge

5 Endast fläktläge

6 Värmeläge

7 ECO-läge

8 Timer

9 Temperaturindikator

10
Fläkthastighet:
Auto / Låg / Låg-Medel / Medel /
Medel-Hög / Hög

11 Tystfunktion

12 TURBO-funktion

13 Automatisk svängning Upp/Ner

14 Automatisk svängning Vänster/Höger

15 SÖMNLÄGE-funktion

16 Hälsofunktion

17 Känn-funktion

18 8 °C värmefunktion

19 Signallampa

20 Mjuk vind

21 Barnlås

22 Display På/Av

23 GEN-funktion

24 Självrengöringsfunktion

25 Anti-mögel

Displayen och vissa funktioner på fjärrkontrollen kan variera beroende på modell.
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FJÄRRKONTROLL

Nr. Knapp Funktion

1 För att slå På/Av luftkonditioneringen.

2 För att höja temperaturen eller ställa in timmar för Timer.

3 För att sänka temperaturen eller ställa in timmar för Timer.

4 LÄGE För att välja driftsläge (Auto, Kyla, Avfukta, Fläkt, Värme).

5 ECO
För att aktivera/avaktivera ECO-funktionen.

Långtryck för att aktivera/avaktivera 8 °C värmefunktionen (beroende på modell).

6 TURBO För att aktivera/avaktivera TURBO-funktion.

7 FLÄKT För att välja fläkthastighet Auto/Tyst/Låg/Låg-Medel/Medel/Medel-Hög/Hög/Turbo.

8 TIMER För att ställa in tid för Timer På/Av.

9 SÖMNLÄGE För att slå På/Av funktionen SÖMNLÄGE.

10 DISPLAY För att slå På/Av LED-displayen.

11 För att stoppa eller starta horisontell spjällrörelse eller ställa in önskad Upp/Ner
luftflödesriktning.

12 För att stoppa eller starta vertikal spjällrörelse eller ställa in önskad Vänster/Höger
luftflödesriktning.

13 Känn För att slå På/Av funktionen Känn.

14 TYST
För att slå På/Av funktionen Tyst.

Långtryck för att aktivera/avaktivera GEN-funktionen (beroende på modell).

15 LÄGE + TIMER För att aktivera/avaktivera Barnlås-funktionen.

16 RENGÖRING För att aktivera/avaktivera Självrengöringsfunktionen (beroende på modell).

17
FLÄKT + TYST

ELLER
MJUK VIND

För att aktivera/avaktivera Mjuk vind-funktionen (beroende på modell).

18 HÄLSA För att aktivera/avaktivera Hälsa-funktionen (beroende på modell).

19 ANTI-MÖGEL För att aktivera/avaktivera ANTI-MÖGEL-funktionen.

Displayen och vissa funktioner på fjärrkontrollen kan variera beroende på modell.

Formen och placeringen av knappar och indikatorer kan variera beroende på modell, men deras funktion är
densamma.

Enheten bekräftar korrekt mottagning av varje knapptryckning med en signalton.
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FJÄRRKONTROLL

Batteribyte

Ta bort batteriluckan på baksidan av fjärrkontrollen genom att skjuta den i pilens riktning.
Sätt i batterierna enligt riktningen (+ och –) som visas på fjärrkontrollen.
Montera tillbaka batteriluckan genom att skjuta den på plats.

Använd 2 stycken LRO3 AAA (1,5 V) batterier.
Använd inte uppladdningsbara batterier.
Byt ut de gamla batterierna mot nya av samma typ när displayen
inte längre är läsbar.
Kassera inte batterier som osorterat kommunalt avfall.
Insamling av sådant avfall separat för särskild behandling är
nödvändig.

För vissa modeller kan du vid första installation av batterierna i fjärrkontrollen ställa in antingen endast
kyldrift eller värmepumpstyrning. Så snart batterierna har satts i, stäng av fjärrkontrollen och fortsätt enligt
nedan.
1. Håll ned knappen länge tills ikonen ( ) blinkar för att ställa in endast kyldrift.
2. Håll ned knappen länge tills ikonen ( ) blinkar för att ställa in värmepumpstyp.
Observera: Om du ställer in fjärrkontrollen i kylaläge är det inte möjligt att aktivera värmefunktionen i
enheter med värmepump. Om du behöver återställa, ta ut batterierna och installera dem igen.

För vissa modeller av fjärrkontrollen kan du programmera temperaturvisningen mellan °C och °F.

1. Tryck och håll inne knappen i över 5 sekunder för att komma in i ändringsläget.

2. Tryck och håll inne knappen tills det växlar till °C och °F.
3. Släpp därefter knappen och vänta i 5 sekunder, funktionen kommer då att väljas.

Observera:
1. Rikta fjärrkontrollen mot luftkonditioneringen.
2. Kontrollera att det inte finns några föremål mellan fjärrkontrollen och signalmottagaren i inomhusenheten.
3. Lämna aldrig fjärrkontrollen utsatt för direkt solljus.
4. Håll fjärrkontrollen på ett avstånd av minst 1 meter från TV eller andra elektriska apparater.
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FJÄRRKONTROLL

KYLALÄGE

Kylfunktionen gör det möjligt för
luftkonditioneringen att kyla
rummet och samtidigt reducera
luftfuktigheten.

För att aktivera kylfunktionen (KYLA), tryck på

knappen tills symbolen visas på
displayen.
Med knappen eller ställs en temperatur in som
är lägre än rumstemperaturen.

FLÄKTLÄGE (Inte Fläktknapp)

Fläktläge, endast luftventilation.

För att ställa in FLÄKTLÄGE, tryck på

tills visas på displayen.

AVFUKTNINGSLÄGE

Denna funktion reducerar luftens
fuktighet för att göra rummet mer
behagligt.

För att ställa in AVFUKTNINGSLÄGE, tryck på

tills visas på displayen. En automatisk
förinställd funktion aktiveras.

AUTO-LÄGE

Automatiskt läge.

För att ställa in Auto-läget, tryck på

knappen tills visas på displayen.
I Auto-läge kommer driftsläget att ställas in
automatiskt beroende på rumstemperaturen.

VÄRMELÄGE

Värmefunktionen gör det möjligt
för luftkonditioneringen att värma
rummet.

För att aktivera värmefunktionen (VÄRME), tryck på

knappen tills symbolen visas på
displayen.
Med knappen eller ställs en temperatur in som är
högre än rumstemperaturen.

Vid VÄRMEDRIFT kan apparaten
automatiskt aktivera en avfrostningscykel,
vilken är nödvändig för att rengöra
kondensorn från frost och därmed återställa
dess värmeväxlingsfunktion. Denna procedur
varar vanligtvis i 2–10 minuter. Under
avfrostningen stoppas inomhusenhetens fläkt.
Efter avfrostningen återgår enheten
automatiskt till VÄRMELÄGE.
(För den nordamerikanska marknaden)
Vid behov kan du trycka på ECO-knappen 10
gånger inom 8 sekunder under värmedrift för
att starta den tvingade avfrostningen. Detta
gör att isen på utomhusenheten avfrostas
betydligt snabbare.

FLÄKTHASTIGHETSFUNKTION (Fläktknapp)

Ändra fläktens driftshastighet.

Tryck på knappen för att ställa in fläktens
drifthastighet, den kan ställas in till
AUTO/TYST/LÅG/LÅG-MEDEL/MEDEL/MEDEL
-HÖG/HÖG/TURBO-hastighet cirkulärt.

(Blinkar)

Barnlås-funktion

1. Håll ned och knappen
samtidigt för att aktivera denna funktion, och gör
samma sak igen för att avaktivera den.

2. Under denna funktion kommer ingen enskild knapp
att aktiveras.
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FJÄRRKONTROLL

TIMER -funktion — Timer På

För att automatiskt slå på
apparaten.

När enheten är Av kan du ställa in Timer På.
För att ställa in tiden för automatisk På-slagning
enligt nedan:

1. Tryck på knappen första gången för att

ställa in På-slagning, och kommer att
visas på fjärrkontrollens display och blinka.

2. Tryck på eller knappen för att ställa in
önskad Timer På-tid. Varje gång du trycker på
knappen ökas/minskas tiden med en halvtimme
mellan 0 och 10 timmar och med en timme mellan
10 och 24 timmar.

3. Tryck på knappen en andra gång för att
bekräfta.

4. Efter inställning av Timer På, ställ in önskat läge
(Kyla/Värme/Auto/Fläkt/Avfukta) genom att

trycka på knappen. Ställ sedan in
önskad fläkthastighet genom att trycka på

knappen. Tryck därefter på eller
för att ställa in önskad driftstemperatur.

AVBRYT genom att trycka på knappen.

TIMER-FUNKTION — TIMER AV

För att automatiskt stänga av
apparaten.

När enheten är På kan du ställa in Timer Av.
För att ställa in tiden för automatisk Av-stängning
enligt nedan:
1. Kontrollera att apparaten är På.

2. Tryck på knappen första gången för att
ställa in Av-stängning.
Tryck på upp eller ner för att ställa in den önskade
timern.

3. Tryck på knappen en andra gång för att
bekräfta.

AVBRYT genom att trycka på knappen.

Observera: Alla programmeringar ska utföras inom 5
sekunder, annars avbryts inställningen.

SVÄNGNINGSFUNKTION

1. Tryck på knappen SVÄNGNING för att aktivera
lamellen,

1.1 Tryck på för att aktivera de horisontella

klaffarna för att svänga från upp till ner,
kommer att visas på fjärrkontrollens display.

1.2 Tryck på för att aktivera de vertikala
deflektorerna för att svänga från vänster till
höger, kommer att visas på fjärrkontrollens
display.

1.3 Gör det igen för att stoppa svängningsrörelsen vid
den aktuella vinkeln.

2. Om de vertikala deflektorerna är placerade
manuellt under klaffarna tillåter de att luftflödet
riktas åt höger eller vänster.

3. Håll ned eller i mer än 3 sekunder för att
välja fler vinklar för luftflödets riktning.

Placera aldrig ”Klaffar” manuellt, den
känsliga mekanismen kan bli allvarligt
skadad!
För aldrig in fingrar, pinnar eller andra
föremål i luftintag eller utlopp. Sådan
oavsiktlig kontakt med strömförande delar
kan orsaka oförutsedda skador eller skador.

TURBO-funktion

För att aktivera Turbo-funktion, tryck på

knappen, och kommer att visas på displayen.
Tryck igen för att avbryta denna funktion.
I Kyla-/Värme-läge, när du väljer Turbo-funktionen,
kommer apparaten att gå över till snabb Kyla eller
snabb Värme och arbeta med högsta fläkthastighet
för att blåsa starkt luftflöde.
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FJÄRRKONTROLL

TYSTFUNKTION

1. Tryck på knappen för att aktivera denna
funktion, och kommer att visas på
fjärrkontrollens display.
Gör det igen för att avaktivera denna funktion.

2. När Tystfunktionen är aktiverad visar
fjärrkontrollen auto fläkthastighet, och
inomhusenheten kommer att arbeta vid lägsta
fläkthastighet för att ge en tystare upplevelse.

3. När du trycker på FLÄKT-/TURBO-knappen
avbryts Tystfunktionen. Tystfunktionen kan inte
aktiveras i Avfukta-läge.

SÖMNLÄGE-funktion

Förinställt automatiskt
driftprogram.

Tryck på knappen för att aktivera
SÖMNLÄGE-funktionen, och visas på
displayen. Tryck igen för att avbryta denna funktion.
Efter 10 timmars drift i Sömnläge kommer
luftkonditioneringen att återgå till det tidigare
inställda läget.

Känn-funktion()

Tryck på knappen för att aktivera denna

funktion, och kommer att visas på
fjärrkontrollens display.

Gör det igen för att avaktivera denna funktion.

Denna funktion gör det möjligt för fjärrkontrollen att
mäta temperaturen på dess aktuella plats och skicka
denna signal till luftkonditioneringen för att optimera
temperaturen runt dig och säkerställa komforten.
Den kommer automatiskt att avaktiveras efter 8
timmar (2 timmar för vissa lägen).

ECO-funktion

I detta läge ställer apparaten
automatiskt in driften för att spara
energi.

Tryck på knappen, symbolen visas på

Display och apparaten kommer att köras i
ECOe-läge. Tryck igen för att avbryta.
Observera: ECOe-funktionen är tillgänglig både i
KYLA- och VÄRMELÄGE.

DISPLAY-funktion (Inomhusdisplay)

Slå På/Av LED-indikatorn på
panelen.

Tryck på knappen för att stänga av
LED-indikatorn på panelen. Tryck igen för att slå på
LED-indikatorn.

GEN-funktion (Valfritt)

1. Slå först på Inomhusenhet och håll
knappen intryckt i 3 sekunder för att aktivera.
Upprepa för att avaktivera denna funktion.

2. Under denna funktion, tryck kort på
knappen för att välja Generell typ L3 - L2 - L1 -
OF.

3. Välj OF och vänta 2 sekunder för att avsluta.
*Om Inomhusenhet visar "0A", använd Fjärrkontroll

för att höja driftsteget i GEN-läget. Kompressorn
kommer att starta om efter att ha stannat i 3
minuter.
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FJÄRRKONTROLL

SJÄLVRENGÖRING-funktion (Valfritt)

Endast valfritt för vissa
värmepumpsinverterapparater.
För att aktivera denna funktion, stäng först av

Inomhusenhet, tryck sedan på knappen

och . Du kommer att höra en signal,
symbolen visas på LED-indikator och visas på
Fjärrkontroll-display.

1. Denna funktion hjälper till att avlägsna
ackumulerad smuts, bakterier etc. från
inomhusförångaren.

2. Denna funktion körs i cirka 30 minuter och återgår
därefter till det förinställda läget. Du kan trycka
på knappen för att avbryta denna funktion
under processen.
Du hör två signaler när den är färdig eller
avbruten.

Det är normalt om vissa ljud uppstår under
denna process, eftersom plastmaterial
expanderar vid värme och drar ihop sig vid
kyla.
Vi rekommenderar att använda denna
funktion under följande omgivande
förhållanden för att undvika vissa
säkerhetsskyddsfunktioner.

Inomhusenhet Temperatur < 86oF (30 °C)
Utomhusenhet 41oF (5oC) < Temperatur < 86oF

(30oC)

Det rekommenderas att använda denna
funktion var tredje månad.

8 °C värmefunktion (Valfritt)

1. Håll ned knappen i mer än 3 sekunder för

att aktivera denna funktion, och ( )
kommer att visas på fjärrkontrollens display.
Gör det igen för att avaktivera denna funktion.

2. Denna funktion startar automatiskt värmeläget när
rumstemperaturen är lägre än 8 °C (46 °F), och
den återgår till standby när temperaturen når 9 °C
(48 °F).

3. Om rumstemperaturen är högre än 18°C (64°F)
kommer apparaten automatiskt att avbryta denna
funktion.

Mild Vind-funktion (Valfritt)

1. Slå på Inomhusenhet och växla till KYLA-läge,
tryck sedan på knappen eller

håll knapparna intryckta
tillsammans i 3 sekunder för att aktivera denna

funktion, symbolen visas på Display.
Tryck igen för att avaktivera den.

2. Denna funktion stänger automatiskt de vertikala
lamellerna och ger dig en behaglig känsla av mjuk
vind.

Hälsafunktion (Valfritt)

1. Slå först på Inomhusenhet, tryck på

knappen för att aktivera denna funktion,
symbolen visas på Display.
Tryck igen för att avaktivera den.

2. När HÄLSA-funktionen startas aktiveras
Jonisator/Plasma/Bipolär Jonisator/UVC-lampor
(beroende på modell) och börjar fungera.

ANTI-MÖGEL-funktion (Valfritt)

Tryck på knappen för att aktivera
ANTI-MÖGEL-funktionen, symbolen visas på
Display. Tryck igen för att avaktivera denna funktion.
Efter att ha kört Kyla-/Avfukta-läge i mer än 30
minuter kan du använda denna funktion. Enheten
kommer att blåsa luft i cirka 15 minuter för att torka
de inre delarna för att undvika mögel och stängs
sedan av.

Observera: ANTI-MÖGEL-funktion är endast
tillgänglig i AVFUKTA-/KYLA-läge.
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DRIFTINSTRUKTIONER

Om du försöker använda Luftkonditionering utanför det angivna temperaturområdet kan skyddsanordningen i
Luftkonditioneringen aktiveras och Luftkonditioneringen kan sluta fungera. Försök därför att använda
Luftkonditioneringen under följande temperaturförhållanden.

Fast Luftkonditionering:
Läge

Temperatur Värme Kyla Avfukta

Rumstemperatur 0 °C~27 °C (32 °F~80 °F) 17 °C~32 °C (63 °F~90 °F)

Utomhustemperatur -7 °C~24 °C (19 °F~75 °F) T1-klimat: 15 °C~43 °C (59 °F~109 °F)
T3-klimat: 15 °C~52 °C (59 °F~125 °F)

Inverter Luftkonditionering:
Läge

Temperatur Värme Kyla Avfukta

Rumstemperatur 0 °C~27 °C (32 °F~80 °F) 17 °C~32 °C (63 °F~90 °F)

Utomhustemperatur
-15 °C~24 °C (5 °F~75 °F)
(Lågtemperaturvärme:

-20 °C~24 °C (-4 °F~75 °F))

T1-klimat: 15 °C~50 °C (59 °F~122 °F)
(Lågtemperaturkyla: -15 °C~50 °C (5 °F~122 °F))

T3-klimat: 15 °C~55 °C (59 °F~131 °F)

När strömförsörjningen är ansluten, starta om Luftkonditionering efter avstängning eller växla till annat Läge under
drift, och Luftkonditioneringens skyddsanordning kommer att starta. Kompressorn återupptar driften efter 3
minuter.

Egenskaper för värmedrift (tillämpligt på värmepumpsmodeller)
Förvärmning:
När värmefunktionen är aktiverad tar Inomhusenhet 2~5 minuter för förvärmning, därefter börjar
Luftkonditionering att värma och blåser varm luft.
Avfrostning:
Under värmedrift, när Utomhusenhet är isbildad, aktiverar Luftkonditionering den automatiska
avfrostningsfunktionen för att förbättra värmeeffekten. Under avfrostning stannar inomhus- och
utomhusfläktarna. Luftkonditionering återupptar automatiskt uppvärmningen efter avslutad avfrostning.

Nödstoppknapp:
Öppna panelen och hitta nödstoppknappen på den elektroniska kontrollboxen när Fjärrkontroll inte fungerar.
(Tryck alltid på nödstoppknappen med isoleringsmaterial.)

Aktuell status Drift Svar Ange läge

Vänteläge Tryck en gång på
nödstoppknappen En kort signal hörs en gång. Kylaläge

Vänteläge
(Endast för

värmepumpsmodeller)

Tryck två gånger på
nödstoppknappen inom 3

sekunder
En kort signal hörs två gånger. Värmeläge

Drift Tryck en gång på
nödstoppknappen

Den ger ifrån sig en signal
under en tid Av-läge

Kontrollboxlock

På/Av

(öppna panelen på Inomhusenhet)
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INSTRUKTIONER FÖR SERVICE (R32)

1. Kontrollera informationen i denna manual för att fastställa de mått på utrymme som krävs för korrekt installation
av apparaten, inklusive de minsta avstånd som tillåts i förhållande till angränsande konstruktioner.

2. Apparaten ska installeras, användas och förvaras i ett rum med en golvyta större än 4 m².
3. Rörinstallationen ska hållas till ett minimum.
4. Rörinstallationen ska skyddas mot fysisk skada och får inte installeras i ett oventilerat utrymme om utrymmet är

mindre än 4 m².
5. Efterlevnad av nationella gasföreskrifter ska iakttas.
6. De mekaniska anslutningarna ska vara åtkomliga för underhåll.
7. Följ anvisningarna i denna manual för hantering, installation, rengöring, underhåll och kassering av köldmediet.
8. Säkerställ att ventilationsöppningar är fria från hinder.
9. Observera: Service ska endast utföras enligt tillverkarens rekommendationer.
10. Varning: Apparaten ska förvaras i ett välventilerat område där rummets storlek motsvarar det utrymme som

anges för drift.
11. Varning: Apparaten ska förvaras i ett rum utan kontinuerligt fungerande öppna lågor (till exempel en

fungerande gasapparat) och antändningskällor (till exempel en fungerande elektrisk värmare).
12 .Apparaten ska förvaras på ett sådant sätt att mekanisk skada förhindras.
13. Det är lämpligt att alla som kallas in för att arbeta med en köldmediekrets innehar ett giltigt och aktuellt

certifikat från en bedömningsmyndighet som är ackrediterad av branschen och erkänner deras kompetens att
hantera köldmedier, i enlighet med den bedömningsspecifikation som är erkänd inom den aktuella
industrisektorn. Servicearbeten ska endast utföras i enlighet med utrustningstillverkarens rekommendationer.
Underhålls- och reparationsarbeten som kräver hjälp av andra kvalificerade personer måste utföras under
överinseende av en person med kompetens för användning av brännbara köldmedier.

14. Varje arbetsprocedur som påverkar säkerhetsfunktioner får endast utföras av kompetenta.
15. Varning:

*Använd inte några medel för att påskynda avfrostningsprocessen eller ta bort frosten på egen hand.
Följ de rekommenderade riktlinjerna från tillverkaren.

*Apparaten ska förvaras i ett rum utan kontinuerligt fungerande antändningskällor (till exempel: öppna lågor, en
fungerande gasapparat eller en fungerande elektrisk värmare).

*Genomborra eller bränn inte.
*Var medveten om att köldmedier kan vara luktfria.

Varning: Brandrisk

Läs operatörens manual

Bruksanvisning

Läs teknisk manual
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INSTRUKTIONER FÖR SERVICE (R32)

16. Information om service:
1) Kontroll av området

Innan arbete påbörjas på system som innehåller brännbara köldmedier är det nödvändigt med
säkerhetskontroller för att säkerställa att risken för antändning minimeras. För reparation av kylsystemet ska
följande försiktighetsåtgärder iakttas innan arbetet påbörjas på systemet.

2) Arbetsförfarande
Arbete ska utföras enligt en kontrollerad procedur för att minimera risken att brännbar gas eller ånga
förekommer under tiden arbetet utförs.

3) Allmänt arbetsområde
All underhållspersonal och andra som arbetar i det lokala området ska instrueras om arten av det arbete som
utförs. Arbete i slutna utrymmen ska undvikas. Området runt arbetsplatsen ska avspärras. Säkerställ att
förhållandena inom området har gjorts säkra genom kontroll av brännbart material.

4) Kontroll av förekomst av köldmedium
Området ska kontrolleras med en lämplig köldmediedetektor före och under arbetet, för att säkerställa att
teknikern är medveten om eventuella brännbara atmosfärer. Säkerställ att det läckdetekteringsutrustning som
används är lämplig för användning med brännbara köldmedier, det vill säga gnistfri, tillräckligt tätad eller
intrinsiskt säker.

5) Tillgång till brandsläckare
Om något hett arbete ska utföras på kylutrustningen eller någon av dess delar, ska lämplig
brandsläckningsutrustning finnas till hands. Ha en pulversläckare eller CO2-släckare i närheten av
påfyllningsområdet.

6) Inga antändningskällor
Ingen person som utför arbete på ett kylsystem som innebär att rörledningar exponeras får använda
antändningskällor på ett sådant sätt att det kan leda till risk för brand eller explosion. Alla möjliga
antändningskällor, inklusive cigarettrökning, ska hållas tillräckligt långt borta från platsen för installation,
reparation, borttagning och kassering, under vilka köldmedium kan släppas ut i omgivningen. Innan arbetet
påbörjas ska området runt utrustningen undersökas för att säkerställa att det inte finns några brandfarliga
faror eller antändningsrisker. Skyltar med "Rökning förbjuden" ska visas.

7) Ventilerat område
Säkerställ att området är utomhus eller att det är tillräckligt ventilerat innan systemet bryts eller något arbete
som alstrar värme utförs. Ventilationen ska fortsätta under hela tiden som arbetet utförs.
Ventilationen ska på ett säkert sätt sprida eventuellt frigjort köldmedium och helst avleda det ut i atmosfären.

8) Kontroll av kylutrustningen
När elektriska komponenter byts ut ska de vara lämpade för ändamålet och ha rätt specifikation.
Tillverkarens underhålls- och serviceanvisningar ska alltid följas.
Vid osäkerhet kontakta tillverkarens tekniska avdelning för assistans.
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INSTRUKTIONER FÖR SERVICE (R32)

Följande kontroller ska tillämpas på installationer som använder brännbara köldmedier:
-- Laddningsstorleken överensstämmer med rummets storlek inom vilket de köldmedieinnehållande delarna är

installerade.
-- Ventilationsutrustning och utlopp fungerar tillfredsställande och är inte blockerade.
-- Om en indirekt kylkrets används ska den sekundära kretsen kontrolleras för förekomst av köldmedium.
-- Märkning på utrustningen ska fortsätta att vara synlig och läsbar. Märkningar och skyltar som är oläsliga ska

rättas till.
-- Kylrör eller komponenter är installerade på en plats där de sannolikt inte utsätts för något ämne som kan

korrodera köldmedieinnehållande komponenter, såvida inte komponenterna är tillverkade av material som är
naturligt resistenta mot korrosion eller är tillräckligt skyddade mot att korroderas.

9) Kontroll av elektriska enheter
Reparation och underhåll av elektriska komponenter ska innefatta inledande säkerhetskontroller och
inspektionsprocedurer för komponenter. Om ett fel föreligger som kan äventyra säkerheten får ingen
strömförsörjning anslutas till kretsen förrän detta har åtgärdats på ett tillfredsställande sätt. Om felet inte kan
korrigeras omedelbart men det är nödvändigt att fortsätta driften ska en lämplig temporär lösning användas.
Detta ska rapporteras till utrustningens ägare så att alla parter är informerade.
Inledande säkerhetskontroller ska innefatta:
-- Att kondensatorer är urladdade: detta ska göras på ett säkert sätt för att undvika risk för gnistbildning.
-- Att inga spänningsförande elektriska komponenter och ledningar exponeras under laddning, återvinning

eller rensning av systemet.
-- Att det finns kontinuitet i jordanslutningen.

17. Reparationer av förseglade komponenter
1) Vid reparationer av förseglade komponenter ska all strömförsörjning kopplas bort från utrustningen innan

några förseglade kåpor eller liknande avlägsnas. Om det är absolut nödvändigt att ha strömförsörjning
ansluten till utrustningen under service ska en permanent fungerande form av läckagedetektering placeras vid
den mest kritiska punkten för att varna om en potentiellt farlig situation.

2) Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt följande för att säkerställa att arbeten på elektriska komponenter inte
förändrar höljet på ett sådant sätt att skyddsnivån påverkas. Detta inkluderar skador på kablar, alltför många
anslutningar, anslutningar som inte uppfyller ursprungliga specifikationer, skador på tätningar, felaktig
montering av genomföringar etc. Säkerställ att apparaten är monterad på ett säkert sätt. Säkerställ att
tätningar eller tätmaterial inte har försämrats så att de inte längre uppfyller syftet att förhindra inträngning av
brandfarliga atmosfärer. Reservdelar ska vara i enlighet med tillverkarens specifikationer.

Observera: Användning av silikonbaserat tätningsmedel kan minska effektiviteten hos vissa typer av
läckagedetektorer. Ex-klassade komponenter behöver inte isoleras innan arbete utförs på dem.

18. Reparation av ex-klassade komponenter
Applicera inte permanenta induktiva eller kapacitiva laster på kretsen utan att säkerställa att detta inte
överskrider den tillåtna spänningen och strömmen för den aktuella utrustningen. Ex-klassade komponenter är de
enda typer som kan arbetas på under drift i närvaro av en brandfarlig atmosfär. Testutrustningen ska ha korrekt
klassning. Komponenter får endast ersättas med delar som specificerats av tillverkaren. Andra delar kan orsaka
antändning av köldmediet i atmosfären vid ett läckage.
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INSTRUKTIONER FÖR SERVICE (R32)

19. Kabeldragning
Kontrollera att kablar inte utsätts för slitage, korrosion, överdrivet tryck, vibrationer, vassa kanter eller andra
ogynnsamma miljöeffekter. Kontroll ska även ta hänsyn till effekterna av åldrande eller kontinuerliga
vibrationer från källor såsom kompressorer eller fläktar.

20. Detektering av brandfarliga köldmedier
Under inga omständigheter får potentiella antändningskällor användas vid sökning eller detektering av
köldmedieläckor. En halidfackla (eller någon annan detektor som använder öppen låga) får inte användas.

21. Läckagedetekteringsmetoder
Följande läckagedetekteringsmetoder anses acceptabla för system som innehåller brandfarliga köldmedier.
Elektroniska läckagedetektorer ska användas för att detektera brandfarliga köldmedier, men känsligheten kan
vara otillräcklig eller behöva omkalibreras. (Detekteringsutrustning ska kalibreras i ett köldmediefritt område).
Säkerställ att detektorn inte är en potentiell antändningskälla och att den är lämplig för det köldmedium som
används. Läckagedetektorer ska ställas in på en procentandel av köldmediets LFL och kalibreras för det använda
köldmediet samt att korrekt gasprocent (högst 25 %) är bekräftad. Läckagedetektionsvätskor är lämpliga att
använda med de flesta köldmedier, men användning av rengöringsmedel som innehåller klor ska undvikas
eftersom klor kan reagera med köldmediet och korrodera kopparrör. Om en läcka misstänks ska alla öppna lågor
avlägsnas/släckas. Om ett köldmedieläckage upptäcks som kräver lödning ska allt köldmedium återvinnas från
systemet eller isoleras (med hjälp av avstängningsventiler) i en del av systemet som är avlägsen från läckan.
Syrgasfri kvävgas (OFN) ska därefter spolas genom systemet både före och under lödningsprocessen.

22. Borttagning och evakuering
När man bryter in i köldmediekretsen för att utföra reparationer eller för andra ändamål ska konventionella
procedurer användas. Det är dock viktigt att bästa praxis följs eftersom brandfarlighet måste beaktas. Följande
procedur ska iakttas:
-- Avlägsna köldmediet;
-- Spola kretsen med inert gas;
-- Evakuera;
-- Spola igen med inert gas;
-- Öppna kretsen genom kapning eller lödning.
Köldmedieladdningen ska återvinnas i korrekta återvinningscylindrar. Systemet ska spolas med OFN (syrgasfri
kvävgas) för att göra enheten säker. Denna process kan behöva upprepas flera gånger. Komprimerad luft eller
syre får inte användas för denna uppgift.
Spolningen ska genomföras genom att bryta vakuumet i systemet med OFN och fortsätta fylla tills arbetstrycket
har uppnåtts, därefter ventilera ut i atmosfären och slutligen dra ner till vakuum. Denna process ska upprepas tills
inget köldmedium finns kvar i systemet. När den slutliga OFN-laddningen används ska systemet ventileras ned
till atmosfäriskt tryck för att möjliggöra arbetet. Denna åtgärd är helt avgörande om lödningsarbeten på
rörsystemet ska utföras.
Säkerställ att utloppet från vakuumpumpen inte är placerat nära någon antändningskälla och att ventilation finns
tillgänglig.

23. Avveckling
Innan denna procedur utförs är det nödvändigt att teknikern är helt förtrogen med utrustningen och alla dess
detaljer. Det rekommenderas som god praxis att allt köldmedium återvinns på ett säkert sätt. Före arbetets
påbörjande ska ett olje- och köldmedieprov tas ifall analys krävs innan återvunnet köldmedium återanvänds. Det
är nödvändigt att elektrisk ström finns tillgänglig innan arbetet påbörjas.
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a) Sätt dig in i utrustningen och dess drift.
b) Isolera systemet elektriskt.
c) Innan proceduren påbörjas, säkerställ att:
. mekanisk hanteringsutrustning finns tillgänglig, vid behov, för hantering av köldmediecylindrar;
. all personlig skyddsutrustning finns tillgänglig och används korrekt;
. återvinningsprocessen övervakas hela tiden av en kompetent person;
. återvinningsutrustning och cylindrar uppfyller gällande standarder.
d) Pumpa ner köldmediesystemet, om möjligt.
e) Om vakuum inte är möjligt, gör en manifold så att köldmedium kan avlägsnas från olika delar av systemet.
f) Se till att cylindern är placerad på vågen innan återvinning sker.
g) Starta återvinningsmaskinen och kör den enligt tillverkarens anvisningar.
h) Fyll inte cylindrarna för mycket. (Högst 80 % volym vätskefyllning).
i) Överskrid inte cylinderns maximala arbetstryck, inte ens tillfälligt.
j) När cylindrarna har fyllts korrekt och processen slutförts, se till att cylindrarna och utrustningen omedelbart

avlägsnas från platsen och att alla avstängningsventiler på utrustningen stängs.
k) Återvunnet köldmedium får inte laddas in i ett annat kylsystem om det inte har rengjorts och kontrollerats.

24 Märkning
Utrustningen ska märkas med uppgift om att den har tagits ur drift och tömts på köldmedium. Märkningen ska
dateras och undertecknas. Säkerställ att det finns etiketter på utrustningen som anger att utrustningen innehåller
brandfarligt köldmedium.

25 Återvinning
Vid avlägsnande av köldmedium från ett system, antingen för service eller avveckling, rekommenderas som god
praxis att allt köldmedium avlägsnas på ett säkert sätt.
Vid överföring av köldmedium till cylindrar ska det säkerställas att endast lämpliga återvinningscylindrar för
köldmedium används. Säkerställ att korrekt antal cylindrar finns tillgängliga för att rymma hela systemets
köldmedieladdning. Alla cylindrar som används ska vara avsedda för det återvunna köldmediet och märkta för
det köldmediet (dvs. specialcylindrar för återvinning av köldmedium). Cylindrar ska vara försedda med
tryckavsäkringsventil och tillhörande avstängningsventiler i gott skick. Tomma återvinningscylindrar ska vara
evakuerade och om möjligt nedkylda innan återvinning sker.
Återvinningsutrustningen ska vara i gott skick och utrustad med en uppsättning instruktioner gällande
utrustningen som finns till hands och ska vara lämplig för återvinning av alla relevanta köldmedier, inklusive,
när tillämpligt, brandfarliga köldmedier. Dessutom ska en uppsättning kalibrerade vågar finnas tillgängliga och
vara i gott skick. Slangar ska vara kompletta med läckagefria snabbkopplingar och i gott skick. Innan
återvinningsmaskinen används, kontrollera att den är i tillfredsställande skick, har underhållits korrekt och att
eventuella tillhörande elektriska komponenter är förseglade för att förhindra antändning vid ett
köldmedieläckage. Kontakta tillverkaren om du är osäker. Det återvunna köldmediet ska återlämnas till
köldmedieleverantören i korrekt återvinningscylinder och relevant avfallstransportdokument ska upprättas.
Blanda inte köldmedier i återvinningsenheter och särskilt inte i cylindrar.
Om kompressorer eller kompressorolja ska tas bort, säkerställ att de har evakuerats till en acceptabel nivå för att
försäkra att inget brandfarligt köldmedium finns kvar i smörjmedlet. Evakueringsprocessen ska utföras innan
kompressorn returneras till leverantören. Endast elektrisk uppvärmning av kompressorkroppen ska användas för
att påskynda denna process. När olja tappas av från ett system ska detta ske på ett säkert sätt.
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INSTALLATIONSFÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER (R32)
Viktiga överväganden
1. Luftkonditioneringen måste installeras av fackpersonal och installationsmanualen är endast avsedd för

professionell installationspersonal! Installationsspecifikationerna ska följa våra
eftermarknadsserviceföreskrifter.

2. Vid påfyllning av det brännbara köldmediet kan oaktsamma handlingar orsaka allvarliga skador på människor
och föremål.

3. Ett läckagetest måste utföras efter att installationen har slutförts.
4. En säkerhetsinspektion måste utföras innan underhåll eller reparation av en luftkonditionering som använder

brännbart köldmedium för att säkerställa att brandrisken minimeras.
5. Det är nödvändigt att driften av apparaten sker enligt en kontrollerad procedur för att säkerställa att alla risker som

uppstår från brännbar gas eller ånga under driften reduceras till ett minimum.
6. Krav för den totala vikten av fyllt köldmedium och golvytan i ett rum som ska utrustas med en luftkonditionering

(anges i tabellerna GG.1 och GG.2 nedan).

Den maximala fyllnadsmängden och den erforderliga minsta golvytan
m1 = (4 m3) x LFL, m2 = (26 m3)) x LFL, m3 = (130 m3 ) x LFL
Där LFL är den nedre brännbarhetsgränsen i kg/m³, R32 LFL är 0,306 kg/m³.
För apparater med en fyllnadsmängd m1< M = m2:
Den maximala fyllnadsmängden i ett rum ska vara i enlighet med följande:
mmax= 2,5 x (LFL)(5/4) x h0 x (A)1/2
Den erforderliga minsta golvytan Amin för installation av en apparat med köldmediefyllning M (kg) ska vara i
enlighet med följande: Amin = (M/ (2,5 x (LFL)(5/4)x h0))2
Där:

Tabell GG.1 – Maximal fyllnadsmängd (kg)

Kategori LFL (kg/m) h0(m)
Golvarea (m²)

4 7 10 15 20 30 50

R32 0,306 1 1,14 1,51 1,8 2,2 2,54 3,12 4,02
1,8 2,05 2,71 3,24 3,97 4,58 5,61 7,254
2,2 2,5 3,31 3,96 4,85 5,6 6,86 8,85

Tabell GG.2 – Minsta rumsarea (m²)

Kategori LFL (kg/m) h0(m) Fyllnadsmängd (M) (kg)
Minsta rumsarea (m²)

R32 0,306

1,224 kg 1,836 kg 2,448 kg 3,672 kg 4,896 kg 6,12 kg 7,956 kg
0,6 29 51 116 206 321 543
1 10 19 42 74 116 196
1,8 3 6 13 23 36 60
2,2 2 4 9 15 24 40

Installationssäkerhetsprinciper
1. Platssäkerhet

Öppen eld förbjuden Ventilation nödvändig

2. Driftsäkerhet

Var uppmärksam på statisk
elektricitet

Skyddskläder och antistatiska
handskar måste bäras

Använd inte mobiltelefon
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INSTALLATIONSFÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER (R32)

3. Installationssäkerhet
• Köldmedieläckagedetektor
• Lämplig installationsplats

Bilden till vänster är en schematisk bild av en köldmedieläckagedetektor.

Observeraervera följande:
1. Installationsplatsen ska vara väl ventilerad.
2. Platser för installation och underhåll av en luftkonditionering som använder köldmediet R32 ska vara fria från

öppen eld, svetsning, rökning, torkugn eller annan värmekälla högre än 548 °C som lätt kan orsaka öppen eld.
3. Vid installation av en luftkonditionering är det nödvändigt att vidta lämpliga antistatiska åtgärder såsom att bära

antistatiska kläder och/eller handskar.
4. Det är nödvändigt att välja en plats som är bekväm för installation eller underhåll där luftintag och utlopp på

inomhus- och utomhusenheterna inte ska vara omgivna av hinder eller ligga nära någon värmekälla eller
brännbar och/eller explosiv miljö.

5. Om inomhusenheten får köldmedieläckage under installationen är det nödvändigt att omedelbart stänga ventilen
på utomhusenheten och all personal ska lämna rummet tills köldmediet har läckt ut helt i 15 minuter. Om
produkten är skadad måste den transporteras tillbaka till serviceverkstaden och det är förbjudet att svetsa
köldmedierör eller utföra andra arbeten på användarens plats.

6. Det är nödvändigt att välja en plats där inomhusenhetens luftintag och utlopp är jämnt fördelade.
7. Det är nödvändigt att undvika platser där andra elektriska produkter, strömbrytare, uttag, köksskåp, säng, soffa

eller andra värdefulla föremål finns direkt under ledningarna på båda sidor om inomhusenheten.

Föreslagna verktyg

Verktyg Bild Verktyg Bild Verktyg Bild

Standardnyckel Röravskärare Vakuumpump

Justerbar skiftnyckel Skruvmejslar (Phillips
och spårmejsel) Skyddsglasögon

Momentnyckel Manometer och
tryckmätare Arbetshandskar

Insexnycklar Vattenpass Köldmedievåg

Borrmaskin och borr Brotschverktyg Mikronmätare

Hålsåg Strömtång
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Rörlängd och ytterligare köldmedium

Invertermodeller Kapacitet (Btu/h) 9 K-12 K 18K-24K 30K-36K
Rörlängd med standardfyllning 5 m/16 fot 5 m/16

fot 5 m/16 fot 5 m/16
fot 5 m/16 fot 5 m/16

fot
Rörlängd med standardfyllning
(Exempel: Nordamerika, etc.) 7,5 m/24 fot 7,5 m/24

fot 7,5 m/24 fot 7,5 m/24
fot 7,5 m/24 fot 7,5 m/24

fot
Maximalt avstånd mellan
inomhusenhet och utomhusenhet 15 m/49 fot 15 m/49

fot 20 m/65 fot 20 m/65
fot 30 m/98 fot 30 m/98

fot
Ytterligare köldmediefyllning 20 g/m 15 g/m 30 g/m 25 g/m 30 g/m 25 g/m
Maximal nivåskillnad mellan
inomhusenhet och utomhusenhet 10 m/32 fot 10 m/32

fot 15 m/48 fot 15 m/48
fot 20 m/65 fot 20 m/65

fot
Typ av köldmedium R22/R410A R32 R22/R410A R32 R22/R410A R32

ON-OFF-modeller Kapacitet (Btu/h) 9 K-12 K 18K-36K
Rörlängd med standardfyllning 5 m/16 fot 5 m/16 fot 5 m/16 fot 5 m/16 fot
Maximalt avstånd mellan inomhusenhet och
utomhusenhet 15 m/49 fot 15 m/49 fot 15 m/49 fot 15 m/49

fot
Ytterligare köldmediefyllning 20 g/m 15 g/m 30 g/m 25 g/m
Maximal nivåskillnad mellan inomhusenhet och
utomhusenhet 5 m/16 fot 5 m/16 fot 5 m/16 fot 5 m/16 fot

Typ av köldmedium R22/R410A R32 R22/R410A R32

Momentparametrar

Rördimension Newtonmeter [N x m] Pundfot (lbf-ft) Kilogramkraftmeter (kgf-m)

1/4" (Ø 6,35) 15 - 20 11,1 - 14,8 1,5 - 2,0
3/8" (Ø 9,52) 31 - 35 22,9 - 25,8 3,2 - 3,6
1/2" (Ø 12) 45 - 50 33,2 - 36,9 4,6 - 5,1

5/8" (Ø 15,88) 60 - 65 44,3 - 48,0 6,1 - 6,6

Observera: Denna tabell är endast för referens, installationen ska uppfylla kraven enligt lokala lagar
och föreskrifter.
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INSTALLATION AV INOMHUSENHET

Steg 1: Välj Installationsplats

1.1 Säkerställ att installationen uppfyller de angivna minimimåtten (definierade nedan) samt uppfyller kraven på
minsta och största tillåtna rörlängd och maximal höjdskillnad enligt avsnittet Systemkrav.

1.2 Luftintag och utblås ska vara fria från hinder för att säkerställa korrekt luftflöde i hela rummet.
1.3 Kondensvatten ska kunna dräneras enkelt och på ett säkert sätt.
1.4 Alla anslutningar ska kunna göras enkelt till utomhusenheten.
1.5 Inomhusenheten ska vara placerad utom räckhåll för barn.
1.6 Monteringsväggen ska vara tillräckligt stark för att tåla fyra gånger enhetens fulla vikt och vibrationer.
1.7 Filtret ska vara lättåtkomligt för rengöring.
1.8 Lämna tillräckligt med fritt utrymme för att möjliggöra rutinunderhåll.
1.9 Installera minst 10 fot (3 m) från antennen till TV eller radio. Drift av Luftkonditionering kan störa radio- eller

TV-mottagning i områden med svag signal. En förstärkare kan behövas för den påverkade enheten.
1.10 Installera inte i en tvättstuga eller vid en pool på grund av den korrosiva miljön.
1.11 För ETL-certifierade områden, Varning: Montera med de lägst placerade rörliga delarna minst 8 fot (2,4 m)

över golv eller marknivå.

Minsta Inomhusavstånd

Tak

Golv
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Steg 2: Installera Monteringsplatta

2.1 Ta loss monteringsplattan från baksidan av Inomhusenhet.
2.2 Säkerställ att minimikraven för installationsmått enligt steg 1 uppfylls, bestäm sedan positionen utifrån

monteringsplattans storlek och placera monteringsplattan tätt mot väggen.
2.3 Justera monteringsplattan till ett horisontellt läge med hjälp av ett vattenpass och markera därefter skruvhålens

positioner på väggen.
2.4 Ta ner monteringsplattan och borra hålen på de markerade positionerna med en borrmaskin.
2.5 Sätt in expansionsgummipluggar i hålen, häng sedan upp monteringsplattan och fixera den med skruvar.

Observera:
(I) Säkerställ att monteringsplattan är tillräckligt stabil och ligger helt plant mot väggen efter installationen.
(II) Figuren som visas kan skilja sig från det faktiska objektet, vänligen utgå från det senare som standard.

Steg 3: Borra Vägggenomföring

Ett hål i väggen ska borras för köldmedierör, dräneringsrör och anslutningskablar.
3.1 Bestäm placeringen av vägggenomföringen utifrån monteringsplattans position.
3.2 Hålet ska ha en diameter på minst 70 mm och en liten lutning för att underlätta dränering.
3.3 Borra vägggenomföringen med en 70 mm kärnborr och med en liten lutning, där den inre änden är 5 mm till 10

mm högre än den yttre.
3.4 Placera vägggenomföringshylsan och dess skydd (båda är tillval) för att skydda anslutningsdelarna.

Varning:
När vägghålet borras ska man vara noga med att undvika ledningar, rördragningar och andra känsliga komponenter.

Vattenpass

Monteringsplatta

Referens för skruvpositioner

Vägggenomföringssk
ydd (Tillval)

Inomhus

Vägggenomföring (Tillval)

Utomhus

Liten lutningsvinkel
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Steg 4: Anslutning av Köldmedierör

4.1 Välj lämpligt rördragningläge utifrån vägghålets position.
Det finns tre valbara rördragningstyper för Inomhusenhet enligt figuren nedan:
I Rördragningstyp 1 eller Rördragningstyp 3 ska en urtagning göras genom att använda sax för att klippa upp
plastskivan vid rörutloppet och kabelutloppet på motsvarande sida av Inomhusenhet.

Observera: Vid kapning av plastskivan vid utloppet ska snittet trimmas och göras slätt.

4.2 Böj anslutningsrören med porten uppåt enligt figuren.

4.3 Ta bort plastskyddet på rörportarna och ta bort skyddslocket på änden av röranslutningarna.
4.4 Kontrollera om det finns främmande partiklar på porten till anslutningsröret och säkerställ att porten är ren.
4.5 Efter att centrum har justerats, vrid muttern på anslutningsröret och dra åt den så hårt som möjligt för hand.
4.6 Använd en momentnyckel för att dra åt enligt momentvärdena i momenttabellen; (Se momenttabellen i avsnittet

INSTALLATIONSFÖRESKRIFTER).
4.7 Linda in skarven med isoleringsrör.

Observera: För R32-köldmedium ska kopplingen placeras utomhus.

Rörutlopp

Kabelutlopp

JA NEJ

Inomhus Utomhus

Kopplingen ska vara utomhus.
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Steg 5: Anslut Dräneringsslang

5.1 Justera dräneringsslangen (om tillämpligt)
I vissa modeller finns dräneringsportar på båda sidor av Inomhusenhet, du kan välja en av dem för att ansluta
dräneringsslangen. Plugga igen den oanvända dräneringsporten med gummiproppen som medföljer i en av
portarna.

Dräneringsportar

5.2 Anslut dräneringsslangen till dräneringsporten, säkerställ att förbindelsen är fast och att tätningseffekten är god.
5.3 Linda in skarven ordentligt med teflontejp för att säkerställa att inga läckor uppstår.
Observera: Kontrollera att det inte finns några vridningar eller veck, och att rören är placerade med en liten lutning

nedåt för att undvika blockering och säkerställa korrekt dränering.

Steg 6: Anslut Elledning
6.1 Välj rätt kabelstorlek baserat på den maximala driftströmmen som anges på märkskylten. (Kontrollera

kabelstorlek i avsnittet INSTALLATIONSFÖRESKRIFTER).
6.2 Öppna frontpanelen på Inomhusenhet.
6.3 Använd en skruvmejsel för att öppna täcklocket till elstyrboxen och blottlägga kopplingsplinten.
6.4 Skruva loss kabelklämman.
6.5 För in ena änden av kabeln i styrboxens position från baksidan på högra sidan av Inomhusenhet.
6.6 Anslut ledningarna till motsvarande plint enligt kopplingsschemat på elstyrboxens lock. Säkerställ att de är

korrekt anslutna.
6.7 Skruva fast kabelklämman för att fixera kablarna.
6.8 Återmontera täcklocket till elstyrboxen och frontpanelen.

Styrboxlock

Kopplingsschema

Kabelklämma
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Steg 7: Linda Rörledning och Kabel

Efter att köldmedierören, anslutningskablarna och dräneringsslangen alla har installerats, måste de för att spara
utrymme, skydda och isolera dem, buntats ihop med isoleringstejp innan de förs genom väggöppningen.

7.1 Ordna rören, kablarna och dräneringsslangen
enligt bilden nedan.

Observera: (I) Säkerställ att dräneringsslangen är placerad längst ned.
(II) Undvik korsning och böjning av delarna.

7.2 Använd isoleringstejp för att linda ihop köldmedierör, anslutningskablar och dräneringsslang tätt tillsammans.

Steg 8: Montera Inomhusenhet
8.1 För långsamt igenom det inlindade paketet med köldmedierör, anslutningskablar och dräneringsslang genom

väggöppningen.
8.2 Haka fast toppen av Inomhusenhet på monteringsplattan.
8.3 Applicera lätt tryck på vänster och höger sida av Inomhusenhet, säkerställ att enheten sitter ordentligt fast.
8.4 Tryck ned botten av Inomhusenhet så att hakarna fästs i monteringsplattans lås, och säkerställ att den sitter fast

ordentligt.

Ibland, om köldmedierören redan är inbäddade i väggen, eller om du vill ansluta rören och kablarna på
väggen, gör enligt följande:
(I) Ta tag i båda ändar av bottenplattan, applicera ett litet utåtgående tryck för att ta bort bottenplattan.
(II) Haka fast toppen av Inomhusenhet på monteringsplattan utan rör och kablar.
(III) Lyft Inomhusenhet motsatt väggen, fäll ut fästet på monteringsplattan och använd detta fäste för att stötta upp

enheten, vilket skapar ett stort utrymme för arbete.
(IV) Utför köldmedierörsanslutning, kabeldragning, anslut dräneringsslang och linda in dem enligt Steg 4 till 7.
(V) Återmontera fästet på monteringsplattan.
(VI) Tryck ned botten av Inomhusenhet så att hakarna fästs i monteringsplattans bottenlås, och säkerställ att enheten

sitter ordentligt fast.
(VII) Återmontera bottenplattan på Inomhusenhet.

Ta bort bottenplattan Fäll ut fästet på monteringsplattan

Elkoppling
Anslutande Elkablar

Isoleringstejp

Köldmedierör

Dräneringsslang
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UTOMHUSENHET INSTALLATION

Steg 1: Välj installationsplats

Välj en plats som möjliggör följande:
1.1 Installera inte Utomhusenhet nära värmekällor, ånga eller brännbar gas.
1.2 Installera inte enheten på platser med stark blåst eller mycket damm.
1.3 Installera inte enheten där människor ofta passerar. Välj en plats där luftutblås och driftljud inte stör grannarna.
1.4 Undvik att installera enheten där den utsätts för direkt solljus (använd i så fall skydd som inte får hindra

luftflödet).
1.5 Reservera de utrymmen som visas på bilden för att luften ska kunna cirkulera fritt.
1.6 Installera Utomhusenhet på en säker och stabil plats.
1.7 Om Utomhusenhet utsätts för vibrationer, placera gummidynor under enhetens fötter.

Steg 2: Installera Dräneringsslang

2.1 Detta steg gäller endast för värmepumpsmodeller
eller RCAC-modeller.
2.2 Sätt in dräneringskopplingen i hålet på undersidan

av Utomhusenhet.
2.3 Anslut dräneringsslangen till kopplingen och

säkerställ att anslutningen är tillräckligt tät.

Steg 3: Fäst Utomhusenhet
3.1 Markera installationspositionen för expansionsbultar enligt installationsmåtten för Utomhusenhet.
3.2 Borra hål, rengör betongdammet och placera bultarna.
3.3 Om tillämpligt, installera 4 gummidynor i hålen innan Utomhusenhet placeras (Tillval). Detta minskar

vibrationer och buller.
3.4 Placera Utomhusenhet på bultarna och de förborrade hålen.
3.5 Använd skiftnyckel för att fästa Utomhusenhet ordentligt med
bultarna.

Observera:
Utomhusenhet kan fästas på ett väggfäste. Följ instruktionerna för
väggfästet för att montera det på väggen, och fäst sedan Utomhusenhet
på det och håll det horisontellt.
Väggfästet måste kunna bära minst 4 gånger Utomhusenhetens vikt. Installera 4 gummidynor (tillval).

Dräneringskoppling Dräneringsslang
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Steg 4: Installera Kablar

4.1 Använd en krysspårsskruvmejsel för att skruva loss kabelskyddet, greppa och tryck försiktigt ner det för att ta
bort det.

4.2 Skruva loss kabelklämman och ta bort den.
4.3 Enligt kopplingsschemat som är fastsatt på insidan av kabelskyddet, anslut kablarna till motsvarande terminaler

och säkerställ att alla anslutningar är fasta och säkra.
4.4 Återmontera kabelklämman och kabelskyddet.
Observera: När kablarna mellan Inomhusenhet och Utomhusenhet ansluts, ska strömmen vara frånkopplad.

Steg 5: Anslut Köldmedierör
5.1 Skruva loss ventilskyddet, greppa och tryck försiktigt ner det för att ta bort det (om ventilskyddet är tillämpligt).
5.2 Ta bort skyddskåporna från ventilerna.
5.3 Ta bort plastskyddet i rörportarna och kontrollera att det inte finns smuts på anslutningsrörens port samt

säkerställ att porten är ren.
5.4 Efter att ha justerat centrum, rotera anslutningsrörets flänsmutter för att dra åt muttern så hårt som möjligt för

hand.
5.5 Använd en fast nyckel för att hålla ventilens kropp och använd en momentnyckel för att dra åt flänsmuttern

enligt momentvärdena i momenttabellen.
(Hänvisa till momenttabellen i avsnittet INSTALLATIONSPRECAUTIONS)

Ta ner ventilskyddet
anslutningsrör

flänsmuttrar

Kopplingsplint

Kabelklämma

Kabelskydd

Kopplingsschema
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UTOMHUSENHET INSTALLATION

Steg 6: Vakuumpumpning

6.1 Använd en fast nyckel för att ta bort skyddshattarna från servicestuts, lågtrycksventil och högtrycksventil på
utomhusenheten.

6.2 Anslut tryckslangen från manometern till servicestutsen på utomhusenhetens lågtrycksventil.
6.3 Anslut laddningsslangen från manometern till vakuumpumpen.
6.4 Öppna lågtrycksventilen på manometern och stäng högtrycksventilen.
6.5 Slå på vakuumpumpen för att evakuera systemet.
6.6 Vakuumeringstiden ska inte vara mindre än 15 minuter, eller säkerställ att kombinationsmätaren visar -0,1 MPa

(-76 cmHg).
6.7 Stäng lågtrycksventilen på manometern och stäng av vakuumpumpen.
6.8 Håll trycket i 5 minuter och säkerställ att återgången på kombinationsmätarens visare inte överstiger 0,005 MPa.
6.9 Öppna lågtrycksventilen moturs med sexkantsnyckel i 1/4 varv för att släppa in lite köldmedium i systemet,

stäng lågtrycksventilen efter 5 sekunder och ta snabbt bort tryckslangen.
6.10 Kontrollera alla inomhus- och utomhusanslutningar för läckage med såpvatten eller läckagedetektor.
6.11 Öppna helt lågtrycksventilen och högtrycksventilen på utomhusenheten med sexkantsnyckel.
6.12 Montera tillbaka skyddshattarna på servicestuts, lågtrycksventil och högtrycksventil på utomhusenheten.
6.13 Montera tillbaka ventilskyddet.

Manometerställ

Kombinationsmanometer

Lågtrycksventil

Servicestuts

Högtrycksventil
Ventilskyddshattar
Tryckslang

Tryckmätare

Högtrycksventil

Påfyllningsslang

Lågtrycksventil

Vakuumpump
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TESTDRIFT

Inspektioner före Provkörning

Utför följande kontroller före provkörning.

Beskrivning Inspektionsmetod

Elektrisk säkerhetsinspektion

● Kontrollera om strömförsörjningens spänning överensstämmer med
specifikationen.

● Kontrollera om det finns felaktiga eller saknade anslutningar mellan
kraftledningar, signalledning och jordledningar.

● Kontrollera om jordresistansen och isolationsresistansen uppfyller kraven.

Installationssäkerhetsinspektion

● Bekräfta riktning och jämnhet på dräneringsslangen.
● Bekräfta att anslutningen av kylmedelsröret är helt installerad.
● Bekräfta säkerheten för utomhusenheten, monteringsplattan och installationen

av inomhusenheten.
● Bekräfta att ventilerna är helt öppna.
● Bekräfta att det inte finns några främmande föremål eller verktyg kvar inne i

enheten.
● Slutför installationen av inomhusenhetens luftintagsgaller och panel.

Köldmedieläckagedetektering ● Kontrollera rörskarven, anslutningen till de två ventilerna på utomhusenheten,
ventilspolen, svetsporten etc., där läckage kan uppstå.

● Skumdetekteringsmetod:
● Applicera tvålvatten eller skum jämnt på de delar där läckage kan uppstå och

Observeraervera om bubblor uppträder eller inte. Om inte, indikerar det att
resultatet av läckagedetekteringen är säkert.

● Läckagedetektormetod:
Använd en professionell läckagedetektor och läs instruktionen för drift,
detektera på den plats där läckage kan uppstå.

● Varaktigheten av läckagedetektering för varje position ska vara 3 minuter eller
mer.
Om testresultatet visar att det finns ett läckage ska muttern dras åt och testas
igen tills inget läckage finns.
Efter att läckagedetekteringen är slutförd ska den exponerade röranslutningen
på inomhusenheten lindas med värmeisoleringsmaterial och lindas med
isoleringstejp.

Instruktion för Provkörning
1. Slå på strömförsörjningen.
2. Tryck på PÅ/AV-knappen på Fjärrkontroll för att slå på Luftkonditionering.
3. Tryck på Läge-knappen för att växla mellan Kyla och Värme.

I varje läge ställ in enligt nedan:
KYLA – Ställ in den lägsta temperaturen
VÄRME – Ställ in den högsta temperaturen

4. Kör i cirka 8 minuter i varje läge och kontrollera att alla funktioner fungerar korrekt och svarar på Fjärrkontroll.
Funktionskontroll enligt rekommendation:
4.1 Om utloppstemperaturen svarar på kyla- och värmelägena
4.2 Om vattnet dräneras ordentligt från dräneringsslangen
4.3 Om lameller och deflektorer (tillval) roterar korrekt
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5. Observeraervera provkörningen av Luftkonditionering i minst 30 minuter.
6. Efter en lyckad provkörning återställs den normala inställningen och tryck på På/Av-knappen på Fjärrkontroll för

att stänga av enheten.
7. Informera användaren om att läsa denna manual noggrant före användning och demonstrera för användaren hur

man använder Luftkonditionering, den nödvändiga kunskapen för service och underhåll samt påminnelse om
förvaring av tillbehör.

Observera:
Om omgivningstemperaturen överskrider det intervall som nämns i avsnittet DRIFTINSTRUKTIONER och det
inte går att köra Kyla eller Värme-läge, lyft frontpanelen och hänvisa till nödknappens funktion för att köra Kyla-
och Värme-läge.

UNDERHÅLL

Varning

● Vid rengöring måste enheten stängas av och strömförsörjningen brytas i mer än 5 minuter.
● Luftkonditionering får under inga omständigheter spolas med vatten.
● Flyktiga vätskor (t.ex. thinner eller bensin) kommer att skada Luftkonditionering, så använd

endast en mjuk torr trasa eller en fuktig trasa indränkt i neutralt rengöringsmedel för att
rengöra Luftkonditionering.

● Var uppmärksam på att rengöra filterskärmen regelbundet för att undvika dammtäckning som
påverkar filterskärmens funktion. När driftmiljön är dammig bör rengöringsfrekvensen ökas
på lämpligt sätt.

● Efter att filterskärmen tagits bort, rör inte vid lamellerna på Inomhusenhet för att undvika
repor.

Rengör enheten

Vrid ur trasan och torka försiktigt av enhetens yta
Tips: Torka ofta för att hålla Luftkonditionering ren och i gott skick.

Demontering
och montering

av filter

● Greppa det upphöjda handtaget på filtret med handen och dra sedan ut filtret i riktning bort från
enheten så att den övre kanten av filtret skiljs från enheten. Filtret kan tas bort genom att lyfta
det uppåt.

● Vid montering av filtret, för in först den nedre änden av filterskärmen i motsvarande position
på enheten och tryck sedan den övre änden av filtret in i motsvarande låsposition på enhetens
hölje.

Handtag
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UNDERHÅLL

Rengör filtret
Ta ut filtret från enheten Rengör filtret med såpvatten

och lufttorka det
Sätt tillbaka filtret

Tips: När du upptäcker att damm har samlats i filtret, rengör filtret i tid för att säkerställa ren,
hälsosam och effektiv drift inne i Luftkonditionering.

Rengöring av
inre luftkanal

● Lossa först vredet på mitten av lamellen och böj lamellen utåt för att ta ut den.
● Greppa sedan båda sidorna av bottenplattan och tryck nedåt för att ta loss bottenplattan.
● Slutligen, lossa spärren på spjällmonteringen med tummen och ta ut den. Torka luftkanalen

och fläktmonteringen med en ren och urvriden fuktig trasa.
● Rengör de borttagna delarna med såpvatten och lufttorka dem.
● Efter rengöring, sätt tillbaka de borttagna delarna i ordning.

Service och
underhåll

● När Luftkonditionering inte används under en längre tid, utför följande arbete:
Ta ut batterierna ur Fjärrkontroll och koppla bort strömförsörjningen till Luftkonditionering.

● När du börjar använda efter långvarig avstängning:
1. Rengör enheten och filterskärmen;
2. Kontrollera om det finns hinder vid luftinlopp och utlopp på Inomhusenhet och

Utomhusenhet;
3. Kontrollera om dräneringsröret är obehindrat;
Installera batterierna i Fjärrkontroll och kontrollera om strömmen är på.

Spjällmontering
Bottenplatta

Lamell

Motsatt riktning
mot att ta ut filtret
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FELSÖKNING

FEL MÖJLIGA ORSAKER

Apparaten fungerar inte

Strömavbrott/stickpropp utdragen.
Skadad fläktmotor i inomhus-/utomhusenhet.
Fel på kompressorns termomagnetiska strömbrytare.
Fel på skyddsanordning eller säkringar.
Lösa anslutningar eller stickpropp utdragen.
Den stannar ibland för att skydda apparaten.
Spänning högre eller lägre än det angivna spänningsintervallet.
Aktiv TIMER PÅ-funktion.
Skadad elektronisk styrkort.

Främmande lukt Smutsigt luftfilter.
Ljud av rinnande vatten Tillbakaflöde av vätska i köldmediekretsen.

En fin dimma kommer från
luftutloppet

Detta inträffar när luften i rummet blir mycket kall, till exempel i lägena KYLA eller
AVFUKTA.

Ett konstigt ljud kan höras Detta ljud orsakas av expansion eller sammandragning av frontpanelen på grund av
temperaturvariationer och indikerar inget fel.

Otillräckligt luftflöde,
antingen varmt eller kallt

Olämplig temperaturinställning.
Blockerade inlopp och utlopp på Luftkonditionering.
Smutsigt luftfilter.
Fläkthastighet inställd på minimum.
Andra värmekällor i rummet.
Inget köldmedium.

Apparaten svarar inte på
kommandon

Fjärrkontroll är inte tillräckligt nära Inomhusenhet.
Batterierna i Fjärrkontroll behöver bytas.
Hinder mellan Fjärrkontroll och signalmottagare i Inomhusenhet.

Displayen är avstängd
Aktiv DISPLAY-funktion.
Strömavbrott.

Stäng av Luftkonditionering
omedelbart och koppla bort
strömförsörjningen vid:

Konstiga ljud under drift.
Fel på elektroniskt styrkort.
Defekta säkringar eller strömbrytare.
Vattensprut eller föremål inuti apparaten.
Överhettade kablar eller stickproppar.
Mycket stark lukt kommer från apparaten.
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FELSÖKNING

FELKOD PÅ DISPLAYEN

Vid fel visas följande felkoder på Display för Inomhusenhet:

Display Beskrivning av felet
Fel på inomhusens rumstemperatursensor
Fel på inomhusrörens temperatursensor
Fel på utomhusrörens temperatursensor
Läckage eller fel i köldmediesystemet
Fel på inomhusfläktmotor
Fel på utomhusens omgivningstemperatursensor
Kommunikationsfel mellan inomhus- och utomhusenhet
Fel på utomhusens utloppstemperatursensor
Fel på utomhusens IPM-modul
Fel på utomhusens strömdetektering
Fel på utomhusens PCB EEPROM
Fel på utomhusfläktmotor

Fel på utomhusens sugnings-temperatursensor

RUTINER FÖR KASSERING (Europa)

Denna apparat innehåller köldmedium och andra potentiellt farliga material. Vid kassering av denna apparat kräver
lagen särskild insamling och behandling. Kassera INTE denna produkt som hushållsavfall eller osorterat
kommunalt avfall.
Vid kassering av denna apparat har du följande alternativ:
• Kassera apparaten på en avsedd kommunal insamlingsstation för elektronikavfall.
• Vid köp av en ny apparat tar återförsäljaren tillbaka den gamla apparaten kostnadsfritt.
• Tillverkaren tar även tillbaka den gamla apparaten kostnadsfritt.
• Sälj apparaten till certifierade skrothandlare.
• Kassering av denna apparat i skogen eller annan naturmiljö utgör en risk för din hälsa och är skadligt

för miljön. Farliga ämnen kan läcka ut i grundvattnet och komma in i näringskedjan.


