
 

Beste buurtgenoten, 
 
 
Na de laatste storm(en) kwam ik erachter dat de balustrade van 
het terras verdacht veel speling vertoonde. 
  
Dit bleek een gevolg van loszittende houtdraadbouten.  
Van de 70 stuks waarmee het geheel in het hout hoort vast te 
zitten zat er slechts 1(!!!) enigszins vast. 
Veel kon ik er met de hand uittrekken of draaien. 
 
Oorzaak is, mijns inziens, dat de gaten tijdens de bouw te ruim 
zijn voorgeboord. Daardoor heeft er vocht in kunnen trekken 
met als gevolg dat het hout rond de draad is weggerot. 
 
De constructie zit vast met RVS houtdraadbouten 12 X 80 nm 
(sleutel 19). 
Deze heb ik vervangen door langere 12 X 120 mm exemplaren 
(na voorboren met een lange 10 mm boor en opvullen met 
‘Bison Wood Max’). 
 
Dikkere zijn helaas geen optie omdat deze niet door de gaten 
van de staanders passen. 
 
Ook de meeste dopmoeren (sleutel 13) aan de boven en 
onderzijde van de balustrade waren los of konden aangedraaid 
worden. 
 
De RVS 12 X 120 houtdraadbouten zijn niet bij de 
bouwmarkten verkrijgbaar. Op internet is het prijsverschil groot. 
Ik heb ze bij Toolland.nl besteld voor € 34,- per 25 stuks. 
 
De houtkit (koker) is wel goed verkrijgbaar bij de Gamma e.d. 
 
Wellicht heb ik gewoon pech en zit de boel bij andere huizen 
beter vast maar het vergt slechts een simpele check om 
toekomstige ellende te voorkomen. 
 
Vriendelijke groet, 
 
Richard Homburg 
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