Gebrauchsanweisung und Sicherheitsvorschrifien

Die Handkreissage dient zum Sdgen von Muten, zum Kirzen von und
Zum 45°-5agen in Holz.

Vorsicht! Bedienungsfehler kdnnen zu Verletzungen und/oder
Beschadigungen der Maschine fuhren, Lesen Sie vor Gebrauch
die Sicherheitsvorschriften auf der Riickseite digser Karte!

RENT







| BEDIENUNGSFUNKTIONEN

A
B
C
D
E
F
G
H
J

Stecker/Stromkabel
Pendel-Schutzabdeckung
Sageblatt

Innenscheibe
Spannflansch
opezialschraube

Spaltkeil

Schraube

Hebel

K Handarifi

L Sdgeschuh

M Zweithandgriff

N Neigungseinstellknopf

P Skalenteilung

R Markierung Gerad-
/Gehrungsschnitte

9 Einschaltsperre

T Ein-/Ausschalter

Sdge installieren

1 Schliefen Sie A nicht an die Strom-

VErsorgung an

Verstellen Sie B

Kontroflieren Sie, ob €, D, E und F

sauber sind

Vorsicht! Tragen Sie Arbeitshandschuhe!

4 Positionieren Sie D und C
Achtung! Der Pfeil auf C gibt die Dreh-
richtung an und entspricht dem Pfeil
auf der Schutzabdeckung!

5 Setzen Sie E auf, und montieren Sie F
mit dem passenden Schiissel
Achtung! Oberprilfen Sie die Montage
von C!

2
3

Spaitkeil einstellen

Achtung! Verwenden Sie stets G, um zu
verhindern, dass € klemmt!

1 SchlieBen Sie A nicht an die Strom-
VErsorgung an

2 Lisen Sie H

3 Stellen Sie G ein

4 Drehen Sie H fest



| VORBEREITUNG

S

Sdgetiefe rinstellen

1 5SchlieBen Sie A nicht an die Strom-
Versorgung an

2 Losen Sie d

3 Halten Sie L fest, bewegen Sie die
Maschine nach obenfunten, um die
Schnitttiefe einzustellen
Achtung! Lassen Sie C max. 3 mm
aus dem Material herausragen, um
gin optimales Sageresultat zu
erzielen!

4 Befestigen Sie J

Sdge fiir Gehrungssdgen einstellen

1 Schliefen Sie A nicht an die Strom-
versargung an

2 Lésen Sie N (2x)

3 Stellen Sie den Winkel auf P
(max. 45% zu L) ein

4 Drehen Sie N (2x) fest

5 Venwenden Sie beim Gehrungssagen R

E VERWENDEN

Achtung! Sorgen Sie bei der Holzbear-

beitung oder bei lingerem Einsatz fir

gine guie Staubabsaugung!

1 Klemmen Sie das Werkstiick gut fest

2 SchlieBen Sie A an eine geerdete
Steckdose an



" HANDKREISSAGE VERWENDEN

3 Haiten Sie die Maschinean K und M
fest

4 Dracken Sie 8 nach vorne

5 Dricken Sie auf T, um dig Masching

ginzuschalten

Halten Sie T fest, und warten Sie,

bis C die gewinschte Drehzahl

erreicht hat

Setzen Sie L am Werkstick an

Verwenden Sie R beim Sdgen

Bewegen Sie die Maschine fir ein

optimales Resultat mit gleichmaBiger

Geschwindigkeit in einer geraden

Linie

Achtung! Uben Sie keinen zusitz-

lichen Druck aus, lassen Sie dig

Maschine arbeiten!

9 Lassen Sie T los, um die Maschine
auszuschalten

L= R

' NACH DEM GEBRAUCH

1 Zighen Sie den Stecker (A) aus der Steckdose
2 Entfernen Sie das Sageblatt (C)
3 Reinigen Sie die Maschine

" SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Sicherheit fiir den Benutzer

« Tragen Sie bei stark spanenden Materialien eine Schutzbrille.
= Tragen Sie Ohrschutz.
= Tragen Sie bei starker Staubentwicklung eine Atemschutzmaske.



« Tragen Sie bei der Montage des Sageblatts Arbeitshandschuhe.
» Arbeiten Sie mit der Maschine nicht Ober Kopf.
» Halten Sie Kinder und Haustiere von der Maschine farn.

= Bei Vierwendung im Freien: kontrollieren Sie, ob die Maschine dber eimen
Erdschiussschalter (max. 30 mA) angeschlossen ist.

Vor der Benuizung kontrollieren

= Befestigung des Sageblatts, der Schuizabdeckung und der Fuliplatte.

» Pendel-Schutzabdeckung. Diese muss frei beweglich sein.

« Werkstiick auf Négel, Schrauben usw. untersuchen. Ggf. entfernen.

» Maschine visuell auf Schaden untersuchen,

» Stecker und Stromkabel auf Beschadigungen prafen.

Nehmen Sie bei Problemen an der (oder mit der) Maschine Kontakt mit
dem Verleihunternehmen auf!

Sicherheit wihrend der Benutzung

» Heben Sie die Maschine niemals am Stromkabel hoch,

» Kiemmen Sie das Werkstiick gut fest.

= Verwenden Sie stets scharfe Sageblatter.

= Sorgen Sie dafiir, dass Ober- und Unterseite des Sagebereichs frei sind.

» Leiten Sie das Stromkabel nach hinten von der Masching weg.

« Schalten Sie die Maschine ein, ehe Sie die Sage am Werkstiick ansetzen.

» Driicken Sie wahrend des Sagens gut auf die Fuliplatte.

« Entfernen Sie wihrend des Sigens. niemals Spéne oder Sagemehl.

» Schalten Sie die Maschine sofort aus, wenn das Sageblatt blockiert.

» Gehen Sie mit Stecker und Stromkabel vorsichtig um,

= Benutzen Sie die Maschine niemals mit beschadigtem Stecker und/oder
Stromkabel,

« Benutzen Sie Verlangerungskabel. Vermeiden Sie Spannungsverlust, sor-
gen Sie fiir minimale Kabeldurchmesser von 2,5 mm#, und verwenden Sie
maglichst kurze Kabel, Rollen Sie die Kabelrolle vollstandig ab.

Sicherheit nach der Benutzung
» Fiehen Sie nach der Benutzung den Stecker aus der Steckdose.

& Gopyright Pierre Boels B Y., November 2006. Die ursprungfiche{n) Gebrauchsanweisung
und Sichernaifisbestimmengan kinnen bel Plerre Bosls B pingesahen werden.



