18919 Gebrauchsanweisung und Sicherheitsvorschriften

Der Heibluft-Farbentferner gignet sich zum Abiasen von Farbschichten.
Diesas Gerdt kann auch zum Trocknen von Farbe verwendet werden.

Vorsicht! Bedienungsfehler kénnen zu Verletzungen und/oder

Beschadigungen des Gerats fuhren. Lesen Sie vor Gebrauch
die Sicherheitsvorschriften auf der Riickseite dieser Karte!
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Ein-/Ausschalter, Luftmengenregler
Temperaturregler (Thermo-Elektronik)
Stecker/Stromkabel

Griff

Diise

Isoliermanschette
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| VORBEREITUNG

\fﬁﬁ =~ Einstellung der Luftmenge
. =~ ¢ | 1 Stellen Sie beim Einschalten die Luftmenge mit A gin

Stand A Funktion WAL, ~ Luftmenge (I/Min.)
| Abkihlen des erhitzten Arbeits-
bergichs oder Trocknen vcrn_FarIE 230
i Uberhitzung der Umgebung des 400
&rbaﬂsher&ichs vermeiden
schnelles Erwarmen des
il Arbeitsbereichs 500

- Einstellen der Temperatur
et = 1 Stellen Sie vor der Benutzung B ein

Stand B | Temperatur (°C) Anwendung
| 1 50 Farbe trocknen
il und I 11 490 - 510 Farbe ablfisen

13 560 - 580 Farbe abldsen




J Hilﬂun-mnimmnm VERWENDEN
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| NACH DEM GEBRAUCH

1 Ziehen Sie G aus der Steckdose

Varsicht! Sargen Sie fiir eine qute
Beliftung!

achlieBen Sie € an eine geerdete
Steckdose an

Uberpriifen Sie, ob B auf den
gewinschien Stand eingestelit ist
Vorsicht! Beginnen Sie stets mit
giner niedrigen Temperatur!

Halten Sie das Gerat an D fest
Stellen Sie das Gerat mit A auf die
gewlnschte Luftmenge ein
Richten Sie E auf den Arbeitsbe-
reich, und erwdrmen Sie diesen
gleichmaBig

Achtung! Lassen Sie die Farbschicht
nicht verbrennen! Sie lasst sich
dann schwerer ablosen!

Lasen bie die Farbschicht mit einem
Farbkratzer oder einer Spachtel ab
Demontieren Sie F fir den Einsatz
an schwer zuginglichen Stellen
Legen Sie das Gerat bei Unter-
brechung der Tatigkeiten;

= auf die Rickseite

= auf einen feuerfesten Uniergrund
Verschieben Sie A, um das Gerat
auszuschalten

2 Lassen Sie das Gerat vollstandig abkthlen!

3 Reinigen Sie das Gerat



~ SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Sicherheit fiir den Benutzer

» Tragen Sie Arbeitshandschuhe.
« Vorsicht bei langem Haar!
» Achien Sie darauf, dass der Raum gut beliiftet ist.
» Berithren Sie die Diise niemals wahrend der Benutzung.
« Achtung! Feuergefahr!
- Richten Sie das Gerat nicht zu lange auf dieselbe Stelle,
- arbeiten Sie nicht in der Umgebung entflammbarer Gase oder Materialien.
« Verwenden Sie ausschliehlich geerdete Steckdosen.
= Halten Sie Kinder und Haustiere vom Gerat fern.
= Bei Verwendung im Freien: kontrollieren Sie, ob das Gerat dber einen
Erdschlussschalter (max. 30 mA) angeschiossen ist.



_ SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Vor der Benutzung zu kontrollieren

= Stand des Ein-fAusschalters. Muss auf 0 stehen.

» Gerdt visuell auf Schaden untersuchen.

» Stecker und Stromkabel auf Beschadigungen priifen.

Nehmen Sie bei Problemen am (oder mit dem) Gerdt Kontakt mit dem
Verleihunternehmen auf!

Sicherheit wihrend der Benutzung

» Heben Sie das Gerat niemals am Stromkabel an.

» Lassen Sie das Gerat niemals unbeaufsichtigt lauten.

» Richten Sie den heiBen Luftstrom niemals auf Personen oder Tiere.

» Leiten Sie das Stromkabel nach hinten vom Gerat weq.

 Gehen Sie mit Stecker und Stromkabel vorsichtig um,

» Benutzen Sie das Gerat niemals mit beschadigtem Stecker und/oder
Stromkabel.

» Benutzen Sie Verldngerungskabel. Vermeiden Sie Spannungsveriust, sor-
gen Sie flr minimale Kabeldurchmesser von 2.5 mm?, und verwenden Sie
moglichst kurze Kabel. Rollen Sie die Kabeirolle vollstindig ab.

Sicherheit nach der Benutzung
» Ziehen Sie nach der Benutzung den Stecker aus der Steckdose.
» Lassen Sie das Gerat vor der Lagerung volistandig abkihien!

& Copynght Pierre Boets B, Februar 2004. Die urspriinglichain) Gebrauchsanweisung
und Skcharhelsbasimmungan kinnan bei Pierrs Boeks B gingasahen werden



