18609  Gebrauchsanweisung und Sicherheitsvorschriften

Der Hochdruck-Abflussschlauch wird in Kombination mit einem Hoch-
druckreiniger von maximal 115 bar verwendet, und dient zum Beseiti-
gen von Verstopiungen und zum Reinigen von Leitungswanden. Der
Hochdruck-Abflussschiauch eignet sich ideal fiir Abflusse und Rohre
mit kieinem Durchmesser {40 bis 125 Millimeter). Der Hochdruck-Ab-
flussschlauch ist 10 Meter lang und mit einer Spritzdiise ausgestatiet.

Vorsicht! Bedienungstehler kiinnen zu Verletzungen und/nder
Beschadigungen des Gerats fuhren. Lesen Sie vor Gebrauch
die Sicherheitsvorschritten auf der Rickseite dieser Karte!
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A Uberwurfmutter
B Spritzduse
C Hochdruckschlauch



1 Schliefen Sie A an die Hochdruck-
reiniger-Pistole an, und drehen Sie
A mit der Hand fest

Achtung! B fuhrt beim Reinigen den
achmutz nach hinten ab. Treffen Sie
entsprechende Vorkehrungen, um
eginen Rickstod von Schmutz und
Wasser in den Raum zu verhindern!

1 Stecken Sie B mit € in die Leitung
Achtung! B muss mindestens einen
Meter in die Leitung geschoben
werden!

2 Setzen Sie den Hochdruckreiniger in

Betrieb

Achtung! Dricken Sie B von Hand

waiter!

Stellen Sie den Hochdruckreiniger ab

Ziehen Sie B mit © aus der Leitung

Achtung! Spilen Sie die Leitung gut

nach und kontrollieren Sie, ob das

Wasser gut ablduft!
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1 Lisen Sie die Uberwurfmutter (A), und nehmen Sie den Hochdruck-
schlauch {C) vom Hochdruckreiniger
2 Reimigen Sie den Hochdruckschlauch

~ SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Sicherheit fiir den Benutzer

= Tragen Sie Schutzhandschuhe aus Gummi, falls vorab Rohrreinigungsmittel
verwendet werden.

Vor der Benutzung kontrollieren

» Befestigung des Hochdruckschlauchs (G) am Hochdruckreiniger.

* Hochdruck-Abflussschlauch visuell auf Schaden untersuchen,
Mehmen Sie bei Problemen am (oder mit dem) Gerat Kontakl mit dem
Verleihunternehmen auf!

Sicherheit wahrend der Benutzung

» Nehmen Sie den Hochdruckreiniger erst in Betrieb wenn die Spritzdise (B)
mindestens einen Meter tief in der Leitung steckt.

» Sargen Sie dafir, dass die Arbeitsumgebung aufgerdumt ist. Der Schmutz
aus dem Abfluss kann den Boden rutschig machen.

Sicherheit nach der Benutzung
» Befolgen Sie die Sicherheitshestimmungen fir den Hochdruckreiniger.

B Copyrignt Pierre Bogls B.Y, Fabruar 2004, Die urspringlicheln) Gabrauchsamwalsung
und Sicherheitsbestimmunpen konnen bei Peerre Bosls B.V. singesehen wearden.



